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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje:
- częściową rozbiórkę nawierzchni  bitumicznej chodników, z kostki brukowej,
- rozebranie obrzeży betonowych, krawężników
- rozebranie podbudowy
- frezowanie naw. jezdni,
- ułożenie krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem, ułożenie obrzeży
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- wykonanie nowej podbudowy chodników i zjazdów,
- ułożenie kostki brukowej betonowej na chodnikach i zjazdach,
- plantowanie skarpy z humusowaniem i obsianiem trawą
- wywóz gruzu wraz z utylizacją na odl. do 10 km,
- mechaniczne czyszczenie kanału deszczowego
- częściowa wymiana uszkodzonego kanału deszczowego,
- wymiana przykanalików i studzienek ściekowych.
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Przedmiar robót II w. Rozdzieńskiego, Wiejska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej w Porębie

1 ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE  STWiOR 01.00; 03.00
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

(940,0+250,0)/1000 km 1,19
RAZEM 1,19

2
d.1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km z utylizacją

m3

3198,0*0,46+1528,5*0,41-114,75-382,20 m3 1 600,82
RAZEM 1 600,82

3
d.1

KNR 2-31
1407-03

Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym
przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)

m3

255,0*0,3*0,3 m3 22,95
RAZEM 22,95

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE JEZDNI STWiOR 02.00
4

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(1190,0+38)*2 m 2 456,00
RAZEM 2 456,00

5
d.2

KNR AT-03
0102-03/04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(940,0*6,3)+(250,0*6,3)+45,0 m2 7 542,00
RAZEM 7 542,00

6
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu z frezowania spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km z utylizacją

m3

7542,0*0,08 m3 603,36
RAZEM 603,36

3 ROZBIÓRKA CHODNIKÓW I ZJAZDÓW  STWiOR 02.00
7

d.3
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

1764,0+521,5 m 2 285,50
RAZEM 2 285,50

8
d.3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

2285,5*0,05 m3 114,28
RAZEM 114,28

9
d.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

995,0+425,4 m 1 420,40
RAZEM 1 420,40

10
d.3

KNR 2-31
0812-03 ana-
logia

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3

1420,4*0,025 m3 35,51
RAZEM 35,51

11
d.3

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 5 cm (chodniki)

m2

1845,0+450,0 m2 2 295,00
RAZEM 2 295,00

12
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu z asfaltu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km z utylizacją

m3

2295,0*0,05 m3 114,75
RAZEM 114,75

13
d.3

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

2295,0 m2 2 295,00
RAZEM 2 295,00

14
d.3

KNR 2-31
0815-06 ana-
logia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kost-
ki btukowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2

167,0+86,0 m2 253,00
RAZEM 253,00

15
d.3

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

253,0 m2 253,00
RAZEM 253,00

16
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km z utylizacją

m3

(2295,0+253,0)*0,15 m3 382,20
RAZEM 382,20

4 KARCZOWANIE DRZEW STWiOR 03.00
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Przedmiar robót II w. Rozdzieńskiego, Wiejska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.4
KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

18
d.4

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Wywożenie dłużyc na odległość 8 km m3

3,9 m3 3,90
RAZEM 3,90

19
d.4

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

20
d.4

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00

5 RURY OSŁONOWE  STWiOR 03.00
21

d.5
KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z PCW o śr. do 110 mm

m

148,0+107,0 m 255,00
RAZEM 255,00

6 KRAWĘŻNIKI I OBRZEZA  STWiOR  05.00
22

d.6
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod oporniki i obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

814,0+229,0+340,0+770,0 m 2 153,00
RAZEM 2 153,00

23
d.6

KNR 2-31
0402-04 ana-
logia

Ława pod obrzeża i oporniki betonowa (B15) z oporem m3

(814,0+229,0+340,0+770,0)*0,03 m3 64,59
RAZEM 64,59

24
d.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

844,0+259,0+380,0 m 1 483,00
RAZEM 1 483,00

25
d.6

KNR 2-31
0407-05 ana-
logia

Oporniki betonowe o wymiarach 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (na wjazdach do posesji)

m

770,0 m 770,00
RAZEM 770,00

26
d.6

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

768,0+914,0+774,0 m 2 456,00
RAZEM 2 456,00

27
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa (B15) z oporem m3

2456,0*(0,15*0,3+0,15*0,15) m3 165,78
RAZEM 165,78

28
d.6

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

768,0+914,0 m 1 682,00
RAZEM 1 682,00

29
d.6

KNR 2-31
0403-08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m m

68,0 m 68,00
RAZEM 68,00

30
d.6

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

774,0 m 774,00
RAZEM 774,00

7 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ BEZFAZOWEJ  STWiOR 00.00, 03.00; 04.00; 06.00
31

d.7
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1528,5 m2 1 528,50
RAZEM 1 528,50

32
d.7

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

1528,5 m2 1 528,50
RAZEM 1 528,50

33
d.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

1528,5 m2 1 528,50
RAZEM 1 528,50
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34

d.7
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu (docelowo 15 cm)
Krotność = 7

m2

1528,5 m2 1 528,50
RAZEM 1 528,50

35
d.7

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

1528,5 m2 1 528,50
RAZEM 1 528,50

36
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEZFAZOWEJ o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej SZARA

m2

1528,5 m2 1 528,50
RAZEM 1 528,50

37
d.7

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

38
d.7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

39
d.7

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8 ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ BEZFAZOWEJ  STWiOR 00.00, 03.00; 04.00; 06.00
40

d.8
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3198,0 m2 3 198,00
RAZEM 3 198,00

41
d.8

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

3198,0 m2 3 198,00
RAZEM 3 198,00

42
d.8

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

3198,0 m2 3 198,00
RAZEM 3 198,00

43
d.8

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu (docelowo 20 cm)
Krotność = 12

m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

44
d.8

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

3198,0 m2 3 198,00
RAZEM 3 198,00

45
d.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEZFAZOWEJ o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej KOLOROWA

m2

3198,0 m2 3 198,00
RAZEM 3 198,00

9 JEZDNIA DROGOWA  STWiOR  08.00;  09.00
46

d.9
KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

(940,0*6,3)+(250,0*6,3)+45,0 m2 7 542,00
RAZEM 7 542,00

47
d.9

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(940,0*6,3)+(250,0*6,3)+45,0 m2 7 542,00
RAZEM 7 542,00

48
d.9

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

(940,0*6,3)+(250,0*6,3)+45,0 m2 7 542,00
RAZEM 7 542,00

49
d.9

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

(940,0*6,3)+(250,0*6,3)+45,0 m2 7 542,00
RAZEM 7 542,00

50
d.9

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(940,0*6,3)+(250,0*6,3)+45,0 m2 7 542,00
RAZEM 7 542,00

51
d.9

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2
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(940,0*6,3)+(250,0*6,3)+45,0 m2 7 542,00

RAZEM 7 542,00
52

d.9
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

19 szt. 19,00
RAZEM 19,00

53
d.9

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

54
d.9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

10 KANALIZACJA DESZCZOWA  STWiOR   03.00;  09.00
55

d.10
KNR 4-05II
0102-02

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.30 m
wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału

m

250,0 m 250,00
RAZEM 250,00

56
d.10

KNR 4-05II
0102-04

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 m
wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału

m

650,0 m 650,00
RAZEM 650,00

57
d.10

KNR 4-05II
0119-01

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych szt.

19 szt. 19,00
RAZEM 19,00

58
d.10

KNR 4-05II
0119-02

Mechaniczne czyszczenie przykanalików szt.

138,0 szt. 138,00
RAZEM 138,00

59
d.10

KNR 4-05II
0120-02
0120-05 

Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej
1200 mm - grubość osadu 50 cm

szt.

6+16 szt. 22,00
RAZEM 22,00

60
d.10

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie inspekcji TV kanału z zapisem na nośniku el. m

250,0+650,0 m 900,00
RAZEM 900,00

61
d.10

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

(138,0+75,0+195,0)*1,2*1,5 m3 734,40
RAZEM 734,40

62
d.10

KNNR 1
0313-01 uw.
p.tab.  0313-
05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.2 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)

m2

(138,0+75,0+195,0)*1,5*2 m2 1 224,00
RAZEM 1 224,00

63
d.10

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm (np. dziennika pompowania)

godz.

30 godz. 30,00
RAZEM 30,00

64
d.10

KNR 4-05I
0315-01
9903-1 

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm
uszczelnionego zaprawą cementową - nieprzerwany ruch kołowy

m

138,0 m 138,00
RAZEM 138,00

65
d.10

KNR 4-05I
0315-03
9903-1 

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm
uszczelnionego zaprawą cementową - nieprzerwany ruch kołowy

m

250,0*0,3 m 75,00
RAZEM 75,00

66
d.10

KNR 4-05I
0315-04
9903-1 

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 400 mm
uszczelnionego zaprawą cementową - nieprzerwany ruch kołowy

m

650,0*0,3 m 195,00
RAZEM 195,00

67
d.10

KNR 4-05I
0409-03
9902-03/1 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m - wykopy nawodnione

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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68

d.10
KNR 4-05I
0409-04
9902-03/1 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości - wykopy nawodnione
Krotność = -2

0.5m

1 0.5m 1,00
RAZEM 1,00

69
d.10

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

kpl.

9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00

70
d.10

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

(1,30*1,30*2,0)*3+(0,5*0,5*1,0)*9+(138,0*3,14*0,1*0,1)+(75,0*3,14*0,15*0,15)
+(195,0*3,14*0,2*0,2)

m3 46,51

RAZEM 46,51
71

d.10
KNR 2-28
0501-07

Podłoża z kruszyw naturalnych (podsyoka piaskowa) grubości 25 cm m2

(138,0+75,0+195,0)*0,4 m2 163,20
RAZEM 163,20

72
d.10

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

3 stud. 3,00
RAZEM 3,00

73
d.10

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

74
d.10

KNR 2-28
0503-04 z.
sz.3.5. 9906-
2/01 

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 300
mm - wykopach umocnione nawodnione

m

75,0 m 75,00
RAZEM 75,00

75
d.10

KNR 2-28
0503-05 z.
sz.3.5. 9906-
2/01 

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 400
mm - wykopach umocnione nawodnione

m

195,0 m 195,00
RAZEM 195,00

76
d.10

KNR 2-28
0506-03 z.
sz.3.5. 9906-
2/02 

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm - wykopach skarpo-
we nawodnione

m

138,0 m 138,00
RAZEM 138,00

77
d.10

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr. 30 cm m3

(138,0+75,0+195,0)*0,4*0,5 m3 81,60
RAZEM 81,60

78
d.10

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

734,4-46,51-163,2-81,60 m3 443,09
RAZEM 443,09

79
d.10

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat.
IV z utylizacją

m3

46,51+163,2+81,60 m3 291,31
RAZEM 291,31

11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE STWiOR 03.00
80

d.11
KNR 2-01
0510-01 ana-
logia

Plantowanie, humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu
5 cm

m2

1200,0 m2 1 200,00
RAZEM 1 200,00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40879 Użytkownik: INWEST-DROG Barbara Czernik-Mazur


