Wojska Polskiego 2

M 1 Piec kuchenny podtaczony do tego samego przewodu c.o piec kuchenny m 16 podfaczenie pieca
kuchennego nr 16 naleiy przenie$ do przewodu kominowego zaznaczonego na rysunku nr 2

M 2 Piec kuchenny w ztym stanie technicznym
M 3 Piec typu koza { przemystowy) podtaczony niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
M4 Piec kuchenny w zlym stanie technicznym

M 5 Piec kuchenny na podkowe uszczelni¢ podtfaczenie pieca z przewodem kominowym zlikwidowa¢
wentylator mechaniczny z we ktory jest zamontowany w kratce ktéra wychodzi na zewnatrz poprzez
sciane budynku.(WENTYLATOR ZLIKWIDOWAC ZPOWODU ZAKEUCENIA CYRKULAC)! POWIETRZA DLA
POTRZEB PIECA NA PALIWO STALE KTORY BIERZE POWIETRZE Z MIESZKANIA DO PROCESU
PRAWIDLOWEGO SPALANIA )

M6 Piec typu koza ( przemystowy) podtaczony W pokoju niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
,Zlikwidowa¢ wentylatorek mechaniczny z kratki wentylacyjnej ktéra jest przebita na korytarz

WENTYLATOR ZLIKWIDOWAC ZPOWODU ZAKEUCENIA CYRKULACH POWIETRZA DLA POTRZEB PIECA
NA PALIWO STALE KTORY BIERZE POWIETRZE Z MIESZKANIA DO PROCESU PRAWIDLOWEGO
SPALANIA )

M7 Uszczelnié podtaczenie pieca w kuchni z przewodem kominowym.

M 8 Piec kuchenny przenosény podtaczenie pieca nalezy przenie$ do przewodu kominowego
Zaznaczonego na rysunku nr 2 po wczesniejszym udroznieniu tego przewodu kominowego.

M 9 Ogrzewanie elektryczne

M10 Piec typu koza ( przemysfowy) podtaczony W pokoju niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami
M11 Piec kuchenny w ztym stanie technicznym, piec pokojowy poddaé ekspertyzie zduna

M 12 Ogrzewanie elektryczne

M 13 Zamurowa¢ byte podtaczenie po piecu pokojowym w pokoju (PILNE)

M 14 Piec kaflowy pokojowy podda¢ ekspertyzie zduna

M 15 PO 5 PRUBACH DOTARCIA DO MIESZKANIA NIEOBECNE

M 16 Piec kuchenny przenosny przetaczyé do przewodu kominowego zaznaczonego na rysunku nr 2
po wczesniejszym udroznieniu przewodu kominowego.

M 17 Piec typu koza ( przemystowy) podtaczony W kuchni niezgodnie z obowigzujacymi przepisami

M 18 Piec kuchenny oraz pokojowy kaflowy poddaé ekspertyzie zduna.



M 19 Piec typu koza ( przemystowy) podigczony W kuchni niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zlikwidowa¢ wentylatorek mechaniczny z kratki wentylacyjnej ktéra jest przebita na korytarz

WENTYLATOR ZLIKWIDOWAC ZPOWODU ZAKtUCENIA CYRKULACJI POWIETRZA DLA POTRZEB PIECA
NA PALIWO STALE KTORY BIERZE POWIETRZE Z MIESZKANIA DO PROCESU PRAWIDLOWEGO
SPALANIA)

M 20 Piec typu koza ( przemystowy) podtaczony W pokoju niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami
M 21 Piec typu koza ( przemystowy) podtaczony W kuchni niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
M 22 Piec kuchenny kaflowy nie zdatny do uzytkowania poddaé ekspertyzie zduna

M 23 Piec kuchenny podda¢ ekspertyzie zduna, podtaczenie pieca w kuchni nalezy przenieé do
przewodu kominowego zaznaczonego na rysunku nr 2 po wezeéniejszym udroznieniu tego przewodu
kominowego piec pokojowy brak ciggu

M 24 Piec kuchenny oraz pokojowy kaflowy poddaé ekspertyzie zduna.

M 25 Piec kuchenny i pokojowy poddaé ekspertyzie zduna( BRAK CIAGU PIECA W KUCHNI ).
M 26 piec kuchenny przenosny

M 27 Piec kuchenny nie nadaje sie do uzytku poddaé ekspertyzie zduna.

M 28 Piec w kuchni przenosny

M 29 PO 5 PRUBACH DOTARCIA DO MIESZKANIA NIEOBECNE

M 30 Piec typu koza ( przemystowy) podtaczony W pokoju i kuchni niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami ponad to piec w kuchni nalezy przetaczy¢ do przewodu kominowego zaznaczonego ha
rysunku nr 2 po wezesniejszym udroznieniu przewodu kominowego.

M 31 PO 5 PRUBACH DOTARCIA DO MIESZKANIA NIEOBECNE
M 32 PO 5 PRUBACH DOTARCIA DO MIESZKANIA NIEOBECNE

M 33 Piec na paliwo state w ztym stanie technicznym nie nadaje sie do uzytkowanie ,ponad to ma
nieszczelne podtaczenie z przewodem kominowym

M 34 ZAMOROWAC BYLE PODLACZENIA PIECOW NA DALIWO STALE (PILNE)

M 35 Piec kuchenny i pokojowy poddaé ekspertyzie zduna

M 36 Piec kuchenny podda¢ ekspertyzie zduna

M 37 Piec kuchenny i pokojowy podda¢ ekspertyzie zduna

M 38 PO 5 PRUBACH DOTARCIA DO MIESZKANIA NIEOBECNE // :
M 39 ZAMOROWAC BYLE PODEACZENIE PIECA NA PALIWO STALE (PILNE) /

M40 PO 5 PRUBACH DOTARCIA DO MIESZKANIA NIEOBECNE

M 41 PO 5 PRUBACH DOTARCIA DO MIESZKANIA NIEOBECNE

M 42 PO 5 PRUBACH DOTARCIA DO MIESZKANIA NIEOBECNE

M 43 Piec kuchenny i pokojowy poddac ekspertyzie zduna



M 44 Piec kuchenny i pokojowy poddaé ekspertyzie zduna

M 45 ZAMOROWAC BYLE PODLACZENIE PIECA NA PALIWO STALE (PILNE)

M 46 Piec kominkowy podtaczony w pokoju nie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Wylot do przewodu kominowego w kuchni zamurowaé tak aby nie stwarzat zagrozenia

M 47 piec w kuchni nie nadaje sie do uzytkowania.

1.Wytynkowa¢ przewody kominowe na strychu na catej dtugosci
2 .Wyremontowa¢ gfowice kominowe

3.Usczelni¢ wszystkie przewody kominowe poprzez szlamowanie obecnie nieszczelne w znacznym
stopniu nie nadajg sie do uzytkowania.
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