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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w ramach projektu: ,,Remont i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce
744113 w Porebie, na mieszkanie chronione wspierane dla 5 oséb wraz z dociepleniem sciany
zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot rozbiorkowych

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Wymagania ogol

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegbdlnosci:

» Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego

= Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukceji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty
wstrzymac.

= W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

* Gromadzenie materialu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
programem zapewnienia jako$ci, projektem technologii i organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot, zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i etapow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, szczegotowymi warunkami okreslonymi w ogélnych warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robdt rozbidrkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach
producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia jakosci wykonanych
robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokona¢ komisyjnych odbiorow.

—  Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.



Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy, a w szczegolnos$ci zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spolecznos$ci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie
1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca spelni wymagania okreslone w projekcie organizacji i technologii robot.

2.3 Wykonanie robot rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ wilascicieli badz zarzadcow
sasiednich dziatek o planowanym terminie przystgpienia do rozbidrki oraz zawiadomi¢ dostawcow
mediow o koniecznosci odcigcia doptywu wody i energii elektryczne;.

Kolejnos¢ robot rozbiorkowych:

- rozbiorka urzadzen i instalacji - demontaz urzadzen i elementdéw instalacji pozostatych w budynku -
rur kanalizacyjnych itp., odcigtych przewoddow c.o. i wodnych w cz. uzytkowe;.

- rozbiodrka okien i1 drzwi.

- rozbiorka $cianek dzialowych: demontaz przepierzen drewnianych; rozbiorka $cianek murowanych
(caty materiat i gruz ze $cianek nalezy ze stropow usuwac na dot).

- rozbiorka §cian dziatowych parteru.

- Gruz nalezy na biezaco usuwac z terenu budowy.

Po zakonczeniu prac nalezy teren robot oczyscic i uporzadkowac.

3. PRACE KONCOWE - UPORZADKOWANIE TERENU
Materiat rozbiérkowy nalezy usungé w calosci z terenu rozbiorki.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét ciesielskich oraz prac zwigzanych z wymiang stolarki budowlanej, prowadzonych
w ramach projektu: ,,Remont i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w piwnicy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce 7441/13 w Porebie, na mieszkanie chronione
wspierane dla 5 oséb wraz z dociepleniem $ciany zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot :

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robdt z
dokumentacjg projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji

2.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewngetrzne — wykonaé jako zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewngtrzne;j.

W drzwiach do wszystkich pomieszczen higieniczno sanitarnych nalezy zastosowac kratki
wentylacyjne nawiewne. Nowe drzwi wewngtrzne z Korytarza projektuje si¢ o szerokosci min. 90 cm
w $wietle oécieznic, natomiast w przedsionkach o szeroko$ci 80 cm w Swietle o$cieznicy.

Okucia

Kazdy wyrdob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm, a
w przypadku braku takich norm, wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, dopuszczajgcej
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidlowego 1 terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia $rodkoéw transportu niezbgdnych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materialow nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢
zabezpieczenia fadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywaé zgodnie z instrukcja producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach . Chroni¢ przed
wilgocig.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji.

5.2. Roboty montazowe stolarki drzwiowej

Przed wlasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za
pomoca klindbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskow montazowych. Po




wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprozu.

Prog o$cieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na
state. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowania w o$ciezu) powinny by¢ rozmieszczone
przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowal wygigcia elementdw oscieznic. Do wlasciwego
zamocowania o$cieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

Z uwagi na konstrukcj¢ $ciany kotwy moga by¢ stosowane do wszystkich rodzajow $cian, natomiast
tuleje rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktorych oscieznica jest
osadzona w strefie izolacji termiczne;j.

Rodzaje lacznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowane
faczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Kotwy mocuje si¢ w okreSlonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy (wczepia si¢ w profil lub
przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w oScieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza si¢ do muru
kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkrgtami. Mocowanie os$cieznic na wkrety lub tuleje
rozpierane wymaga przewiercenia elementow os$cieznic. Przy wierceniu otwordow i dokrgcaniu
wkretow lub $rub nalezy stosowac¢ pomocnicze kliny zabezpieczajace przed przesunieciem oscieznicy
lub wygigciem mocowanego elementu.

Orientacyjne, minimalne zagl¢bienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce
60 mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium osadza si¢ w o$cieza nieotynkowane z przewidzianym
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1+1,5 cm. OScieznice regulowane, obejmujace
grubo$¢ Sciany osadza si¢ po wykonaniu tynkéw na plaszczyznach $cian, oScieze moze pozostaé
nieotynkowane.

Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.
Liczba i rozstaw punktow mocowania o$cieznic sg okreslone w aprobatach technicznych. Zwykle sg to
trzy punkty mocowania na wysokosci stojakow.

Drzwi wewng¢trzne uszczelnia si¢ rozpr¢zng pianka poliuretanowg, welng mineralng lub watg szklang
Przy montazu drzwi nalezy stosowac si¢ do wymogow okreslonych przez ich producentow.

Uwagi dotyczace zamawianych wymiarow drzwi:

Przy ustaleniu wymiaru $wiatla o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zarowno wymiary przekroju
elementéw o$cieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokoSci oscieza powinien by¢
uwzgledniony poziom posadzki (podlogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualnie uksztaltowanie
progu.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma przylegac
os$cieznica. W przypadku wystgpienia wad lub zabrudzenia, oScieze nalezy naprawi¢ i oczysScic.
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg ponizszej
tabeli:

Lp. Dopuszczalne odchylki mm

Rodzaj odchylek

mury spoinowane mury nie spoinowane

1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:

-na 1 m dlugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
1 2 3 4




2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos¢ kondygnacji - 6 10
na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci 1 2
- na calej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiarow otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysoko$é +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$é +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:
Miejsca luzow Wartosé luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miegdzy skrzydtami a o$cieznicag |-1 -1

Wszelkie uszkodzenia o$ciezy oraz podtoza, powstate w wyniku demontazu nalezy naprawié. Oscieza
wewnetrzne nalezy wykonczy¢é tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz pomalowaé w
nawigzaniu do malatury istniejacej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zaméwieniem i montazem stolarki drzwiowej, dostawca
jest zobowigzany do dokonania pomiarow bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarow.
Wykonanie nadprozy

Nadproze drzwiowe — stalowe, 2x C120, stal St3SX

Belki powinny by¢ ze sobg skrecone za pomocg pretow gwintowanych o Srednicy 16mm w rozstawie
co 0,5 m, ksztaltowniki dhugosci 1,30m.

Wykonanie otworéw nalezy rozpoczg¢ od wykucia bruzdy poziomej i osadzeniu w niej ksztattownika
a nastgpnie nalezy czynnos¢ powtorzy¢ z drugiej strony $ciany. W miejscu opar¢ wykona¢ poduszki
betonowe z betonu C15/20 grubosci 15cm. Oparcie dtugosci 30 cm. Po utozeniu ksztattownikoéw na
zaprawie w bruzdach nalezy je ze sobg skreciC poprzez uprzednio wywiercone otwory,
nagwintowanymi pr¢tami. Otwory w murze nie powinny by¢ za luzne. Ksztattowniki montowaé na
zaprawie. Na podporach nalezy nadproze podklinowa¢ blachami stalowymi. Dopiero po takim
zamontowaniu 1 skreceniu nadproza mozna przystapi¢ do wykuwania docelowego otworu. Podczas
robot nalezy zabezpieczy¢ istniejace Sciany i stropy poprzez podsteplowanie i podparcie. Ubytki
miedzy ksztattownikami wypeti¢ zaprawa. Docelowo ksztaltowniki otynkowac na siatce stalowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét odbywa si¢ po zakonczeniu montazu stolarki drzwiowej polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.




W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu o$ciezy w murach oraz jako$ci

i zgodnosci dostarczonych materiatdw budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezacej kontroli

wykonywanych robot. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie

terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w

konsekwencji skutkowa¢ bedzie zta jakoscia prac, koniecznos$cia dokonania poprawek

i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Ocena jakos$ci powinna obejmowacé:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania osciezy w murach powinna polega¢ na ocenie wygladu powierzchni o$ciezy,

niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementéw pochodzacych od starej stolarki.

Kontrola robét malarskich

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do

malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badanie przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotno$ci

powietrza mniejszej niz 65%. Badanie powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie jednorodnosci barwy,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z normami.

Widoczne gotym okiem $lady pedzla lub watka sg niedopuszczalne.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, wetniang lub baweliang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polega na probie poderwania ostrym narzedziem

powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez

kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Jezeli jakiekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.2. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j

oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnoSci

wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnoSci wyrobow 1 materialow, nalezy dokona¢ sprawdzenia

zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowe;.




Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponizej:

Roznice wymiaréw w (mm) okien i drzwi

wymiary zewngtrznej o$cieznicy do1m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dol m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2

wysokos$¢ powyzej 1 m 2

roznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie l1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosc¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementdéw grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosc¢ skrzydta - 1

Powierzchnia powlok malarskich na stolarce nie moze posiada¢ jakichkolwiek uszkodzen. Barwa
powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speliajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majgcg zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Ogolnej

7.2. Jednostka obmiarowa

Stolarke drzwiowa oblicza si¢ w sztukach.

Jednostka obmiarows dla robot murowych jest m* muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogodlne;j

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:



- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

- odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbioréw czgsciowych;

- odbiory koncowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci calosci wykonanych robét oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych

czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokotly. Protokét odbioru koncowego podpisywany jest przez

zamawiajgcego dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie

odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkiec pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Umowie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- naprawg uszkodzen w wewngtrznych osciezach muréw,

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z montazem ptyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych, prowadzonych w ramach projektu: ,,Remont i zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
dzialce 7441/13 w Porebie, na mieszkanie chronione wspierane dla 5 os6b wraz z dociepleniem
sciany zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- wykonanie $cian dziatowych z ptyt g-k,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami
1 normami oraz wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji
Ogolne;.

Osprzet do Scian z plyt gipsowo-kartonowych

Plyta gipsowo — kartonowa

Plyta ogniowo i wilgociochronna. Dla grubo$ci 12,5 cm wytrzymuje obcigzenie prostopadte do plyty
wynoszace do 50kg.

Welna mineralna

wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 [W/mK], obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym
0,35 kN/m3, klasa reakcji na ogien (PN-EN 13501-1) Al, wyrdb niepalny lub wyroby rownowazne,
grubosé: Sem i 6¢cm.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do §cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Profile aluminiowe

Wymiary profili sg zamieszczone w dokumentacji projektowe;.

Stosuje si¢ 2 typy profili UW i CW:

dla $cian 12cm - szer. 750mm

dla szachtow instalacyjnych: szer. 50mm

Wkrety samogwintujace do mocowania ptyt do profili metalowych d=3,9 mm, do mocowania
konstrukcji stropu nalezy uzywaé atestowane kotki dostosowane do rodzaju stropu i obcigzenia.
Wszystkie elementy mocujgce musza by¢ chronione przed korozja.
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Rozstaw 1 zuzycie elementéw mocujacych dla Scian dziatowych w przeliczeniu na 1 m2 $ciany:

Grubos¢ ptyt Dhugos¢ (mm) Rozstaw (cm) Zuzycie (szt/m2)
1 warstwa
12,5 mm 30 25 20

Rozstaw i zuzycie elementéw mocujacych dla ptyt podwieszanych w przeliczeniu na 1 m*:

Grubos¢ phyt Dhugo$¢ (mm) Rozstaw (cm) Zuzycie (szt/m2)
1 warstwa
12,5 mm 30 20 19

Stalowe taczniki mocujace: zszywki, wkrety, gwozdzie i kotki stalowe.

3.SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem podanym w kosztorysie.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez
Inspektora. Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Do wykonania robot niezbedne sa:

- poziomica lub poziomica laserowa;

- wiertarki udarowe;

- wkretarki elektryczne;

- srubokrety;

- nozyce do cigcia profili metalowych; - n6z do przycinania krawedzi piyt.

4. TRANSPORT

Przew6z materialow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktore
powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wpltywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym
technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie. Materialy powinny by¢ przechowywane w
miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w Specyfikacji Ogolne;.

Ptyty i konstrukcj¢ w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
zamknietych — pomieszczenia suche. Wszystkie akustyczne panele Scienne to wyroby, z ktorymi
nalezy obchodzi¢ si¢ delikatnie (materiat migkki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach,
nie wolno rzucaé¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi cigzarami.

Opakowania materialow nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

Pakowanie i magazynowanie plyt g-k

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo. Pierwsza ptyta od dotu spetnia

role opakowania stosu. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na

roOwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki montazu plyt g-k:

— przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt g-k powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

— przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow, suche i dobrze przewietrzone.
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— plyty nie moga by¢ wbudowywane przy $redniej wilgotno$ci wzglednej powietrza <80% oraz w
temperaturze pomieszczen wynoszacej mniej niz +5°C,

— temperatura kleju gotowego do uzycia powinna wynosi¢ >+10°C,

— plyty musza posiada¢ temperature i wilgotno$¢ panujaca w pomieszczeniu,

— temperatura i wilgotno$¢ pomieszczen powinna by¢ stabilna w ciggu 12 godzin po montazu,

— szpachlowanie spoin mozna wykona¢ dopiero przy $redniej wzglednej wilgotnosci powietrza <70%
(odpowiada wynikajacej z tego wilgotnosci ptyt <1,3%) oraz po zamocowaniu ptyt jako
elementow $cian 1 sufitow, te same warunki powinny by¢ spelione przy szpachlowaniu finalng
masg szpachlowa.

5.2 Wykonanie $cian z plyt g-k

Potozenie osi konstrukcji $cian wymierzy¢ zgodnie z rzutem poziomym i wytrasowaé za pomoca

sznurka barwigcego lub za pomocg innego trwalego oznakowania. Osie konstrukcji nalezy nastgpnie

przenies¢ na strop za pomocg pionu, poziomicy teleskopowej lub lasera budowlanego. O$cieznice
drzwiowe oraz stelaze sanitarne towarzyszace urzadzeniom nalezy wymierzy¢ i1 zaznaczy¢ na
posadzce.

Scianki dziatowe wykona¢ z pyt o grubosci 12,5 mm na profilach metalowych ($cianki obudowujace

instalacje) z wypetnieniem z welny mineralnej o grubosci odpowiednio 61 5 cm.

Profile montowa¢ w rozstawie 60 cm (maksymalnie w rozstawie 62,5 cm). W rejonie wieszania

elementow wyposazenia pomieszczen, profile montowa¢ w rozstawie 40 cm. W pomieszczeniach

,,;mokrych” (od wewnatrz) wykonane $ciany zabezpieczy¢ dodatkowo folig w ptynie nanoszong dwu -

trzykrotnie. Przed natozeniem foli podtoze dodatkowo oczysci¢. Ptyty mocowaé do profili wkretami

samogwintujagcymi. W przypadku poszycia jednowarstwowego ptyty mocowac¢ symetrycznie po obu
stronach $ciany. Poszycie przytwierdza si¢ tylko do pionowych profili CW, mocowanie do poziomych
profili 1aczagcych UW nie wystepuje.

Wykonanie spoin

Spoiny w systemowe mozna wykona¢ na dwa sposoby:

— spoina  klejona,

- spoina

szpachlowana.

Obie techniki dotycza ptyt o prostopadtych krawedziach. Plyty o krawedziach frezowanych wymagaja

uzycia taSm wzmacniajacych.

Wykonywanie spoiny klejonej wraz z montazem plyt

Dla $cian szkieletowych poleca si¢ technike klejenia. Aby wykona¢ ekonomiczng spoing klejong

nalezy uzywaé wylacznie kleju do spoin systemowych. Plyty powinny by¢ wolne od kurzu. Klej

naktada¢ na krawedZz ptyty ( nie na szkielet). Do klejenia nadajg si¢ krawedzie fabryczne lub cigte.

Krawedzie powinny by¢ proste i ucigte prostopadle. Po docisnigciu ptyt, klej musi catkowicie

wypehia¢ spoing. Szeroko$¢ spoiny klejonej powinna wynosi¢ < 1 mm. Nie wolno dociska¢ mocno

ptyt powodujac wycisnigcie kleju ze spoiny. Pierwsza plyte przykreca¢ do pionowego profilu CW
zaczynajac montaz od strony otwartej profilu. Nastgpnie na pionowa krawedz ptyty nalezy nanies¢
ptaskie pasmo kleju z kartusza. Temperatura gotowego do uzycia kleju powinna wynosi¢ powyzej
+10°C, a temperatura pomieszczenia powyzej +5°C. Drugg ptyte nalezy z jednej strony tak podeprze¢,
aby krawedzie plyt na gorze znajdowatly si¢ obok siebie, a na dole tworzyty waska, klinowg szczeling.
Dhugos¢ ptyt musi by¢ o ok. 10 mm mniejsza od wysokosci pomieszczenia. Plyte przymocowac na
wysokosci ok. 60 mm ponizej gornej krawedzi wkretami samogwintujgcymi do profilu CW. Gdy
jednostronne podparcie przy podtodze zostanie usunigte, druga plyta pod wlasnym ci¢zarem przywrze
do pierwszej plyty i klej ulegnie Sci$nigciu. Nastepnie wkrety nalezy mocowaé w sposob ciggly od
gory do dotu. Rozstaw wkretow powinien wynosi¢ < 250 mm. Zaleznie od temperatury pokojowe;j
oraz wilgotnosci powietrza klej twardnieje po ok. 12-36 godzinach. Po stwardnieniu kleju jego
nadmiar usunaé¢ szpachelka lub kielniag. Miejsca polaczen oraz elementy mocujace nalezy
zaszpachlowa¢ masg szpachlowg .
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Spoina szpachlowana

Pityty nalezy szpachlowaé¢ wylacznie masa szpachlowg. Nalezy zachowa¢ odpowiednig szerokosc¢
spoin, w przypadku ptyt o grubosci 12,5 mm wynosi ona 5-7 mm. Spoiny oraz tebki wkregtow
szpachlowa¢ bez taSmy wzmacniajacej. Spoiny przed szpachlowaniem powinny by¢ wolne od pytu i
kurzu. Szpachlowa¢ mozna plyty suche, ktore nie posiadaja podwyzszonej wilgotnosci. Jesli w
pomieszczeniach przewidziane jest wykonywanie jastrychow lub tynkéw na mokro, spoinowaé mozna
dopiero po wtornym wyschnigciu ptyt. Sypka mase szpachlowa mieszaé z czysta woda, po 2 minutach
gdy mieszanka wchionie wode, mase nalezy wymiesza¢ do uzyskania jednorodnej struktury. Nalezy
uzywac tylko czystych naczyn i narzedzi. Nie stosowa¢ mieszadet elektrycznych. Mase szpachlowa
wciska¢ migdzy spoiny do pelnego wypetnienia. Mas¢ nanosi¢ najpierw na jedng krawedz plyty, po
czym rozprowadza¢ do przeciwleglej krawegdzi. Po wyschnigciu masy szpachlowej natozonej w
pierwszym cyklu roboczym mozna nanie$¢ finalng mase¢ szpachlowa. Gdy wyschnie, w razie potrzeby
mate nierownosci szlifowac papierem $ciernym.

Wykonanie spoin w plytach o krawedzi frezowanej

Plyty o krawedzi frezowanej laczy si¢ za pomocg taSm wzmacniajgcych. Pltyty montowaé na styk
wkretami  samogwintujacymi w odstgpach < 250 mm. Na krawedzie frezowane przyklejac
samoprzylepng tasme¢ wzmacniajgcg. Nastepnie szpachlowa¢ wciskajgc mase szpachlowag w perforacje
tasmy do catkowitego wypelnienia krawedzi frezowanej. Alternatywnie moga by¢ uzyte ogdlnie
dostepne tasmy wzmacniajace o szerokosci 50-60 mm do pokrycia masg szpachlowa w pierwszym
cyklu roboczym. Po wyschnigciu masy nalezy wykonaé drugi cykl roboczy polegajacy na nakladaniu
masy szpachlowej na réwno z powierzchnig ptyty. Montowanie ptyt nastgpuje plyta za ptyta bez
docinania. Wymagane przesunigcie spoin wynosi >200 mm, krzyzowanie spoin jest niedozwolone.
Nalezy unika¢ stosowania spoin poziomych poprzez stosowanie ptyt o wysokosci pomieszczenia lub
wykonywac¢ je w nast¢pujgcy sposob: na kazdej z obu stron Scian z poszyciem jednowarstwowym
wykona¢ klejone spoiny poziome w miejscach pomig¢dzy profilami konstrukeji.

Mocowanie profili ograniczajacych

Stalowe profile UW mocowa¢ w miejscu oznaczenia osi konstrukcji Sciany do przylegajacych
elementéw budowli w poziomie. Do tego celu uzywac atestowane kotki wbijane Iub rozporowe.
Pionowe potaczenia $ciany wykonywac przy uzyciu pionowych profili CW. Odleglos¢ pomigdzy
punktami mocowania powinna wynosi¢ w poziomie max. 70 cm, a w pionie max. 100 cm. W
przypadku przylegajacych nieréwnych elementow budowli oraz wymogdéw dotyczacych
dzwigkochtonnosci, odlegtos¢ punktdéw mocowania nalezy zmniejszy¢é. W celu spelnienia wymogow
ochrony przeciwpozarowej oraz akustycznej, polgczenia $cian nalezy wykonaé za pomoca
odpowiednich materiatdw, np. uszczelnien samoprzylepnych Iub tasm izolacyjnych z welny
mineralnej. Nie wolno stosowa¢ palnych materialow uszczelniajacych.

Mocowanie profili pionowych CW

Profile CW nalezy ustawi¢ pionowo w profilach taczacych UW mocowanych do stropu i posadzki.
Profili CW nie mocowa¢ mechanicznie do profili UW. Maksymalny rozstaw profili CW dla ptyty
o grubosci 12,5 mm wynosi 62,5 cm. Profile CW nalezy przycina¢ na dlugo$¢ z niedomiarem,
powinny wchodzi¢ na co najmniej 15 mm w profil stropowy, a w profilu posadzkowym sta¢ na jego
srodniku. W przypadku wickszych wysokosci $ciany moze by¢ konieczne przedtuzenie pionowych
profili CW. Dhugosci zaktadek powinny wynosi¢:

>50 cm dla profili CW50,

>75 cm dla profili CW75.

Montaz instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne mozna dowolnie uktadaé, w pionie i poziomie, w pustce Scian szkieletowych,
przed umieszczeniem materiatow izolacyjnych. Prace moga by¢ wykonywane tylko przez monterow z
uprawnieniami. Dla poziomego prowadzenia przewodow profile CW posiadajg odpowiednie wycigcia
w $rodnikach. Otwory pod typowe gniazda wykonywaé za pomocag wiertet otworowych lub
wyrzynarki. Gdy $ciany majg spelnia¢ wymagania dotyczace ochrony akustycznej oraz pozarowej,
otwory nalezy dodatkowo zabezpieczy¢. Puszki gniazd wtykowych, wytacznikow i rozdzielaczy
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mozna wbudowywa¢ w dowolnym miejscu $cian dzialowych, jednak nie bezposrednio naprzeciw

siebie. Nalezy przy tym przestrzegaé nastepujacych zasad:

— w przypadku $cian z wypelieniem pustki o okreslonej klasie odpornosci ogniowej, wypetnienie w
postaci welny skalnej (temperatura topnienia >1000°C) moze by¢ sprasowane do grubosci max. 30
min,

— w przypadku $cian z innymi materiatami izolacyjnymi, wzglednie bez materiatéw izolacyjnych,
puszki nalezy oblozy¢ zaprawa gipsowg o grubosci ok. 20 mm lub obudowa¢ ptytami gipsowymi.

Po ulozeniu przewodow pionowych i zamknieciu ewentualnych przejs¢ w suficie i podtodze,

wmontowac oscieznice drzwiowe i stelaze podczas montazu konstrukcji.

Mocowanie urzadzen sanitarnych

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wykonanie $cian dziatlowych, na ktérych zamontowane beda

urzadzenia sanitarne. Urzadzenia sanitarne (umywalki) montowaé na wbudowane w S$ciany stelaze

sanitarne. Lekkie urzgdzenia mocowa¢ do zamontowanych poziomo szyn metalowych, rygli
drewnianych lub paska ptyt z materialdw na bazie drewna o grubosci 40 mm. Polgczenia tych
elementéw no$nych z pionowymi profilami powinny by¢ tak wykonane, aby przenosity obcigzenia.

Profile nalezy umie$ci¢ kazdorazowo otwartg strong do w kierunku elementu nosnego i przymocowac

do nich element no$ny za pomocg wkretow wkrecanych od $rodnika profilu lub od ramienia profilu,

zaleznie od rodzaju oraz wykonania. Elementy nosne nalezy tak przymocowac, aby ich powierzchnia
przylegata do tylnej/wewnetrznej strony poszycia plyt. Stelaze sanitarne mieszczace si¢ pomi¢dzy
profilami pionowymi konstrukcji $ciany dzialowej mocuje si¢ je do nich oraz do posadzki wedtug

zalecen producenta stelazy. Otwory w poszyciu dla przejscia rur i elementdéw mocujacych wycigé z

nadmiarem ok. 10 mm, zagruntowac¢ krawegdzie otwordw i luzy wypehi¢ kitem trwale plastycznym.

Ze wzgledu na akustyke, zamocowania rur do konstrukcji nalezy oddzieli¢ za pomocg podktadek z

gumy lub filcu. W profilach metalowych maksymalna wielko$¢ wycigcia (szerokosé, wysokosc)

powinna by¢ mniejsza lub rowna wysokosci srodnika. W profilach przy zastosowaniu poszycia
jednowarstwowego dopuszcza si¢ jedno wyciecie w srodnikach kazdego profilu pionowego.

Izolacja akustyczna przepustow

Przejécia przewodow elektrycznych i rur instalacyjnych nalezy wykona¢ jako szczelne. Przewody

rurowe musza by¢ zaopatrzone w obejmy izolujace 1 nie mogg mie¢ kontaktu z poszyciem §cian oraz

konstrukcja $ciany. Instalacje wbudowywa¢ w sposob dzwigkoszczelny wedlug wskazowek
producenta.

Wbudowywanie welny mineralnej

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ w pustce $Scian na styk, na catej ich powierzchni i przymocowaé w

sposob dlugotrwale zabezpieczajacy przed obsunigciem. Zaleca si¢ kladzenie izolacji w dwodch

warstwach mijankowo.

Wbudowanie drzwi, otwory w $cianach

Dolnych profili UW nie prowadzi si¢ przez obszar otworu drzwiowego, nalezy je odpowiednio

rozsung¢ zostawiajagc wolne miejsce. Projektowane oscieznice z ptyt drewnopochodnych nalezy

mocowaé do profili CW uprzednio usztywnionych drewniang kantéwka. Profile powinny by¢
usztywnione na catej wysokos$ci $ciany. Jako nadproze drzwiowe (okienne) nalezy wbudowaé profil

Scienny UW 1 osadzi¢ w nim dwa profile CW (bez mocowania). Poszycie z ptyt wykonaé zgodnie z

rysunkami podanymi przez producenta. Nalezy przestrzega¢ zasady, by przesunigcie spoin byto >20

cm. Poziomych stykow plyt nalezy w obrebie drzwi unikaé¢ lub wykonywac w postaci spoin klejonych.

Spoiny ptyt z przodu i z tylu $ciany w obrebie nadproza powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie. W

przypadku wysokich $cian, w ktorych montuje si¢ cigzkie skrzydta drzwiowe, spoiny ptyt wykonywac

jako klejone.

Klejenie elementow jastrychowych klejem do jastrychéw np. FERMACELL.

Chroni¢ sprzet i ubrania przed kontaktem z klejem. Nie dotyka¢ kleju, ktory nie zwigzal. Prace

wykonywa¢ w rekawiczkach, aby unikng¢ zabrudzenia rgk. Sprawdzong, dobrg metodg jest

kremowanie ragk. Rece zabrudzone klejem zmywaé niezwtocznie wodg i mydiem.
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Zaktadki klei¢ klejem do jastrychu (40-50 g/m2 powierzchni = 20-25 m2/butelk¢). Nanosi¢ dwa
pasma kleju stosujac oryginalne opakowanie: butelk¢ z dwoma otworami w nakretce. Naktadac klej do
jastrychow L na zaktadke Mocowaé wkregtami lub klamrami rozpreznymi.

Po utozeniu kleju utozy¢ otworami nad zaktadka, aby nadmiar kleju $ciekat na zaktadke. Elementy
jastrychowe skreci¢ lub potgczy¢ klamrami w ciggu 10 min od momentu rozlozenia kleju, aby
zapobiec nierownym polaczeniom. W celu uzyskania wlasciwego poltgczenia ukladany element
jastrychowy docisngé wilasnym ci¢zarem 1 przytwierdzi¢ wkretami lub klamrami. Stosowanie
przedtuzacza do wkretarki lub pistoletu pneumatycznego pozwala mocowacbez pochylania si¢. Po
stwardnieniu nadmiar kleju usuna¢ szpachla.

Wskazowka.

Klamry rozprezne nie moga przenika¢ przez elementy jastrychowe na wylot. Powyzsze klamry sa
ocynkowane i zywicowane. Odpowiedni wyrob i producenta klamer dobra¢ z powyzszej tabeli.
Wkrety samogwintujgce nie powinny przenikaé przez warstwe izolacji, opierac si¢ o strop, wkrecac
si¢ w strop.

Spoiny dylatacyjne.

Plyty g-k w ograniczonym stopniu wydluzaja si¢ i puchng w zalezno$ci od wilgoci i temperatury,
dlatego w pomieszczeniach o dlugosci > 20 m przewidzie¢ dylatacje w jastrychu. Rozszerzenia
1 zawezenia posadzek oraz przejscia przez drzwi nie wymagajg dylatacji. Reguta ta obowigzuje takze
dla obszaréw objetych osobnymi obwodami C.O. lub pomigdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i bez
ogrzewania. Dylatacje konstrukcyjne budynku nalezy konsekwentnie kontynuowa¢ w warstwach
podlogowych w tym samym miejscu i takiej samej rozpigtosci

5.4 Wykonanie wiszacej obudowy instalacji z plyt g-k

Do mocowania poszycia do konstrukcji nosnej stosowac¢ odpowiednie, dopuszczalne kotki rozporowe:
przy profilach metalowych specjalnymi tacznikami.

Wyznaczy¢ poziom planowanej obudowy z plyt i odznaczy¢ ten poziom na $cianach i suficie.
Wyznaczy¢ linie przebiegu profili glownych. Zamocowa¢ profile przyscienne na catym wyrysowanym
obwodzie, za pomocg kotkow/$rub w rozstawie 450mm.

W miejscach przebiegu profili gtéwnych zamocowaé do istniejacego stropu wieszaki i zawie$¢
pierwszy profil gtowny CD. Rozstaw wieszakow wzdhuz profili glownych moze wynosi¢ maksymalnie
1200mm.

Zalecana maksymalna odleglo$¢ wieszaka od $ciany to 600mm.

Naciggna¢ linke pod pierwszym profilem gléwnym i prostopadle do niej druga linke w odleglosci od
Sciany rownej wyznaczonej szerokosci ptyty skrajnej, w celu utrzymania kata prostego na przecigciu
profili. Zawiesi¢ pozostate profile gtdwne CD w odstepach co 1200mm, kontrolujgc poziom sufitu
poprzez regulowanie wieszakow. Przymocowaé do S$ciany profile przyscienne UD. Nastgpnie
uzupetni¢ konstrukcje poprzeczkami z docietych odpowiednio wczesniej profili CW potaczonych z
profilami UW i przymocowac ja do profili przy$ciennych UD.

Przycigé¢ ptyty do odmierzonych dtugosci wynikajacych z pomiarow zmontowanej konstrukcji. Phyty
mocowa¢ do profili wkretami samogwintujgcymi.

Ptyty nalezy szpachlowaé wylacznie masg szpachlows. Spoiny oraz tebki wkretow szpachlowaé bez
taS§my wzmacniajgcej. Spoiny przed szpachlowaniem powinny by¢ wolne od pytu i kurzu. Masg
szpachlowg wciska¢ miedzy spoiny do pelnego wypehienia. Mas¢ nanosi¢ najpierw na jedng krawedz
plyty, po czym rozprowadzaé¢ do przeciwlegltej krawedzi. Po wyschnigciu masy szpachlowej nalozonej
w pierwszym cyklu roboczym mozna nanie$¢ finalng mas¢ szpachlowg. Gdy wyschnie, w razie
potrzeby mate nieréwnosci szlifowa¢ papierem Sciernym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt g-k powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— rownos$¢ powierzchni plyt,
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— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos$¢ i1 nasigkliwos$¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki badan ptyt g-k i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano Umowie.

Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych
z ptyt g-k. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materialow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

. wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej
o dhugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomie¢dzy lata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

o po oe

Odchylenie powierzchni| Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinajacych
plaszczyzny i si¢ ptaszczyzn od
odchylenia kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji

pionowego poziomego

nie wigksza niz2 mm i | nie wigksze niz 1,5 mm
A4 na 1 mb i ogotem nie

nie wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogotem nie

nie wigksze niz 2 mm

liczbie nie wigkszej niz
2
na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2
mb

wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokoS$ci oraz nie

wigcej niz 4 mm w

pomieszczeniach
powyzej
3,5 m wysokosci

wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej §cianami,
belkami itp.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, okladzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,
28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakow 1996 .

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne;j.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru
robot budowlanych polegajgcych na utozeniu tynkéw i gladzi gipsowych, prowadzonych w ramach
projektu: ,,Remont i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w piwnicy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce 7441/13 w Porebie, na mieszkanie chronione
wspierane dla 5 oséb wraz z dociepleniem sciany zewnetrznej”

Zakres stosowania opracowania:
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych w miejscach zamurowan
otwordw, - wykonanie gladzi gipsowych w pomieszczeniach,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogolne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Ogolne;j .
Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢: -
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B, -certyfikat
zgodnosci ITB / aprobatg techniczng ITB.
Jako regule nalezy przyja¢ stosowanie materiatdw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zrodlo zakupu materiatow i przedlozy¢ je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materialty zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatno$ci do stosowania, stanu opakowania oraz wilasciwego przechowywania materialow. Za
jako$¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.
Tynkowanie zamurowan w istniejacych $cianach
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Woda ( PN-EN 1008:2004 ).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003).
Piasek powinien spelnia¢ wymagania, a w szczegolnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, - piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, - piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdéw mineralnych
wg normy PN-B30000:1990 .

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go w
zadaszonych sktadach otwartych,

Po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Wygladzanie powierzchni $cian istniejacych

Gladz szpachlowa

Gotowa, sucha mieszanka produkowana na bazie mgczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz
dodatkow modyfikujacych nowej generacji poprawiajacych plastycznosé i reologi¢. Daje podtoze pod
malowanie lub tapetowanie.

Zuzycie

Srednio zuzywa si¢ 1 kg masy na 1 m2 i na kazdy 1 mm grubosci warstwy.

Gestos¢ w stanie suchym :ok. 1,1 g/cm3

Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 1,0 [N/mm2]

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 2,0 [N/mm2]

Klasa reakcji na ogien: Al

Worki papierowe 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

Emulsja gruntujaca

Szybkoschngca emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych pod kleje, gladzie,
tynki, wylewki i farby do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci
zywicy akrylowej. Dzigki duzej zdolno$ci penetracji, wnika silnie w glab podloza, powodujac jego
wzmocnienie i1 ujednorodnienie parametréow calej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces
chtonnosci podloza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilo$ci wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowania
podtoza przed potozeniem tapet utatwia ich pozniejsze odrywanie. Charakteryzuje si¢ szybkim
procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest bezbarwna i
przepuszcza par¢ wodng. Mozna jej uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana
na podtozu (po catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

Zuzycie

Srednio zuzywa si¢ 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia
chlonnosci podtoza.

Dane techniczne

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Rozpoczgcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3.

3.SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowaé sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy, spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narze¢dzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narze¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenos$ne zbiorniki na wodg, — tynkarskie pistolety natryskowe, — zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Dostawa-
samochodem ci¢zarowym, na placu budowy wciagarka reczna, wewngtrz budynku- transport reczny.
Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skory. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ze wzgledu na wymiang okien i czgsciowe zmniejszenie otworow zachodzi konieczno$¢ wykonania w
pomieszczeniach od srodka tynkow uzupetiajacych na nowopowstatych powierzchniach $cian.
Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynkowanie zamurowan w istniejacych $cianach

Przygotowanie zaprawy :

Zaprawe przygotowuje si¢ np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,13+0,16 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) 1 wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynno$¢ t¢ najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomocg wiertarki z
mieszadlem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu 4
godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowac doswiadczalnie, kierujac si¢ pozadang
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konsystencjg zaprawy, rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewlasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych tynku.

Przygotowanie podlozy.

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i1 no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czgsci powierzchni nalezy odku¢, zas czesci
luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowe;j.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczyé czysta wodg. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chlonnosci podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejgcych $cian nalezy zarysowac ostrym
dlutem w gesta, skosng siatke tak, by gltebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku plyt wiorowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z
nierdzewnej siatki metalowe;j.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw dwu- i tréjwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywac jako dwuwarstwowy. Tynk trojwarstwowy cementowowapienny
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

W uzyskaniu rownych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich.
Mocuje si¢ je mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze
przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca si¢
rownomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg tyropianowa
lub drewniang i wrzucac z powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyréwnywaé diuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystapienia
do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpilo zbytnie przesuszenie powierzchni
tynku. Zacieranie wykonuje si¢ z reguly po nalozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologig robot tynkarskich, stosujgc narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowic
podtoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogole zacierac.

Gdy na tynku ma zosta¢ polozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacg styropianowa. W czasie
wysychania tynkéw wewngtrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materialow, —

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.
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Wykonywanie gladzi gipsowych

Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepno$¢ masy szpachlowej, zwlaszcza z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow, wosku i
resztek powltok malarskich. Zle zwigzane z podtozem fragmenty powierzchni nalezy uprzednio
odku¢, za$ czesci luzne lub osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnosci podtoza, nalezy zastosowac emulsje. Wszystkie elementy stalowe mogace stykaé
si¢ z masg szpachlowa powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Emulsje gruntujgca najlepiej nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem
lub pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do
pierwszego gruntowania mozna zastosowac emulsje rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1. Po
wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsjg bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podktadéw, przyklejanie ptytek itp., nalezy
rozpocza¢ po wyschnigciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

Przygotowanie masy

Mase szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,30+0,34 1 wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie rgczne lub
mechaniczne (wiertarka z mieszadtem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa
szpachlowa nadaje si¢ do uzycia po uplywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Na tym
etapie mozna regulowaé konsystencj¢ masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiatu
(w przypadku wypehiania wigkszych ubytkow powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania
gladzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje wlasciwosci ok.1,5
godziny. Gladz nalezy przygotowywac w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracaja
czas wigzania $wiezej masy gipsowej).

Wygladzanie

Masg szpachlowg naklada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarg¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie,
aby przed wykonaniem gtadzi wypetié¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada si¢ pasami
w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow gtadz
naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glgb pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po
wyschnigciu masy drobne nierownosci nalezy usungé papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstale niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty
pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gladzi nalezy unikaé¢ bezposredniego naslonecznienia i przeciggéw oraz zapewnic
wlasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie
lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadZ nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gltadzi zagruntowaé emulsjg gruntujaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

6.2 Wymagania szczegdtowe

Kontroli podczas robot tynkarskich podlegaja ich wszystkie warstwy:

-prawidtowo$¢ napraw podtoza,

-prawidtowo$¢ wykonania warstw gruntujacych, -prawidtowos¢

wykonania poszczegdlnych warstw tynku.

Kontrola wykonania powierzchni tynkow
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Dopuszczalne odchylenia ptaszcezyzny tynkow cementowo-wapiennych nalezy przyjac jak dla tynkoéw

kategorii IV zgodnie z normg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle”.

badania przy odbiorze” wg ponizszej tabeli:

Wymagania i

Kategoria |Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni kierunku przecinajacych  si¢
tynku od ptaszczyzn od Kkata
ptaszczyzny przewidzianego w
i odchylenie | . . dokumentacji
krawedzi od linii pionowego poziomego
prostej
Olla Nie podlegaja sprawdzeniu
II Nie wicksze niz 4|Nie wicksze niz 3|Nie wigksze niz 4|Nie wigksze niz 4
mm na calej mmna 1 m mmna 1 miogotem | mmna 1 m
dhugosci laty nie wiecej niz 10
kontrolnej 2 m mm na calej
powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
I Nie wigksze niz 3|Nie wigksze niz 2|Nie wicksze niz3 |Nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie|mm na 1 m i ogétem|mm na 1 miogétem 'mmna 1 m
wigkszej niz 3 na|nie wiecej niz 4 mm |nie wigcej niz 6 mm
caiej d}ugos'ci 1aty w pomieszczeniach na calej
kontrolnej 2 m do 3,5 m wysokosci | powierzchni
oraz nie wigcej niz 6 ograniczonej
mm W przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyZej 3,5 | belkiitp.)
m wysokosci
v Nie wigksze niz 2|Nie wigksze niz 1,5|Nie wigksze niz 2|Nie wigksze niz 2

mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na
catej dhlugosci taty
kontrolnej 2 m

mm na 1 m i ogdtem
nie wigcej niz 3 mm
W pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz 4

mm W
pomieszczeniach
powyzej 3,5

m wysokosci

mm na 1 miogdlem
nie wiecej niz 3 mm
na calej
powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

(Sciany,

mmna 1l m

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli,

przenikajacych z podtoza, plesni itp.. trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.

26



7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej .

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robodt . llosé

robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Skuwane tynki oblicza sic w m> powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej 8.1.

8.1. Odbior podloza.

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyzej. Jezeli odbior

podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusScienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku :

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
mig¢dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czg¢$ciowego dla robdt zanikajacych,

odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okresu

rekojmi 1 gwarancji.

Badania przy odbiorze technicznym czgSciowym tynkoéw polegajg na:

zbadaniu stanu technicznego podtoza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - $cian

przeznaczonych do tynkowania, podtoze musi by¢ mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji

mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Wyniki odbioru podloza powinny by¢é wpisane do dziennika

budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

zbadaniu zgodno$ci wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjami okre$lonymi w karcie

technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejsza specyfikacja. Sprawdzenie

materialdow uzytych do wykonania tynkéw nalezy dokonywaé przez kontrolg¢ przediozonych

dokumentow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami odpowiednich norm.

Badanie przyczepnosci do podtoza przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim mlotkiem. Badanie

grubosci warstw polega na wycieciu pieciu otworow o Srednicy 30mm w ten sposédb, aby podtoze byto

odstonigte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do Imm. Powierzchnia tynkow

powinna by¢ réwna, powierzchnia warstwy malarskiej powinna by¢ jednorodna, bez widocznych

smug i plam. Pegkniccia na tynku oraz $lady wynikajace z techniki wykonania tynku sg

niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyjac jak dla tynkow kategorii IV wg

PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z certyfikatami,

deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokotu

odbioru technicznego-czesciowego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
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-zbadaniu zgodno$ci Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

-protokotami czgsciowymi,

-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Konieczne
jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Umowie.

Rozliczenie robdt tynkarskich bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za okreslony zakres robot. Cena
na roboty tynkarskie uwzglednia: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow,
narzgdzi i sprzgtu, ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych na spodzie,
skucie istniejgcych tynkow, przygotowanie, zagruntowanie podtoza, utozenie tynkow, usuniecie wad
1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, wykonanie wszystkich
dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgsé B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, prowadzonych w ramach projektu: ,,Remont i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce 7441/13 w Porebie,
na mieszkanie chronione wspierane dla 5 os6b wraz z dociepleniem $ciany zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu:

- wykonanie malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen): $cian i sufitow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami i
normami oraz wytycznymi.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka
malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujagca o wilasciwosciach uzytkowych i1 walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np.
pigmentu — barwnika i roznych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyna
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zZywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
W postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypehliaczy oraz
srodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawierac:
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— wymagania dla podtozy, ewentualnie  sposoby ich  wykonania lub naprawy,
z wyszczegolnieniem materialow do napraw,

— specyfikacje materiatbw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich, — warunki uzytkowania powlok
malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym B, co oznacza, Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéw

Rodzaj materiatléw

Sufity i §ciany malowac farbg lateksowa, srednio btyszczaca o 1 klasie odpornosci na szorowanie na

mokro wg normy PN-EN 13300. Podloze nalezy zagruntowac preparatem przed malowaniem farbg

podktadows.

Proponowana kolorystyka

W pomieszczeniach stosowac jasne kolory wedtug ponizszych wskazowek:

« odcienie zbkci,

« odcienie ,,fososiowe”,

» odcienie ,,piaskowe”.

Kolor wyktadzin podlogowych i okladzin $ciennych musi by¢ zgrany z kolorem $cian. Na

wyktadzinach podlogowych stosowa¢ ciemniejsze odcienie w stosunku do kolorystyki $cian. Wybor

koloru farby nalezy skonsultowa¢ z inwestorem.

Uwagi ogolne

Farb nie nalezy rozcienczac.
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Farba do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

Zawierajaca srodki grzybobojeze wewnetrzna farba dyspersyina.

Charakterystyka

Funkcja

Nie zawierajaca rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow, bezemisyjna.
Wysoka zdolnos¢ krycia

Chroni przed plesnia i grzybami (dodatek srodkdw grzybobdjezyeh)
Klasa 2 odporno&ci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

Optyka Wysoki stopien bieli
Glgboki mat wg PN-EN 13 300
Do wnetrz, na powierzchniach cian | sufitow.
Do wykonywania wysokowartosciowych, odpornych na szorowanie powlok renowacyjnych na
zagrzybionych podiozach oraz jako zabezpieczenie powierzchni zagroZonych wystepowaniem
grzybow.
Stosowana w obszarze pomigszczen z Zywnoscia.
Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone powierzchnie.
Grupa produktow Wewnetrzna farba dyspersyjna

Podstawowe skladniki

Dyspersja polimerowa, bialy pigment, pigmenty mineralne, weglan wapnia, wypelniacze silika-
towe, talk, woda, dodatki, srodki konserwujgco-wiazgce, Srodki zabezpieczajace przed dziala-
niem alg i grzybow

Parametry

Kryterium Norma | Wytyczne Wartosc

Gestose DIN 53 217 1.4 glem?

Zaw. czesci stalych VIQP 033VILS 001 (Sto intern) 579

Odezyn pH VIQP 011 {Sto intern) 75-85

Jasnosc DIN 53778 85%

Stopien bieli CIE 73%

Polysk PN-EN 13 300 gleboki mat (3 przy 85°)
Odpornosé na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2, 5— 20 um
Zdolnos¢ krycia PN-EN 13 300 klasa 2 przy 7,2 mfl

Ponadto do malowania powierzchni wewnatrz obiektOw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998, - farby na
spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych woda,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

+ lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

+ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

+ $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Materialy do

malowania

zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania powierzchni

zewngtrznych obiektdow mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998, farby
na spoiwach: rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
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mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci cieklej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii,

spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajagcg wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez

badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET I NARZEDZIA

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

—mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i

srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materialy w sposob

wykluczajagcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest

przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca si¢ uzywaé samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna

wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych je

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych

lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wyltaczniki itp.)

oraz wykonaniu obudowy tych instalacji z ptyt g-k, jesli jest wymagana, wykonaniu podtozy pod

wyktadziny podlogowe,
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catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, jesli stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.
Drugie = malowanie mozna wykonywaé  po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotow.
5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly
Mury ceglane pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypeklione zaprawa, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetione. Powierzchnia muru powinna by¢
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki
malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby Najwicksza
wilgotnos$¢ podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawic
odpowiednig zaprawg.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.3. Podtoza z ptyt g-k powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby.

Wkrety mocujace oraz styki pltyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny

by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
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5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 22°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyla 25°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od otwartych zrodel ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem

pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniajg wymagania podane w pkt.

5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw 1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz

farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powlok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawelniang,

¢) nie mie¢ §ladow pedzla,

35



d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i

rozpuszczalnikowych Powloka z lakier6w powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

5.6. Malowanie plyt

Malowanie powierzchni plyt g-k

Dodatkowe gruntowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy producent systemu wykonczenia tego

wymaga np. producent wyprawy tynkowej strukturalnej, farby, kleju do plytek oktadzinowych.

Rozpoczecie prac wykonczeniowych jest mozliwe przy wilgotnosci ptyty < 1,3 %. Uzywac srodkow

gruntujacych o niewielkiej zawartosci wody. Wykonujac wiele warstw gruntujacych uwzgledniac czas

wysychania poszczegdlnych warstw wymagane przez producenta $rodka gruntujgcego. Do

wykonywania powlok malarskich na ptytach moga by¢ stosowane wszystkie farby dostepne w handlu

jak np. farby lateksowe, emulsyjne i emalie. Mineralne powloki malarskie np. wapienne i

krzemianowe mogg by¢ nanoszone na ptyty tylko wtedy, gdy sa dopuszczone przez producentow do

stosowania na podtozach gipsowych. Przy farbach lateksowych zwraca¢ uwage na mozliwosci krycia.

Do rodzaju farby dobra¢ odpowiedni walek strukturalny z welny owczej lub tworzywa sztucznego.

Farbe nalezy nanie$¢ bez rozcienczania min w dwoch cyklach roboczych zwracajac uwage na krycie

powierzchni. W razie potrzeby wykona¢ malowanie probne. Dla uzyskania powierzchni o szczegolne;j

jakosci stosowac system malowania poprzedzony wstepnym gruntowaniem powierzchni srodkami na

bazie kwarcu. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta farby.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej ma by¢

polozona powloka malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub wygladzeniem i zagruntowaniem. Roboty

malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C ( z zastrzezeniem, aby w

ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, ze do

naktadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12+ 18°C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych

powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen ogrzewanych lub od przewodow wentylacyjnych jest

niedopuszczalne.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wlasciwosciach toksycznych nalezy $cisle

przestrzegaé przepiséw BHP.

Powloki powinny rownomiernie, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub podkiad, nie wykazujac

odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza si¢

chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy Wykonawcg a Inwestorem oraz

powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen o r6znym odcieniu i natgzeniu

(nie dotyczy powlok jednowarstwowych przeznaczonych do powtérnego malowania przy malowaniu

uproszczonym).
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Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi,.natomiast dopuszcza
si¢ przy malowaniu elewacji niejednolity odcien barwy powloki w miejscach naprawy tynku po
hakach rusztowan, najwickszy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekracza¢ 20 cm. Powloki
powinny wytrzymywac probe¢ na przyczepno$¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwo$¢.
(Sprawdzenie przyczepnos$ci nalezy wykona¢ przez probg odrywania ostrym narzedziem np. nozem,
powloki od podtoza, a w przypadku istnienia podktadu wyrownawczego — od tego podktadu. Powtoka
ma dostateczng przyczepnosc, jesli jej oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu
podtoza lub podktadu wyréwnawczego.)

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ odporne na zmywanie wodg z mydtem.

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ odporne na reamulgacje.

Przykra won powloki i zawarto$¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia sg niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.1.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowaniem, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nast¢pujacych
terminach:
dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
- tynkéw zwyklych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw

i uzupehien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,
- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw, - elementdw metalowych — czystos$¢
powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegltosci okolo 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.
6.2. Badania materialow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach, — wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

— kozuch,
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- $lady plesni,

— trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

— zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

— zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powloki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym

z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy

i potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wloknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nast¢pnie przetarciu pedzlem
nacigtej powltoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,
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e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nast¢gpnie doktadne splukanie jej wodg za pomocy
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwg i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegélowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych

wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni

kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdow azurowych,

grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

7.2. W SST mozna ustali¢ szczegélowe zasady obmiaru robot malarskich

W szczegblnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegotowych do

rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa

podtoza. Odbidr podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okre§lonymi w

pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot

malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci

podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz

materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego

robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1

ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czgsciowego jest podstawag do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robdt, jezeli

umowa takg form¢ przewiduje.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbior koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy (jezeli byl konieczny) z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoly odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami

podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powltoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powtoki
malarskiej] zamawiajacy moze wyrazi¢c zgod¢e na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonaé je ponownie i powtornie zgltosi¢
do odbioru.

W przypadku nieckompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.

Protoko6t powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatno$ci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

40



PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow. PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot budowlanych przy oktadzinach
sciennych i podlogowych, prowadzonych w ramach projektu: ,,Remont i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce
744113 w Porebie, na mieszkanie chronione wspierane dla 5 oséb wraz z dociepleniem s$ciany
zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu:

— wykonanie oktadzin Sciennych 1 podtogowych z plytek ceramicznych w wyznaczonych

pomieszczeniach,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami
1 normami oraz wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIAL.
Plytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Plytki glazurowane jako material podstawowy i wszystkie materialy pomocnicze ( kleje, zaprawy,
spoiny, listwy dylatacyjne, krzyzyki dystansowe, $rodki ochrony plytek , itp ) winny by¢ o dobrej
jakosci, jednorodne, odpowiednio wytrzymate i o wlasciwosciach okreslonych przez producenta w
aprobatach technicznych lub deklaracjach zgodnosci wyrobu. Stosowa¢ wyroby klasy 1. Ptytki
stosowane na zewnatrz budynku: mrozoodporne. Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju ptytek powinna
by¢ dobrana zaprawa klejaca oraz spoina. Dla ptytek o wigkszych rozmiarach ( np. 30 x 30 i wicksze)
stosujemy zaprawe do spoin szerokich.

Zaprawa klejowa

Zaprawa o zwigkszonej przyczepnosci , odporna na temperaturg od -20 stopni C do 60 stopni C
Zaprawa do fugowania

Krzyzyki dystansowe szeroko$ci 2 mm, listwy wykonczeniowe do glazury

Plynna folia uszczelniajaca:

Masa uszczelniajaca, ktora wigzac wytwarza elastyczng, nieprzepuszczalng dla wody folig; gestosé
folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3

Woda

Do zapraw i klejow mozna stosowa¢ tylko wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy “Woda do
betondw i zapraw “, bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowa pitng

posadzek o wysokiej odpornosci chemicznej i mechaniczne;.
3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.
Do szlifowania drewna, proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

— szlifierki do duzych powierzchni ( 0 wymiarach bebna 250 x750 mm)

- szlifierke katowg do szlifowania brzegow pomieszczen, naroznikéw i miejsc pod kaloryferami
— szlifierko- polerke
— drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, walek, szczotke lakiernicza, pedzle itp
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Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot.
4. TRANSPORT
Przewo6z materiatow powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wpltywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w Kosztorysie.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA Izolacja przeciwwilgociowa pod plytki ceramiczne
Przed przystgpieniem do ukladania glazury na $cianach i posadzkach w miejscach zagrozonych
wilgocig, na ktorych zostanie utozony materiat, zastosowac system izolacji podplytkowej z folii
izolacyjnej w ptynie, po uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatem gruntujagcym. Aby otrzymac
wodoszczelne zabezpieczenie, konieczne jest nalozenie przynajmniej dwoch warstw powtoki
uszczelniajacej o tacznej grubosci okoto 1 mm. Warstwy nalezy nanosi¢ krzyzowo. Kazda kolejna
warstwe naklada¢ po wyschnigciu poprzedniej warstwy. Celem zabezpieczenia miejsc krytycznych
(takich jak np. fugi dylatacyjne, polgczenia $cian, $cian i podldg, przejscia instalacji) w $wiezo
natozong mas¢ uszczelniajaca nalezy wklei¢ tasmy uszczelniajace, narozniki uszczelniajace
zewngtrzne, narozniki uszczelniajace wewngetrzne oraz koierze uszczelniajgce. Tasmy wkleja¢ w
Swiezg, pierwszag warstwe izolacji, a nastgpnie przykry¢ druga warstwg. Po ok. 12 godzinach od
naniesienia drugiej warstwy izolacji, mozna przystapi¢ do mocowania ptytek ceramicznych.
Ukladanie glazury
Uzywa¢ kleju o matej zawartosci wody np. klejow na bazie cementu z dodatkami uszlachetniajgcymi.
Nie moczy¢ plytek przed uktadaniem. Plytki uktadaé na cienkiej warstwie kleju. Warstwa kleju musi
by¢ sucha przed rozpoczegciem spoinowania (czas schnigcia z reguly 48 godz.). Spoinowac¢ masg
przeznaczong do spoin, uszlachetniong tworzywem sztucznym.
Do wypehienia szczelin przy urzadzeniach sanitarnych zastosowac silikon sanitarny zawierajgcego
srodek grzybobojczy. Do fugowania zastosowaé elastyczng spoing w kolorze jasno szarym (na
Scianach) i ciemno szarym (na posadzkach). W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania
szeroko$ci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Zaleca si¢ aby szerokos$¢ spoiny wynosita
przy ptytkach o dtugosci boku:
a) do 100mm okoto 2mm
b) od 100-200mm okoto 3mm
¢) od 200-600mm okoto 4mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowaé sprawdzenie;
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, porownujac ptytki z projektem
przez ogledziny i pomiary
* stan podlozy
* jako$¢ materialdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow
» prawidlowo$¢ wykonania wyktadziny i oktadziny przez sprawdzenie,
*  przyczepnosci plytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu
* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2m, odchylenie to nie powinno
* by¢ wigksze niz 3mm na calej dlugosci taty
» prawidlowos$¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm
» grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta
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7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materialow i wykonanie okladzin z plytek ceramicznych, wraz z

pracg ludzi i sprzg¢tu oraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonej pracy. Jednostka

obmiaru jest 1 m” powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér materialow

Odbior powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér winien

obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych ,,aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. Odbior robot

Odbioru koncowego robét nalezy dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowsa

- sprawdzenie jakoSci i prawidlowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotdéw odbioru
materialow

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni powinno by¢ dokonane po uzyskaniu pelnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowsa

b) sprawdzenie prawidlowosci uksztatltowania powierzchni

¢) sprawdzenie potaczenia z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskania lub

opukiwanie

d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow

e) sprawdzenie wykonczenia i prawidtowos$ci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Umowie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. instalacji c.0. wraz z zabudowa
grzejnikow stalowych plytowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej w remontowanych
sanitariatach prowadzonych w ramach projektu: ,,Remont i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce 7441/13 w Porebie,
na mieszkanie chronione wspierane dla 5 oséb wraz z dociepleniem $ciany zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji, wykonania kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o0. wraz z zabudowa grzejnikow

stalowych ptytowych oraz instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny

by¢ wykonywane zgodnie z:

1.4.1. Polskimi Normami (PN),

1.4.2. Obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepiséw i regulacji terenowych,

1.4.3. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wod-kan. zostaly wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowej

2.1.2.  Materialy stosowane do wykonania instalacji c.0. zostaly wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowej

2.1.3. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zostaly wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowe;j.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztattki stalowe ocynkowane do wody zimnej, cieptej i cyrkulacji o polgczeniach
gwintowanych, zawory kulowe odcinajgce, urzadzenia sanitarne, rury i ksztattki do kanalizacji
wewngtrznej PVC.

2.2.2. Przybory sanitarne standardowe, grzejniki stalowe ptytowe.

2.2.3. Wentylatory tazienkowe, kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
okraglym.

2.2.4. Izolacja cieptochronna rurociggdéw z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowe;.

Grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i ,,Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez

przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje

Inzyniera Budowy i musi spelnia¢ wymogi stawiane odno$nymi przepisami. Liczba i wydajno$é
sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2 Pakowanie i magazynowanie

[J Deski pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok.1,2 m2 paneli.

[0 Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe¢ i1 adres producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz
napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

[J Panele sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

[J Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
4.3 Transport materialow
[J Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

[0 Podloge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. Scm.

[0 Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo thukacych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem placu budowy do wykonania instalacji wod-kan.
c.0. 1 wentylacji mechanicznej, podtaczenia urzadzen i montaz rurociggow.

5.2. Montaz urzadzen sanitarnych i wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami

producenta danego wyrobu.

5.3. Montaz przewodow i armatury

* Rurociggi taczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy S$cianach lub przy stropie lub mocowac¢ na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze pomieszczenia
kotlowni. Konstrukcje wsporcze powinny zapewni¢ stato$¢ potozenia rurociggow.

* Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob rozlgczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiang poszczegdlnych elementéw bez konieczno$ci demontazu
innych urzadzen. dopuszcza si¢ stosowanie armatury tgczonej z rurociggami przez spawanie.

* Polaczenia spawane rurociggow i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu

koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676.

Natomiast ksztalty zlagczy spawanych polgczen kro¢cow 1 odgalezien powinny by¢ zgodne
z przedmiotowa normg PN-B-69012.

* Jako$¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow i1 odgalezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowa normg PN-M-69775.

* Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych T. II Instalacje

sanitarne i przemystowe.

* Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

* Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikoéw, uchwytdéw lub innych trwatych

podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.4. Badania i uruchomienie

* Badania odbiorcze powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej norma PN-B-02423
uwzgledniajgcej ich podzial na badania przy odbiorach cz¢sciowych oraz przy odbiorze koncowym.

* Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknictych i zaslepionych
glownych zaworach odcinajacych od instalacji grzewczej. Probe szczelnosci wykonaé cisnieniem
rownym ci$nienie robocze plus 0,2 MPa ale nie mniej niz 0,4 MPa. Obnizanie i podwyzszanie
ciSnienia w zakresie od cis$nienia roboczego do probnego powinno odbywaé si¢ jednostajnie
z predkos$cig nie wigksza niz 1bar/min. Podczas proby szczelno$ci oraz gdy uktad znajduje si¢ pod
ci$nieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
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* Metody i sposoby badan w stanie gorgcym oraz badan poszczegodlnych urzadzen szczegdtowo
opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych T. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe.

* 7 prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodéw i innych

elementow

* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci rury stalowe czarne oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastgpnie pomalowaé 2 razy emalig podktadowa
termoodporng oraz 2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.7. Oznaczanie

* Przewody, armatur¢ i urzadzenia po wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi wezta.

* Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

5.8. Wykonanie regulacji

* Po zakonczeniu montazu, ptukania, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokona¢ nastaw
regulatorow oraz zaworoéw regulacyjnych zabudowanych w kotlowni zgodnie z projektem kottowni
oraz dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

6.1.1. Zapewnienie jako$ci wykonania poszczegoélnych zakreséw robot reguluja odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak roOwniez przestrzegania, obowigzujacych
i aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem
oraz obowigzujagcymi przepisami jako$¢ wykonania instalacji wod-kan. powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie wlasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci projektowej wykonawcy.
System jakosSci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrolg ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

6.2. Kontrola dzialania

Celem kontroli dzialania instalacji wod-kan. c.o. 1 instalacji wentylacji mechanicznej jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegodlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

5.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstepne:

- Proby szczelnosci instalacji wodnej i instalacji kanalizacyjnych,

- Plukanie i dezynfekcja rurociggéw wodnych

- Proby szczelnosci instalacji grzewczych,

- Izolacje przewodow cw, cwc, zw. c.o.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.1. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezb¢dnych do wykonania
instalacji wod-kan. instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszacymi. Obmiar
robot przewiduje si¢ dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Instalacje wod-kan. powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne:

Odcinki rurociggdéw, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci

8.3. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnoS$ci ich wykonania z projektem oraz
z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dzialania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja

projektowg, zarOwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to

konieczne, w zakresie wtasciwosci i czgéci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji

8.4. Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- Projektowa dokumentacj¢ powykonawcza.

- Protokoéty z dokonanych pomiardw.

- Protokdty odbioru robot zanikajacych.

8.5. Z kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbioér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow czegsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynno$ci, wymagania i badania

sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$ci pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

3. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe

i zlewozmywakowe.

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne

— wspodlne wymagania i badania

5. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne

6. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

50



Przewody wody zimnej z polichlorku i polietylenu.

7. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

8. PN-76/B-03420 Temperatury obliczeniowe powietrza zewngtrznego

9. PN-B-03436 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o

kubaturze do 600m2

10. N-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow

11. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

12. PN-76/B-03420 Temperatury obliczeniowe powietrza zewngtrznego

13. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

14. PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi

17.N-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”

18. PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”

19. PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

20. PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
21. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

22. PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania przy
odbiorze

23. PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

24. PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Koierze stalowe.

9.2. Inne dokumenty

9.2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690
z pozniejszymi zmianami)

9.2.2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)
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STWIiOR - 09.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Kod CPV 45311000-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU: OPRAW, OSPRZETY, URZADZEN I ODBIRONIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST — E.O1

1.2. Zakres robot objetych SST — E.01

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. Dokumentacja robot montazowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacja zostata sporzadzona na podstawie specyfikacji systemu na podstawie
standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB
Promocja Sp. z 0.0.- nr licencji 271/k.
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SST — E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST - E.01

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji
elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw) .

1.2. Zakres robot objetych SST - E.01
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:

uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza
rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz

z przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz
obiektdw budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegdlnosci roboty murarskie, Slusarsko -spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),
utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,
utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddéw (np. dla sieci
teleinformatycznych),
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewoddw,
przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;j.

1.3. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne
z odpowiednimi

normami oraz okresSleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.4. a takze podanymi

ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa,
wielkosci

charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania,
metod badan i préb

oraz odbioréw i rozliczen.
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosS¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosSci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesSci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrédwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajagcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw réwnolegtych
przewodow itp. SST - E.0O1 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,
drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaly i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oSwietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony Zrodet Swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodta
$wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
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Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie :
klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd instalacji elektrycznej - zespdt elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze

i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

Wiercenie: wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
Kucie: kucie bruzd i wnek,

Osadzanie: osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
Montazu: montaz uchwytéw do rur i przewodow,

Montaz: montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,
Montaz: montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

Oczyszczenie: oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-E.00 ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlano - wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru SST — E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
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dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobdow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobdw,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywad na podstawie dokumentagji
projektowej

i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreSlenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w SST-E.01 ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosSci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane

specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty

techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu

umieszczonego w okresSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym SST — E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac
miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV;
3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mmz2.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng

do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynosza:
300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw, przekroje

uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mma2.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci
silnikdw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowaé miedZz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane
w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw przy
przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable
i przewody ukfadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet roznych elementéw instalagcji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych,
ufatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do
kabli i przewoddw dla nieuprawnionych osdb. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki
tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal - tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 600C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane
w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednocze$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia roznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych
we wspdllnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego roznych sieci przy
wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen
normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie
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podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzielic na dwie grupy: utatwiajacy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda
i przyciski instalacyjne silno- i stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych
oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze

gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 600C, a ze wzgledu na wytrzymatosc,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtgczenia
silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu
rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli

i przewoddw wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
$rednice typowych rur gtadkich: od o 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach
zyt wg potrzeb do 200 mmz2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych:

od o0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub
karbowane - S$rednice SST — E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH typowych rur gtadkich (sztywnych): od o 13 do o 42 mm, $rednice
typowych rur karbowanych gietkich: od o 7 do 0 48 mm i sztywnych od o 16 do o 50 mm.
Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie
gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet
kanatdw podtogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy
i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe
wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem o 45 mm, roznego
typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze odbywaé sie w podktadzie betonowym,
warstwie wyrdwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig
regulacii do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych Ilub
podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu
gniazd i facznikdw instalacyjnych, wystepuja jako faczace, przelotowe, odgatezne Ilub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej
2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane
w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaC nastepujgce
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa o 60 mm, sufitowa lub koficowa o 60 mm
lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa o 70 mm lub 75 x 75 mm -
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dwu- trzy- lub czterowejéciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane
do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw” i/lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie
i przylaczanie przewoddéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdznié mozna
kilka grup materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. kaczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za
pomocg wkretow lub ,,pazurkéw”.
taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretdw lub przyklejane.
Zaciski do faczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,5+2,5 mm2.
Obudowy facznikdbw powinny by¢ wykonane =z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia. Podstawowe dane techniczne:
+ napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe 0gdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo — wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéow”.
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk

ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretdw
lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio Zzytlowych przewoddw,

w tym do SST - E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju
od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
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stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet o$wietleniowy
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:
- dobor opraw i zrodet Swiatta,
plan rozmieszczenia opraw,
rysunki sposobu mocowania opraw,
plan instalacji zasilajgcej oprawy,
obliczenie rozkfadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

zasady konserwadiji i eksploatagji instalacji o$wietleniowej.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oSwietleniowych, przy czym przekrdj przewoddéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy
od 1,5 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody ukfadane sg
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta $wiatta:

do zarowek,

do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),
do lamp rteciowych wysokopreznych,

do lamp sodowych,

do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

IP 20 zwykta

IP 4X zamknieta

IP 5X pytoodporna

IP 6X pytoszczelna

IP X1 kroplo odporna

IP X3 deszczoodporna

IP X4 bryzgoodporna

IP X5 strugo odporna

IP X7 wodoodporna

IP X8 wodoszczelna

2.2.7. Sprzet do innych instalacji
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

przyzywowej (dzwonki, gongi, system przyzywowy),
telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).
SST — E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
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2.2.8. System przyzywowy

W fazience dla niepetnosprawnych zastosowano system przyzywowy modularny dajacy
szerokie mozliwosci rozbudowy. Uktad zasilony jest napieciem 24V 50Hz z dobranego
w dokumentacji projektowej transformatora.

Podczas montazu:

Numery zaciskdw kasownika identyfikowac na podstawie sitodruku na ptytce drukowane;j.
Oznaczany jest tylko jeden skrajny zacisk.
Opornik (1kOhm) znajduje sie razem z kasownikiem. Nalezy go zainstalowaé

w najdalszym elemencie wzywania petli kasownika, a w przypadku stosowania manipulatora
taczonego z systemem przez gniazdo

wtykowe, opornik nalezy zainstalowa¢ we wtyku manipulatora lub w dowolnym punkcie petli
szeregowej. Warunkuje to pojawienie sie alarmu w chwili przypadkowego odtaczenia
manipulatora z gniazda.

Przycisk pociggowy FAP3002 nalezy zamontowa¢ na wys. ok. 2m nad podtoga. Linke

pociggowg nalezy skréci¢ tak, aby konczyta sie ok. 5cm nad podtogg. Dla uzyskania
dodatkowej ochrony przed wilgocia mozna element dodatkowo ostoni¢ przezroczystg
pokrywka IP44 typu ELFC 44

We wszystkich elementach typu FAP nalezy ustawiC zworke na ptytce drukowanej
W pozycji B
Przy montazu elementéw systemu przyzywowego w ramkach wielokrotnych nalezy

zachowac odstep

miedzy puszkami instalacyjnymi 71mm. Mozna to uzyskac poprzez zastosowanie np. puszek
typu AU3.2 i

AU17.2 wraz z fgcznikami PMR 474 i PMR490

Przy tgczeniu w ramce wielokrotnej elementdéw systemu przyzywowego wraz z osprzetem

230V (wyfacznik, gniazdo) nalezy odseparowaé obwody systemu przyzywowego 24V od
obwoddw sieci 230V instalujgc je w osobnych puszkach AU3.2 potgczonych przez PMR474

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych
Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i SST,
sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wihasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdw Ilub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatébw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable
i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w kragzkach (oznaczenie
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,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow

(ciggtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem
oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - E.00 ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV
45000000-7, pkt. 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST - E.00 ,Wymagania
ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt. 4

SST — E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST - E.001 ,,Wymagania ogélne” Kod
CpPV

45000000-7, pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodoéw instalaciji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,
ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatdw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,
montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli

i przewodow (pkt.
2.2.2),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie

rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byc wieksze
niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg
w tablicy ponizej.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 45

taczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2

mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST, ukiadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich
wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku fatwosci wciggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie

bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykryé
kanatow instalacyjnych,

przeprowadzenie prob. i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na Scianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢
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potaczen. Zrodta Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-

fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki
nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby
w calym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy

dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
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Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien miec izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zbttej. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich
prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktdérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia
wyréwnawczego: gtownego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czeSci  przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy. Potgczenia wyrdwnawcze gtowne
i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody ochronne z czeSciami

przewodzacymi innych instalacji. Pofgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na
najnizszej kondygnacji budynku. Do gtdwnej szyny uziemiajgcej podtgczyé rury cieptej
i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdwnej
szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego,
pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji potgczen
wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem

instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST — E.00 ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV
45000000-7 pkt. 6

6.2. Szczegbétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty
jest w PNIEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin
czesciowych
i koncowych polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli
i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczenn Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej,

poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolagji
poszczegblnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

SST — E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

64



6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego

wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong
jakos¢é.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09go6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST - E.00 ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV
45000000-7, pkt. 7

7.2. Szczegobotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce

zawartym w dokumentadji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodow: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w SST - E.00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,
pkt. 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlegac¢ m.in.:
przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tgcznikdw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne

branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot instalagcji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementdéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.
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Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia

kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan s
okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST - E.00
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych Iub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznoS¢ wystepuije),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegbtowej,
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.
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PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka
z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen
i zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka
Zz maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

Czesc¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego.

Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet -elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana Al).
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PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltgczniki réznicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania
i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. Zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004 r. Nr
SST — E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdine. Kod
CPV 45000000- 7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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STWIOR 10.00. | 45262500-6 | Konstrukcje murowe

STWIOR 11.00. | 45421160-3 | Konstrukcje stalowe (nadproza+pochylnia)
STWiOR 12.00. | 45111000-8 | Roboty ziemne

STWIOR 13.00. | 45262320-0 | Podsypka piaskowa

STWIOR 14.00. | 45262350-9 | Podloza i podktady z betonu i zaprawy
STWIOR 15.00. | 45262300-4 | Beton konstrukcyjny

STWIOR 16.00. | 45262310-7 | Zbrojenie konstrukcji betonowych
STWIiOR 17.00. | 45442000-7 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii ptynnej i pcw
STWIOR 18.00. | 45442000-7 | Izolacje i powtoki ochronne bitumiczne
STWiOR 19.00. | 45443000-4 | Ocieplenie §cian zewngtrznych

STWiOR 20.00 45233250-6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
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STWIOR 10.00 KONSTRUKCJE MUROWE
CPV — 45262500-6

1. WSTEP

. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji murowych budynku.

. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu

i realizacji robot.

. 1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegty, bloczkow betonowych, pustakow
ceramicznych, kominow

z pustakéw betonowych.

= 1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.
= 1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST j poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:

— Sciany z bloczkéw z betonu komdrkowego 24x24x49cm,

— $&cianki dziatowe z bloczkéw z betonu komorkowego 12x24x49cm,

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
2.1 Elementy murowe

Rozroznia sie kategorie | i kategorie Il elementow murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo
wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej
jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé
srednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznoséci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcije
oraz warunkow srodowiskowych.

2.2 Zaprawy do murowania.

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane cienkowarstwowe zaprawy klejgce np. do
konstrukcji z cegty lub bloczkéw z pianogazosilikatéw (PGS) skfadajgce sie ze spoiwa
cementowego, selekcjonowanego piasku, syntetycznej zywicy i domieszek modyfikujgcych,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania muréw z bloczkéw z betonu komérkowego.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian giéwnych danej
kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

W miejscu potgczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Bloczki z betonu komdrkowego powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu.

Stosowanie bloczkéw kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywacé na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronne;j
murow fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub pap3).

Przy wznawianiu robét po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murow.

Pierwszg warstwe bloczkow muruje sie na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Nastepnie warstwy bloczkéw muruje sie na zaprawe klejowg cienkowarstwowag
poziomg po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowane;j.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i
otworéw. W czasie wykonywania muréw odchylenie muru od pionu nie powinno przekraczaé
0,5cm na 1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji.

Scianki dziatowe nalezy murowaé na ciekg zaprawe klejows i taczy¢ ze $cianami
konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego. Mury nalezy wznosic
mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C. Rodzaj i
grubos$¢ spoin w murach winna byé zgodna z warunkami technicznymi i wynosi¢ w spoinach
poziomych o grubosci 1-3mm.

Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W przypadku przerwania robot
wierzchnie warstwy murow powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

5.2 Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy uzywanej do robét murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do murdw z cegty i pustakéw nalezy
dobiera¢ zgodnie z wymagang markg zaprawy (10 Mp) oraz rodzajem uzytego cementu i
piasku.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nigj
po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

3 godzin — zaprawy cementowo-wapienne;j,

2 godzin — zaprawy cementowe;j.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 i 35. Dopuszcza sie
stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by¢ zgodne z atestami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie.
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Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz marki cementu.Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne
odchyiki ich grubosci nalezy przyjmowac:
- poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;
- pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;
5.3 Murowanie bloczkéw z betonu komorkowego
Do murowania bloczkéw z betonu komérkowego zalecane jest stosowanie
cienkowarstwowych zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie
przy uzyciu zapraw klejowych rozni sie od klasycznego murowania przy uzyciu zapraw
tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych.
Suchg zaprawe klejowg nalezy zmieszac¢ z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w
wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed
potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej wyréwnac
nierownosci fundamentu lub ptyty stropowe;.
Wprzypadku ukfadania pierwszej warstwy bloczkéw na scianie fundamentowej, nalezy
pamieta¢ o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowe;.
Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci paca do szlifowania, a
nastepnie usung¢ powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia)
uktada sie warstwe kleju na catej szerokosci Sciany.
Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu
wypoziomowania bloczkéw w narozach budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdiuz
ktorych postugujac sie dodatkowg poziomicg i gumowym miotkiem uktada sie kolejne
warstwy.Stosujgc bloczki o pionowych $cianach tgczonych na piéro i wpust nie nalezy
stosowac klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3mm.Bloczkéw przy murowaniu na
cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ocenie przy odbiorze robét murowych podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosc i
zachowanie rownosci ptaszczyzn oraz grubosé spoin. Kontroli podlega réwniez jakosc
spoin pod wzgledem wytrzymatosSciowym i przyczepnosci z wyrobami sciennymi.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

= 8.1 Zgodnos$¢ wbudowanych materiatéw z dokumentacja techniczng i

wymaganymi atestami jakosciowymi.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm.

= 8.2 Roboty murowe
Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposodb wykonania wigzan, pionowosc¢ i zachowanie
réownosci ptaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych odchytek.

= 8.3 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogdina.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-8 -czes¢ ogdlna.
Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Odbidr jakosciowy robot murarskich:
Odbidr jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych pomiarow.
Okresla sie zgodnos¢ wykonywania muréw z podanymi w normach warunkami technicznymi.
W szczegdélnosci nalezy sprawdzié:
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— zgodnosc¢ potozenia i gtdbwnych wymiarow $cian z dokumentacja techniczng, grubosc¢ scian,

— wymiary otworéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubosc¢ spoin i stopien ich
zapetnienia zaprawa,

— zgodno$¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie Scian
zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg

— zgodne z wymaganiami projektu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robét podano w pkt. 9 ST — czes¢
ogodlna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST — czes$¢ ogdlna.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

tom | — Budownictwo ogdlne:

rozdziat 1 — ogdélne warunki wykonania robét budowlano — montazowych,

rozdziat 9 — konstrukcje i elementy murowe.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa:

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy
branzowe (BN),
a w szczegolnosci:

PN-68/B-10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe;.

— PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1 Wymagania dotyczace
elementéw murowych, Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego,

— PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe,

— PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.
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STWIOR11.00 KONSTRUKCJE STALOWE Z ZABEZPIECZENIEM
ANTYKOROZYJNYM
CPV —45421160-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z
nastepujgcymi elementami konstrukcji:

konstrukcje stalowe — belki nadproza, konstrukcja pochylni i schodéw, balustrady, zadaszenia

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegdlnych elementow stalowych profili -
zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi
wykazami stali.

1.3.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokami
malarskimi konstrukcji stalowych i obejmuija:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) nanoszenie warstwy gruntu i miedzywarstwy,

¢) nanoszenie farb nawierzchniowych,

d) nanoszenie warstw ogniochronnych.

Przygotowanie powierzchni do malowania i nanoszenie farby do gruntowania i
miedzywarstwy na nowe elementy ma miejsce w wytworni, a na budowie, po montazu
konstrukcji, zachodzi potrzebawykonania tych czynnosci w miejscach styku i w miejscach
uszkodzeh w czasie transportu bgdz montazu. Ostatnim etapem zabezpieczenia
antykorozyjnego jest nanoszenie warstw farb nawierzchniowych.

Zabezpieczeniuantykorozyjnemu podlegajg powierzchnie konstrukcji stalowych krat i

balustrad schodowych; elementy przewidziane do obetonowania nie nalezy zabezpiecza¢

antykorozyjnie.
= 1.4 Okreslenia podstawowa

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i

Specyfikacji ,Wymagania Ogolne”.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki — stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania

przez mg zaktadanych wiasciwosci uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu

sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Farba — wyréb lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjacg ktéra spetnia przede

wszystkim funkcje ochronng. Farba do gruntowania przeciwrdzewna — farba wytwarzajaca

powtoki gruntowe wykazujgce

zdolnosci zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujgcych

procesy korozji podtoza.

Malowanie nawierzchniowe — naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w

celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz

uszkodzenia mechaniczne.

Punkt rosy — temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia.

Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje

wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik — lotna ciecz dodawana do farby w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci

przewidzianej dla danego wyrobu.
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Zabezpieczenie antykorozyjne — wszelkie, celowo zastosowane srodki zwiekszajace
odpornosc¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie koroz;ji.
= 1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i

poleceniami Inspektora Nadzoru Projektu. Przed przystgpieniem do realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wkasnym kosztem i staraniem oraz

przedstawienia do akceptaciji Inspektora Nadzoru n/w dokumentacji:

— rysunki warsztatowe wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i montazu,

— wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z doktadno$cig do 1 mm. Rysunki nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak. Rysunki warsztatowe opracowane przez
Wykonawce akceptuje Projektant przed skierowaniem do produkciji (Akceptacja dotyczy wytgcznie
zgodnosci przyjetych rozwigzan z zatozeniami projektu technicznego),

— projekt technologii spawania zawierajgcy metode spawania sprzet i materiaty, kolejnos¢ wykonania
spoin przy ktoérej wystepujg najmniejsze odksztatcenia i naprezenia spawalnicze, pozycje tgczonych
elementéw przy spawaniu, sposob prostowania elementéw po spawaniu, przygotowanie brzegéw
elementow i rowkéw do spawania, rodzaje obrébki spoin metody kontroli i badan

— projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany
do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nalezy
projekttransportu technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukgciji
pomochiczych. Projekt ten powinien zagwarantowac catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej
konstrukcji.

— projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejszg Dokumentacjg
Projektowg obejmujacy:

e metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051, PN 70/H 04652, PN 70/H 04653

e warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarowno w wytwaorni jak i po zmontowaniu
konstrukcji uwzgledniajgc zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykow montazowych
w trakcie montazu

e technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytwoérni oraz na placu budowy z
uwzglednieniem réznic w zabezpieczeniu poszczegdlnych elementdw i konstrukcji naprawy
uszkodzen powtok w czasie montazu t zabezpieczenia stykdw i montazowych

e szczegoty techniczne rozwigzan zabezpieczenh antykorozyjnych poszczegdlnych elementow
konstrukcji szczegolnie przy dylatacjach i innych elementach wymagajgcych wieksze;j
starannosci wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli zestawienie materiatow i
sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na cze$¢ dotyczacg wykonania konstrukcji i cze$¢
dotyczacg montazu.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 "Rysunki warsztatowe opracowuje Wykonawca, jesli w

kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporzadza sie zgodnie z PN-B-01040. RysunKi

warsztatowe opracowane przez Wykonawce akceptuje Projektant przed skierowaniem do
produkciji."

PrOJektanC| powinni uzyska¢ do wglagdu w szczegodlnosci:

Termin przekazania dokumentacji warsztatowe;.

— Termin rozpoczecia i zakonczenia montazu.

— Terminy odbioru poszczegdlnych elementéw konstrukciji.

— Plan jakosci, w tym gtdwnie procedury i instrukcje proceséw specjalnych w szczegdlnosci
spawalniczych i sprezania potgczen srubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktow
kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzng i odbiorem robaét.

— Projekt montazu.

— Dokumentacje technologiczng robot spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.

— Dokumentacje kontroli jakosci.

Dodatkowo do koncowego odbioru nalezy przygotowac:

— Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.

Kwalifikacje wykonawcy.

Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200.

Wykonawca konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zaktadu | lub Il grupy

wg PN87/M-69009. Wytwornia elementow stalowych winna mie¢ uprawnienia do

wykonywania potgczen spawanych klasy 1. Wytwornia powinna przedstawi¢ odpowiednie

swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczg Komisje Kwalifikacyjna.

Wymagania te dotyczg réwniez firmy przeprowadzajgcej montaz konstrukcji.

Materiaty.
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Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i
PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc¢. Wszystkie
elementy muszg byc¢ trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane
na elementy konstrukcji nosne;.

Do wszystkich wyrobéw nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakosé zgodnie z
odpowiednimi normami a w szczegolnosci:

— Woyroby hutnicze wg PN-H-01107

- [EIektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

— Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajagce wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

Wytwarzanie.

Przy wytwarzaniu elementoéw stalowych nalezy zachowaé wszystkie wymagania przynalezne
konstrukc;ji klasy 2.

Identyfikacja.

Kazda czes¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢
jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda czes$¢ sktadowa
powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposdb nie powodujgcy jej
uszkodzenia. Nalezy uzyska¢ akceptacje Projektanta co do rozmieszczenia znakéw
identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umozliwia¢ odniesienie protokotéw odbioréw
czgstkowych (materiatéw, wyrobow, przygotowania powierzchnia do scalenia, scalen,
montazu) do konkretnych elementéw konstrukcyjnych.

Tolerancje wytwarzania.

Przekroje ksztattownikow spawanych — odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.
Elementy i czesci sktadowe — odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra — odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7.
Styki i stopy stupdw — odchyitki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8.

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktérego organizacje,
kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i
PN-M-69900.

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie z wlasciwymi normami,

a w szczegoélnosci PN-M.-69011-0-17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czotowych blach weztowych stykéw paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztgcza
R2. Pozostate ztgcza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane diugosci badanych obcinkéw spoin zalezg od klasy ztgcza i nalezy je okresli¢
zgodnie

z wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykow
srubowych, sprezanych klasa ztgcza B, wadliwos¢ 2 - z tabl. 3 minimum 50% dtugosci ztgcza
bada¢ metodami nieniszczgcymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN- 78/M-69011.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparaturg ultradzwiekowa. Badanie taki nie daje
jednak mozliwosci rozpoznania rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze
metodg ultradzwiekowa, a w miejscach gdzie wystepujg wady wykryte tg metodg wykonuje
sie zdjecia rentgenowskie. Na podstawie radiogramow okresla sie zgodnie z normg PN-
87/M-69772 wady ztgczy spawanych. W zaleznosci od wielkosci tych wad ich nasilenia i
jakosci ustala sie klase wadliwosci ztgcza. W celu zapobiezenia powstawania wad w
spoinach nalezy starannie i na biezgco kontrolowa¢ prace spawalnicze i prowadzi¢ ich
dziennik. Roboty spawalnicze mogg by¢ prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz -
5° C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5 0 C. Nie wolno prowadzi¢
prac spawalniczych podczas deszczu i padajgcego sniegu. W przypadku spawania recznego
spawacz musi przedstawi¢ swiadectwo przeprowadzonej préby. Préba taka powinna
odbywac sie co maksimum dwa lata. Ponadto proby takiej dokonuje sie zawsze w przypadku
zaistnienia przerwy w wykonywaniu robét spawalniczych wiekszej niz 6 miesiecy, jak rowniez
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gdy stwierdzi sie uchybienia w jakosci wykonywanych spoin (dlatego musi by¢ prowadzona
w dzienniku spawéw identyfikacja spoiny z jej wykonawcg).

Potgczenia srubowe.

Potfgczenia srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Pofgczenia srubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatgcznika C. Potgczenia
sprezane prowadzi¢ metodg kontrolowanego momentu. Site sprezajacg i momenty
dokrecenia przyja¢ zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukciji.

1. Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 -o- 3 PN-B06200.

2. Tolerancje usytuowania podpdr - tabl. 15 normy j.w.

2. Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.

2. MATERIALY

—  Wyroby hutnicze wg PN-H-01107
— Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2
—  Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18
- Sruby sprezajgce wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub. Powtoki
malarskie wg Projektu Wykonawczego
— Typy materiatéw - jak na Rysunkach Wykonawczych.
— Kotwy wklejane
= 2.1 Akceptowanie uzytych materiatéw
Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania
Polskich Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z
PN-EN 45014 i PN-H 01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymaganag
jakosc.
Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych jesli w projekcie nie podano inacze;.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywacé i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci i w sposéb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji
nosnej. Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt 5.12/5.13)
dostawcow materiatdow nie oznacza akceptacji materiatdw Wytworca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow.
= 2.2 Stal konstrukcyjna
= 2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjne;j.
Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalepy uzywa¢ stal zgodnie z PN 901 B 03200. Inne
gatunki stali (np. pochodzgce z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodg
Inspektora Nadzoru Projektu jesli posiadajg Aprobate Techniczng ITB.
Elementy konstrukcyjne powinna spetnia¢ ponadto wymagania okreslone w normach
przedmiotowych:
— dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,
— dla blach zeberkowych wg PN 73/H 92127,
— dla walcowki, pretdw i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
— dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,
— dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H 93402,
— dla ceownikéw PN-86/H 93403,
— dla teownikéw wg PN-55/H-93406,
— dla dwuteownikéw wg PN-801 H-93407,
— dla lin PN-68/M-80201.
= 2.3 kaczniki i materiaty spawalnicze.
Zamowienia na tgczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcii u
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Projektu Wytworcow tych materiatow. Na
Wytworcy konstrukgji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania
atestow potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowe;j
dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg
kazdej partii tacznikdw i materiatow spawalniczych.
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Badania, ktére warunkujg wystawienie atestéw Wytwérca tgcznikéw lub materiatow
spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Materiaty pochodzgce z zapasow Wytworcy
konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru
Projektu na koszt wtasny Wytwadrcy konstrukcji.
Spetnione muszg by¢ wymagania norm przedmiotowych:
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokgtnym
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbom szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci
PN-M-82002 (PN- 771 M-82002) Podktadki - Wymagania i badania
PN-M-82005 (PN- 781 M-82005) Podktadki okragte zgrubne
PN-M-82039 (PN-831 M-82039) Podkfadki okraggte do potaczeh sprezanych
PN-M-82144 (PN-861M-82144) Nakretki szesciokatne
PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen
sprezanych
PN-M-09355 (P N-731 M-09350) Topniki do spawania i napawania fukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-80430 (PN 91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania.
Ogolne wymagania i badania:
PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-M 89434 (PN- 741 M-89434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach Wytworca powinien
przestrzegac¢ okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.
taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegodlne
asortymenty. Materiatly spawalnicze nalezy przechowywac¢ ponad podtogg w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i materiaty spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od
pozostatych.

= 2.4 Rodzaje materiatéw antykorozyjnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowej wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
do gruntowania: 2x — farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
do malowania nawierzchniowego: 2x — farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdéw o parametrach nie gorszych niz w/w.
Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowac sie do zalecen producent i danych
zawartych w kartach technicznych poszczegdlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkow
jego uzycia. Na kazdym opakowaniu dostarczonej farby muszg by¢ wszystkie napisy po
polsku. Farby nalezy przechowywa¢ w warunkach i okresach czasu okreslonych przez
producenta.
Nalezy Scisle przestrzegac i kontrolowac podane przez producenta warunki mieszania i
czasy przydatnosci do uzycia po zmieszaniu, Na pojemniku ze zmieszang farbg musi by¢
umieszczona na widocznym miejscu data przydatnosci farby do uzycia.

= 2.3 Sktadowanie materiatow
Wyroby lakierowe nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym
magazynéw materiatow tatwo palnych zgodnie z normg PN-89/C-81400.
Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ od +4 do +25°C.
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3. SPRZET
3.1 Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie
montazu (pkt 5.1.3) obowigzani sg do przedstawienia Inspektora Nadzoru Projektu do
akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektora Nadzoru Projektu jest uprawniony do
sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne Swiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Projektu jest zobowigzany do prébnego uzycia
sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w
obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Projektu.
= 3.2 Sprzet do czyszczenia konstrukcji
Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadza¢ mechanicznie urzgdzeniami dowolnego typu,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania
lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i
suchego powietrza.
= 3.3 Sprzet do malowania
Nanoszenie farb nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami
naktadania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede
wszystkim do metod aplikacji i parametréw technologicznych nanoszenia. Podane w kartach
technicznych typy pistoletéw i pomp nie majg charakteru obligatoryjnego i moga by¢
zastgpione sprzetem o zblizonych wiasciwosciach technicznych dostepnym w kraju. Rodzaj
uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Prawidtowe ustalenie
parametrow malowania nalezy przeprowadzac na prébnych powierzchniach i uzyskacé
akceptacje Inspektora.
4. TRANSPORT
= 4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substanc;ji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoc.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadaé
oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731 H 01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane
w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalepy przeniesé
oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.
Konstrukcja powinna byé wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.
Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg. Przy transporcie
kolejg lub srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiarowych
narzuconych gtownie zdolnosciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.
W transporcie kolejowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny byc¢
nastepujace:
— najwieksza dtugos¢ 18,0m
— najwieksza szeroko$¢ 3,0m
— najwieksza wysokos¢ 3,23m
— masa do 20,0t.
Od tych wymiaréw dopuszcza sie wyjgtkowo pewne odchylenia np. przy diugosci elementu
mniejszej od 18,0 m jego wysokos¢ moze by¢ 3,55 m, przy dtugosci mniejszej od 16,0 m
wysokos¢ moze wyniesé 3,80 m. Elementy ciezsze moga by¢ przewozone na dwéch
wagonach lub na wagonach specjalnych.
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny byé
nastepujace:
— najwieksza dtugos¢ 11,0m,
— najwieksza szeroko$¢ 2,5m,
— najwieksza wysokosc¢ 2,5m,
— masa 20,0t.
Dopuszczalne odchylenia dlugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez tukow
moze by¢ do 18,0 m wysokos¢ elementu, na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m
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Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na srodki transportu w ten sposéb
aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen
deformaciji lub uszkodzeh. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej
bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na fatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione
muszg by¢ elementy stykéw montazowych. Ze wzgledu na mozliwosé wyboczenia we
wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywnic¢ elementy wiotkie na czas
zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce
potgczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania
przy pomocy $rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby, podktadki,
nakretki, czy drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach. Dzwigary
powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we
wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg by¢ one
transportowane w innej pozyciji jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg
statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inspektor Nadzoru w razie potrzeby moze zadac
wykonania odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢
mozliwos¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu.
Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty zadnej z
odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.
Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktoregokolwiek z wymiardw skrajni lub
dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw nalepy uzyska¢ zgode DODP i Zarzadéw Drogowych w
miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdj
przewozacy czesci nad wymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony
przez oznakowany samochad pilotujgcy.

= 4.2 Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek
Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny
by¢ sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych
urzadzen powinna by¢ pouczona o ich dziataniu o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu
sie w ich poblizu na co nalepy uzyskaé pisemne potwierdzenie pracownikdéw. Predkos¢
poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy
konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego aby
nie dopuscie do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywniac
aby nie dopusci¢ do odksztatceh i uszkodzeh. Za pomoca zurawia nalezy przenosié¢
konstrukcje co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze
przemieszczania. Podnoszenie elementow przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia
obliczeh sprawdzajgcych wytrzymatosé i statecznos¢ zurawia. W celu zachowania
bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami zaczepionymi do niej i
obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

= 4.3 Odbidr konstrukcji po roztadunku
Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometra. Dopuszczalne odchyiki nie
powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt 4.7 PN-B-06200. Jezeli Zamawiajgcy zawart
oddzielnie umowy na:
— wytworzenie konstrukgciji,
— montaz konstrukcji na miejscu budowy,
z roznymi podmiotami gospodarczymi woéwczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbior
powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przez Inspektora Nadzoru Projektu zaakceptowany. Wytwdrca konstrukcji powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy
wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze ktérych stosowanie jest ograniczone okresami
gwaranciji.

= 4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych
Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor Nadzoru uzna za konieczne to Wytworca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt technologiczny i harmonogram
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usuwania odchytek. Inspektor Nadzoru moze zastrzec jakich prac nie mozna wykonywaé bez
obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Koszt prac ponosi Wytwdérca konstrukcji a do
ich wykonania powinien przystgpic tak szybko jak jest to mozliwe ze wzgledow technicznych.
Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela
Inspektora Nadzoru. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne
uszkodzenia element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogoéine
5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
programu montazu. Program sporzgdzany jest przez Wykonawce montazu. Program
powinien zawierac protokot odbioru konstrukcji od Wytworcy oraz:
harmonogram terminowy realizacji,
informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwoércy,
formacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych na ktérych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikaciji,
projekt montazu,
sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych
punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa,
informacje o podwykonawcach,
informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,
— projekt technologii spawania (jesli wystepuje),
— sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji,
— informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac
montazowych,
— inne informacje zadane przez Inspektora Nadzoru Projektu.
= 5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii
Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentac;ji
Projektowej lub zachodzi konieczno$é zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Projektu.
= 5.1.3 Kontrola wykonywanych robét
Inspektora Nadzoru Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci
kontrolnych badawczych i odbiorcow czesciowych na czas ktorych nalezy przerwac roboty.
W zaleznosci od wyniku badan Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o kontynuowaniu
robot.
= 5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
= 5.2.1 Skladowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytwérey by mégt dokonac¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé
ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadac
zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdlnych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego
nalezy ja uktadac na podktadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien
zapewnic jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé, dobre przewietrzenie elementéw
konstrukcyjnych, dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych, zabezpieczenie
przed gromadzeniem sie wod opadowych Sniegu zanieczyszczeh DTP.
W miare mozliwosci nalepy dgzy¢ do tego aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozyciji
pionowe;j (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej
pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg
obliczenia sprawdzajgce statecznos¢ i wytrzymatosc.
= 5.2.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich
potozenia
Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy
dzwigdéw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).
Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢
ocenione przez Inspektora Nadzoru i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony
nowym na koszt Wykonawcy robét.

= 5.2.3 Wykonanie potgczen tymczasowych
Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projektu
technologu spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe moga by¢
wykonane przy zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie technologii spawania a
szczegolnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatrow.

= 5.2.4 Wykonanie potgczen statych na miejscu budowy.
Potgczenia spawane Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢
przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych
spoin lub spoin pomocniczych (wigczajgc w to spoiny szczepne) musi by¢ to zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Projektu wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia
lub zamocowan wymaga zgody Inspektora Nadzoru Projektu. Inspektor Nadzoru moze
zazgdac wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytéw montazowych.
Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN B-06200 . robota spawalnicze na
obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5° C. Kazda spoina konstrukcyjna musi
by¢ oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegajg badaniu ocenie jakosci i odbiorowi. Koncowe badania spoin powinny
by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania
spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych prowadzi
przedstawiciel Inspektora Nadzoru Projektu osobiscie. Koszty badanh radiograficznych i
ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywac je mogg jedynie laboratoria
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Badania potwierdzajgce jakos¢ robét spawalniczych prowadzi¢ nalepy wedtug norm
podanych w p. 10 0-ST. Wytwdrca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan
w postaci radiogramow i protokotéw i przekazacé jg Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru
ostatecznego konstrukcji.
Pofgczenia na sruby
O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie
otwordw i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego
montazu.
Konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢
prostopadte do elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone
mechanicznie. Zte rozmieszczenie otwordéw dyskwalifikuje element.
Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych.
Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na
wiasciwym miejscu. Wszystkie czes$ci muszg by¢ starannie docisniete w czasie wiercenia.
Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie,
chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru Projektu. Szczelnos¢ potgczenia za
pomocg srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm
nie moégt wejs¢é miedzy powierzchnie fgczone gtebiej niz na 20mm. Dtugosé Sruby powinna
byc¢ taka aby gwint $ruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w potaczeniach zwyktych i
pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwodr fgczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb
sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni
tgczonych elementow.

= 5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni
gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg z
wylgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozenie ostatniej
powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i warstwe
koncowg nalepy wykonywac¢ na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez
opadodw i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10°C.
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Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W
kazdym przypadku Wykonawca uzyska wczes$niejszg zgode Inspektora Nadzoru na
wykonanie ostatecznej powtoki malarskie;j.

= 5.4.1.Przygotowanie powierzchni do malowania
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na
usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw,
smaréw, kurzu, pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawowg czynnoscig jest
usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac¢ przy pomocy metody strumieniowo-$ciernej
(piaskowanie lub srutowanie). Przedtem nalezy jednak usung¢ z powierzchni konstrukcji
zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego celu
rozcienczalnikdéw, dopuszczajgc uzywanie innych srodkéw o podobnej skutecznosci. Nalezy
stosowac takie parametry obrobki strumieniowo-$ciernej, zeby uzyskaé chropowatosc
powierzchni RY5 (R,) = 25 - 27um.
Pyt i kurz nalezy usunac¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy
pomocy szczotek z wiosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego,
odoliwionego powietrza bgdz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.
W miejscach spoin w celu usuniecia topnika po spawaniu, wypryskow i wygtadzania ostrych
krawedzi nalezy wykonac¢ szlifowanie.
Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi by¢ zgodne z PN-70/H-97051,
(przewiduje sie, w krotkim czasie zastgpienie tej normy przez norme PN-ISO/850 1 i
wowczas nalezy stosowac sie do wymagan normy ISO, a ocena przygotowania powierzchni
do malowania zgodna z PN-707H-97052).
Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farbg do gruntowania nie pdzniej niz po uptywie 3
godzin od czyszczenia. Wymagane jest oczyszczenie powierzchni do |-go stopnia czystosci
wg PN- 70/H97050 co jest rownowazne Sa 3 wg ISO 8501-1, dopuszcza sie jednakze Sa 2
[l wg ISO 8501-1 tzn. lepiej niz 2-gi stopieh wg PN-70/H97050. Sposdb czyszczenia
pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowac¢ uzyskania
wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Inspektor ma prawo
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki
malarskie;j.

= 5.4.2. Nanoszenie powtok malarskich
Nanoszenie farb nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inspektor
moze zarzadzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci
zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik
niegwarantujgcych odpowiedniej jakosci robot.

= 5.4.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze
temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinny odpowiadaé¢ warunkom podanym w
kartach technicznych poszczegdlnych produktéw. Zwraca sie uwage na zréznicowang
tolerancje poszczegodlinych produktow, na wilgotnosé powietrza oraz temperature powietrza i
malowanej konstrukcji.
Nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy
-temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 2°C od temperatury punktu rosy. Nie wolno
nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze
(4° Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura wynosi 15-25°C.
Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska byta nie narazona w czasie
schniecia na dziatanie kurzu i deszczu.
Nalezy przestrzegac czasu schnigcia poszczegdlnych warstw.

= 54.2.2. Przygotowanie materiatéw malarskich oraz sprzetu
Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin
przydatnosci do aplikacji. Inspektor moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych
lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach.
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Kazdy materiat powlokowy nalezy przygotowywaé do stosowania $cisle wg procedury
podanej we wtasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. W ogdlinym ujeciu na
procedure tg sktadajg sie: mieszanie zawartosci poszczegolnych opakowan w celu jej
ujednolicenia, mieszanie ze sobg w okreslonych proporcjach i okreslony sposéb
poszczegoélnych sktadnikéw (opakowan), dodawanie rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach
dostosowanych do metody aplikaciji (i ewentualnie do temperatury otoczenia).
Zaleca sie uzywanie mieszadet mechanicznych.
Zwraca sie uwage, ze wytypowane w niniejszej specyfikacji farby sg chemoutwardzalne i w
zwigzku z tym majg ograniczong zywotnos¢ po wymieszaniu sktadnikéw. Dlatego nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zuzywania catej przygotowanej do stosowania ilosci farby w
okresie, w ktérym zachowuje ona swojg zywotnosgé.
Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢ bezposrednio
po zyciu stosujgc rozcienczalniki zalecane przez producentéw farb.

= 5.4.2.3. Gruntowanie i naktadanie miedzy warstwy
Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposdb okreslony w kartach technicznych
odpowiadajacy tym farbom. Grunty wysoko cynkowe nalezy nanosi¢ w warstwach o grubosci
(po wyschnieciu) od 50 do 75 pm.
Nanoszenie nastepnej warstwy - miedzywarstwy moze sie odbywaé po uptywie wymaganego
podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakfadania nastepnej powtoki.
Czas ten zalezy gtdéwnie od temperatury i wilgotno$ci w zaleznosci od stosowanych
preparatow.

= 5.4.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych
Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokryte gruntem i miedzywarstwa.
Powierzchnia nowych elementdéw po transporcie i sktadowaniu musi zosta¢ oczyszczona.
Jezeli zostat przekroczony okres jaki producent farb przewiduje pomiedzy naktadaniem
miedzywarstwy a naktadaniem nawierzchniowej farby nalezy przeprowadzi¢ zalecane przez
niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie powierzchni odpowiednim
rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ w sposéb okreslony w kartach
technicznych, odpowiadajgcych tym farbom. Farby nawierzchniowe nalezy naktada¢ w
warstwach o grubos$ci na sucho co najmniej 50um.

= 5.4.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku
Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegajgcych
powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze nalezy wyréwnaé przez oszlifowanie i natychmiast
po oczyszczeniu natozy¢ warstwe farby do gruntowania, a nastepne warstwy nanosi¢ wg
zasad niniejszej specyfikacji.

= 5.4.3. Uzytkowanie powtok malarskich
Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich sktadowania zapewni¢ odpowiednie
warunki, chronigc od opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki malarskie winny by¢
chronione w czasie transportu elementéw przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, a
elementy muszg by¢ odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
zaopatrzone w uchwyty utatwiajgce zatadunek i roztadunek. Nie dopuszcza sie sktadowania
elementdw konstrukcji bezposrednio na ziemi, winny by¢ sktadowane na podktadach z
drewna, stali lub betonu, co najmniej 300mm nad poziomem terenu. Elementy zagruntowane
mozna transportowaé po catkowitym wyschnieciu powtoki.

= 5.5 Warunki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie
dla zdrowia pracownikéw, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnos$nie
wykonywanych prac:
czyszczenie strumieniowo-Scierne winno odbywac sie w zamknietych pomieszczeniach
obstugiwanych z zewnatrz. Gdy odbywa sie ono z udziatem pracownika, to nalezy go
zaopatrzy¢ w pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy
srutowaniu pracownik winien mie¢ kask dzwiekochtonny, a przy czyszczeniu szczotkami
okulary ochronne.
Przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatow
malarskich nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegdélnosci nie
przechowywac zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk
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pracy, nie spozywac positkdbw w miejscach pracy, rece myé w przypadku zabrudzenia farbg

tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skore rak i

twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu
sie z programem wytwarzania konstrukcji.

Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacji programoéw. Sposéb i zakres
odbioréw czesciowych opisane sg w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji prowadzonych
przez siebie robot.

6.3 Zakres kontroli jakosci roboét

Zakres kontroli jakosci robét obejmuje na etapie wstepnym.

Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jako$ci w wytworni kwalifikacji wytworni i jej personelu.

Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow

Badanie wzrokowe potgczen spawanych

Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskichJakos¢ tgcznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania
ultradzwiekowe spoin. Po zakohczeniu montazu i malowania nastepuje:

sprawdzenie ogoélnej geometrii ustroju,sprawdzenie potgczen montazowych w szczegdlnosci potgczen
sprezanych,sprawdzenie wykonczenia zakotwienh,koricowy pomiar powtok malarskich.

» 6.4 Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich.

Ocena materiatéw malarskich powinna by¢ oparta na atestach producenta. Producent jest

zobowigzanych przedstawi¢ odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyroby, a na zyczenie

odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan
petnych danego materiatu.
= 6.5 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza sie w oparciu o PN-

70/H-97052 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w

niniejszej Specyfikacji. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci i chropowatosci

powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (suchos¢, brak zapylen i zanieczyszczen
olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po
przygotowaniu powierzchni, jednak nie pézniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo
bezposrednio przed malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie

w oparciu o PN-70/H-97050.

= 6.6 Kontrola jakosci powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiegac pod katem poprawnosci uzytego

sprzetu, techniki naktadania materiatu malarskiego i stosowanych parametrow

technologicznych oraz przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkow pogodowych i

zabezpieczajgcych swiezo wykonanych powiok, a takze przestrzegania czasu schniecia i

aklimatyzacji powtok.

Inspektor moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok

poszczegolnych warstw wg PN83/C-81545.

Sprawdzeniu podlega liczba wykonywanych warstw powtok malarskich.

= 6.7 Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene wykonanych powtok wykonuje sie po zagruntowaniu przed wysytkg elementéw

konstrukcji na budowe oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocene dokonuje sie

pod katem grubosci, porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz wyglgdu powtoki malarskiej.

Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

Grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z projektowana. Mierzy sie jg przy pomocy metod

nieniszczacych, przy pomocy przyrzadéw magnetyczno - indukcyjnych, zgodnie z PN-74/C-

81515 lub innych zapewniajgcych doktadnos¢ + 10%. Pomiar nalezy wykona¢ w co najmniej

7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyjaé srednig arytmetyczng

wynikéw uzyskanych z 5 pomiardw, po odrzuceniu 2 najwyzszych odczytow z 7 pomiaréw.

Srednia ta nie moze wynosié mniej niz 90% grubosci ustalonej dla danej powtoki. Dodatkowo
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zgodnie z normg BS 5493:1977, wymaga sie aby nie byto odczytéw grubosci nizszych niz
75% grubosci nominalnej. Badanie porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poroskopu
wg PN-68/C-81544. Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
80/C-81531.
Powtoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona
(pedzlem z zastosowaniem farb wg niniejszej Specyfikacji). Ocene wygladu dokonuje si.e
nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100W z odlegtosci 30-40
cm od powierzchni. Warstwy gruntowe nie powinny mie¢ pomarszczen i zaciekdw oraz
wyglad matowy.
Warstwy nawierzchniowe powinny mie¢ powierzchnie gadkg bez pomarszczen, zaciekow i
chropowatosci. Powtoka nie moze odstawac od podtoza i mie¢ wirgcenia ciat obcych.
7. OBMIAR ROBOT
= 7.1 Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robot.
llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot w ktéorym w kazdej
pozycji uwzgledniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montazowe. llosci
przewidywanego materiatu dla konstrukcji dachowej zestawiono w Przedmiarze Robdét.
= 7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1t wbudowanej stali profilowe;j
Jednostkg obmiarowg dla zabezpieczenia antykorozyjnego jest m?.
8. ODBIOR ROBOT
= 8.1 Odbiér dostawy stali
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
— Znak wytworcy
— Gatunek stali
— Numer wyrobu lub partii,
— Znak obrébki cieplnej
= 8.2 Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej
Odbiér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy. Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z
rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuije:
—  Zgodnos¢ uzytych profili,
— Prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Cena obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji wymienionych w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikaciji.
PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-1SO 10005 Zarzgdzanie jakoscig — Wytyczne do planow jakosci
PN-M-02105 (PN-91/M-021 05) Podstawy zamiennosci — Uktad tolerancji i pasowan — Pola
tolerancji
i odchyiki graniczne wymiaréw do 3150 mm
PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby wkrety i nakretki
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szeéciokagtnym
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej diugosci
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki — Wymagania i badania
PN-M-82005 (PN- 78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne
PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podkfadki okraggte do potgczen sprezanych
PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne
PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych
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PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania fukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania - Ogolne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach

PN M 69015 (PN- 73/M-69015) Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-M-69017 (PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektrodg nietopliwa stali stopowych-
Rowki do spawania

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M 69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania - Ogélne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Proba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych
PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo — Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych
na podstawie radiogramow

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo — Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci
5100 mm — Jakos¢ powierzchni ciecia

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo — Wadliwosci ztgczy spawanych Oznaczanie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo — Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych
na podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo — Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-M-69009 (PN-87IM-89009) Spawalnictwo — Zaktady stosujgce procesy spawalnicze -
Podziat

PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo — Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych
Podziat

i wymagania

PN-M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych
Rowki do spawania

PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
niskostopowych — Przygotowanie brzegow do spawania

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki
techniczne dostawy

PN EN 25817 PN-ISO 5817 Ztgcza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania
pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zigczach
spawanych metali wraz z objasnieniami

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport wyroby
lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zanieczyszczenia pokry¢ w wyniku
dziatania czynnikéw atmosferycznych.

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

PN-68/C-81545 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN- 70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.
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PN- 70/H-970510chrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN- 70/H-97053 Wyroby Scierne. Scierniwo z zuzli pomiedziowych.
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STWIOR 12.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV - 45111300-8

1. WSTEP

= 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych pod fundamenty.

= 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu
i realizacji robot.

= 1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentow
projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robét. Zakres
rzeczowy robét do wykonania podano w obmiarze robét. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy i
obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. | - 111).

= 1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Fundament konstrukcji - element konstrukciji wspotpracujgcy z gruntem przekazujgcy
wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd
gruntu sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego Pds
Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktérej
grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestosc objetosciowg pds. Wykop ptytki -
wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypéw oraz innych
prac zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

= 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.
Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow
budowlanych itp.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych
grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3. SPRZET.
Roboty wykonac recznie.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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koparkami o poj. tyzki 1,2 m®,

samochodoéw do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic

réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem. W szczegdélnosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed

wptywami atmosferycznymi (deszcz, sSnieg) co mogtoby zmieni¢ w sposob niekontrolowany

parametry gruntu.

Z tych samych wzgledéw materiaty skladowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio

zabezpieczy¢, przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz

odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych powinna byé ponadto

dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg

roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone

odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych
terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od
dokumentac;ji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkdéw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejgé¢ protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne,
tworzgce ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno wysokosciowych z
naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona
i zabezpieczenie punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno byc¢
sprawdzone przez nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonaé przed rozpoczeciem wiasciwych robot
ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robo6t

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci

mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke,

roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobow

zabezpieczeh.

Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty

nadajgce sie do dalszego uzytku roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ inwestora oraz

instytucje sprawujgce nadzér nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po

uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy

przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wladze konserwatorskie.

= 5.2.4. Zabezpieczenia scian wykopow.
Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen)
nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wtasnym

91



zakresie. zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.

= 5.2.5. Zasady prowadzenia robét.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé odpowiednio dobrana do wielkosci robat,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i
szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢
posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed
osiadaniem i odksztatceniem tych budowli Sposéb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca
powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie,
w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Zamawiajgcego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkfad o ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skfadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.
Wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym
w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu,
o grubo$ci co najmniej 20cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci
okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

= 5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.
W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu. a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i
wykonac grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy

= 5.2.7. Odwodnienia robo6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania roboét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwalg nieprzydatnosé.
Wykonawca ma obowigzek usunigecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

= 5.2.8. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podituzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
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Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
roboét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/ lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

= 5.2.9. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgc srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

= 5.2.10. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeh powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

= 5.2.11. Zasypki.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki
powinna posiadac grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:
— 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
— 0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,
— 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktérych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wg BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie pordwnanie modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagescic.
Wilgotnosé gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W
wypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe nalezy polewac wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej. grunt
przed zageszczaniem winien by¢ osuszony. Wilgotnosé optymalna i maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku
braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowacé orientacyjnie:
dla piaskow i zwirdow - 10%.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: rozscielac¢
grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej powierzchni, przy
jednakowej liczbie przejs¢ urzgdzenia zageszczajgcego, prowadzi¢ zageszczanie od
krawedzi ku srodkowi nasypu.
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= 5.2.12. Doktadnos¢ wykonania wykopéw
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz:
— 0,002 % - dla spadkow terenu,
— 12 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,
— *5cm -dlarzednych dna wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrow albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiegaé¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i
odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-O6050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia
rozpar¢ stosowanych,zabezpieczenia wykopow,odwodnienie wykopow w czasie wykonywania
robét, doktadnosé wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie), scianek.

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidlowos$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy musi byé potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika
Budowy.

Ocene wynikdw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie
w nastepujgcy sposob.

a) oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw
odksztatceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach,

b) z biezgcej kontroli robét ziemnych.

Zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione
bedg warunki:

2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostato Wyniki
nie powinny odbiega¢ owiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci Wymaganej,Is - srednie nie
mniej niz Is- Wymagane,lo - $rednie nie mniej niz lo - Wymagane,Sprawdzenie odwodnienia
korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
ST powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Odbioru robot dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogdélne" pkt.
8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane
roboty fundamentowe lub ziemne,

c) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych, Dziennik
Budowy, uzasadnienie ewentualnych
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d) zmian w dokumentac;ji.
= 7.2.2. Zakres
Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnosci wykonania wykopow i robét ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu,
c¢) grubosci poszczegdélnych warstw zasypki,
d) wskaznika zageszczenia gruntéw.
= 7.3. Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiarow i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.
8. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg

bromowa.
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STWIOR 13.00 PODSYPKA PIASKOWA
CPV —45262320-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy podsypki piaskowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw podsypki piaskowej: - gr. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni miejsc postojowych, - gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

2. MATERIALY

1.2. Zastosowane materialy

Materialem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwy podsypki jest piasek.

Dopuszcza sie uzycie petnowartosciowego i niezanieczyszczonego materiatu z robot
ziemnych.

2.2. Wiasciwosci kruszywa

- réznoziarnistos¢ d60 : d10 25

gdzie: d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe

odsaczajgcy lub odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgca

lub odcinajaca,

- szczelno$¢:

D15:d85<5

gdzie: D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgce;j,

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonaniu warstw podsypki warunek szczelnosci musi by¢

spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie

odcinajgce;.

- wskaznika zageszczenia 1,00 wedtug normalnej préby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub

II), badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

- wodoprzepuszczalnos¢ — warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna

przekracza¢ 8 m/dobe.

- piasek stosowany do warstwy podsypkowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN

13043, PNEN 13242+A1 oraz PN-EN 12620 dla gruntu 1 i 2.

2.3. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi

potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdét powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt.
3.
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3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lun koparko-tadowarek,

- walcow,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady ogdlne

Wykonanie warstwy podsypki nalezy poprzedzi¢ wykonaniem profilowania dna koryta oraz
badaniem jego zageszczenia. Profilowanie podtoza powinno by¢

wykonane w korzystnych warunkach atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym
wykonaniem wszystkich elementéw nawierzchni.

5.2. Rozkfadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci wynikajgcej z koniecznosci
lokalnego wyréwnania z zachowaniem wymaganych spadkéw

i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé

projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich

wiasciwosciach.

5.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo

naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,

przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%

jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy podsypki piaskowej

Warstwa podsypki po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajgcej

6.3.1.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.1.2. Rownosc¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 2 metrowa tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 2 metrowg tatg. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.3.1.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.1.5. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm. Powinna by¢ mierzona w co najmniej trzech

punktach na kazdej dziatce roboczej

6.3.1.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
1. Zageszczenie nalezy badac przynajmniej w jednym punkcie

na kazdej dziatce robocze;j.

6.3.1.7. Wilgotnos¢ kruszywa

Wilgotnos¢ sprawdzac dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robét.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug

PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymailnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.1.8. Uziarnienie kruszywa
Nalezy sprawdzac¢ codziennie i porownywaé¢ z wartosciami projektowanymi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podsypki piaskowej. Obmiar
przeprowadzi¢ w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiér warstwy podsypki piaskowej nalezy
dokona¢ na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw z biezgcej kontroli jakosci
materiatéw i robot, ewentualnych badan i pomiaréw uzupetnionych

oraz ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1m2 warstwy podsypki z piasku obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup, zatadunek, transport i roztadunek materiatow,

- roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosSci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- 1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

- 2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

- 3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

- 4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- 5. PN-EN 933-8 Oznaczenie wskaznika piaskowego

- 6. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badania podtoza gruntowego

- 7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- 8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBD i M W-wa 1978. 9.
Dz.U. Nr 43 — Rozporzgdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
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STWIOR 14.00 PODLOZA | PODKLADY Z BETONU
CPV —45262350-9

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgcewykonania i odbioru podtozy i podktadéw z zapraw i betonu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
a) wykonaniem podktadu z betonu,

b) wykonaniem podbudowy piaskowo cementowej,

c) wykonaniem posadzki betonowej z betonu,

d) wykonaniem warstwy wyrownawczej cementowej zbrojone;j

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniamipodanymi w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktdéra po osiggnieciu wlasciwej wytrzymatosci na Sciskanie,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjgprojektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne powszechniestosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodfa sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposoéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Rodzaje materiatow

1) Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciatobcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2) Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3) Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1008:2004.

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty technicznej.
4) Beton B-15

Beton powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

— przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura.

— kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz Swiadectwo zgodnosci z
recepturg

— wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.:

— nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

— spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

5) Beton B-25, B-30

[0 Wymagania szczegotowe.- Beton, B25, B30

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie.

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym skftadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be. Dlakonsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

6) Podbudowa piaskowo-cementowa

Grubosé podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleznosci od rodzaju
nawierzchni.

Stosunek cementu do pisku powinien wynosic 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspoétczynniku
wodno-cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymatos¢ na sciskanie powinna wynosi¢, co najmniej: R 7 =10 MPa, R 28 =14 MPa.
Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim
marki 25 i odpowiada¢ PN-88/B-3000.

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiada¢ PN-
86/B-06712.

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadac
wymaganiom PN-88/B-32250.

7) Zbrojenie rozproszone

Widkna stalowe do zbrojenia betonu

Dane techniczne:

Materiat Drut okragty, ciggniony na zimno, goty, o srednicy nominalnej 1,0 mm ze stali
niskoweglowej (ponizej 0,1% C)

Posta¢ Wibékno stalowe okragte z odgieciami na koncach

Srednica 1,0 mm * 10%

Dtugosé: 50 mm £ 10%

Wytrzymatos¢ na rozciggani e= 800 N/mm 2

Odpornos¢ na przeginanie 27 Liczb przegiec, po ktérych na powierzchni widkna nie
wystepujg pekniecia ani naderwania.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw

— betoniarki wolnospadowej

— pompy do betonu

— przenosnych zbiornikow na wode

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej;,

— polewaczek do pielegnacji betonu.

— elektronarzedzi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4

4.2 Transport materiatow

71 Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

71 Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

1 Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego.

[0 Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

[1 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0 C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0 C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

[0 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1 Przechowywanie materiatow musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb
trzecich.

"1 Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzoneprzez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2 Podtoze i warstwy wyrownawcze

[J Podktad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania, wsposob zabezpieczony przed segregacjg i
nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5 o C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas
opadoéw deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po
zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczenie.
Zageszczenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowe;j
mieszanki albo przez sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i
jednolity wyglad.

[J Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykte” i w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

[ Warstwa wyrbwnawcza z zaprawy cementowe;j

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podiozem. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczeh oraz nasycone wodag.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz
5 o C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podktadu. Stosowac reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.
W podktadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacii
konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.
Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci
podktadu, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m 2, przy diugosci
boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie
powinno przekracza¢ 5m 2 przy najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie woda.

5.3 Mieszanka betonowa

U Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzac¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

[1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
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plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
5.4 Betonowanie

[J Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniemskutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
bycC trwate i sztywne.

U Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

0 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5 Pobranie probek i badanie.
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Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jako$ci betonu i stosowanych
materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

[J Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

[J Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

[1 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigeciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczeséniej podjgédziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7 Pielegnacja betonu

[1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczytz nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosniejakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

1 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

[1 Usuwanie deskowan i stemplowan
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na
podstawie wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkoéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

"1 Rébwnosc¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszenh ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej,

— réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm.

[0 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdow,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robot

[0 Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

[ Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

[1 Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

[ Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

[ Badania podktadéw wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotoéw badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

[ Prawidtowos¢ wykonania podktadow weryfikuje sie przez sprawdzenie:
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— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywacé przeswitéw
wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2mm dtugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6.4 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot:

— dla podktaddéw betonowych jest [m ],

— dla nadbeton na stropie jest [m3],

— dla podktadéw piaskowo-cementowych jest [m3],

— dla posadzki betonowej jest [m2],

— dla warstwy wyréwnawczej cementowej, zbrojonej jest [m2].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny byc¢
odebrane.

— podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku, gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonac.

8.2 Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podkiadow.

Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3 Odbior podktaddéw i posadzek

Odbiér gotowych podktaddéw i posadzek przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145
»Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robdét,

— réwnosci podkiadu,

— odchylenh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkéw,
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Odbidr gotowych podktadow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
zawiera:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,\Wymagania ogdélne’
pkt

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

[ Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] podktadéw betonowych i nadbetonu, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podfoza lub podktadu,

— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej

— pielegnacje betonu,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

[ Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] podktadow piaskowo-cementowych, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podktadu,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

[1 Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej, ktora
obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowej grubosci od 4,0-8,0 cm,
— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

(1 Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzki betonowej, ktdra obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
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STWIOR 15.00. BETON KONSTRUKCYJNY
CPV — 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betondéw konstrukcyjnych dla realizacji przykrycia studni oraz
oSwietlenia wzdtuz pierzei zachodniej, tacznie z zasadami prowadzeniarobot zwigzanych
z

zakupem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan inwentaryzowanych

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

pielegnacjg betonu.

Nalezy wykonacé:

- ptyty fundamentowe,

= 1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

= 1.4.1. Beton zwykty.
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

= 1.4.2. Mieszanka betonowa.
Mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu.

= 1.4.3. Zaczyn cementowy.
Mieszanina cementu i wody.

= 1.4.4. Zaprawa.
Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Urabialnos¢ mieszanki cementowe;j.
Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci
mieszanki betonowe;j.

= 1.4.6. Partia betonu.
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesigc z takich samych sktadnikéw, w ten sam
sposob i w tych samych warunkach.

= 1.4.7. Nasigkliwo$¢ betonu.
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

= 1.4.8. Stopien wodoszczelnosci
symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

= 1.4.9. Stopien mrozoodpornosci.
Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych,

= 1.4.10. Klasa betonu.
Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rt, G
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= 1.4.11. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RL G.
Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie
z PN-88/B-06250.

= 1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg Specyfikacje i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich
norm polskich.

= 2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;j.

= 2.1.1. Cement - wymagania i badania.
a) Rodzaj i marka cementu,
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 .Marki ,,35" - do
betonu klasy B25
b) wymagania dotyczgce sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-88/B-30000.
c) swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu.
e) Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

= 2.1.2. Kruszywo.
Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-
06712. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie
postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodporno$ci lub wodoszczelno$ci zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm)
i grubego (powyzej 2m m), podano w zatgczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie
kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzgce przez sito o
boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
— ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/13
— zwartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnosé cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-067 12, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu
umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714118 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

= 2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do
betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
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= 2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym. Opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco-uplastyczniajgcych i
przyspieszajgco-plastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg posiada¢ atest
producenta.
= 2.2 Beton.
Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej w dokumentaciji projektowe;j,
dostarczony z wytwoérni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:
— wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,
— nasigkliwo$é do 5%.
= 2.2.1. Sktad mieszanki betonowe;.
Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium | podpisany przez uprawnionego Inspektora budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan
préb mieszanek powinny zostaé przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien byé
zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie
— mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
— wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ rowny 0,45,
— stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem powinien odpowiadacé
najmniejszej
— jamistosci
— zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
— niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.
Maksymalne ilosci cementu: 350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodag
Inspektora.
przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 0 C)
srednia wymagana wytrzymatosc na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie
w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na
wytrzymatos¢ betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:
— metodg Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.
Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogg przekraczac:
— 1 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Do
Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywac¢ sie wytgcznie w betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).
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Do przewozu betonu zastosowaé¢ samochody tzw. betoniarki, natomiast do podawania

betonu pompy o wysokosci podawczej do 36m Jako deskowania nalezy uzy¢ deskowan

systemowych drobno i wielkowymiarowych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
mle,dzy pretami,

— zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/ min,

— przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowac taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami, llos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min - przy temperaturze +15°C,

— 70 min - przy temperaturze +25°C,

— 30 min - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Organizacja i harmonogram robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogodine

"Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o poszczegdlny program i

dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w przerwach,

— sposob pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukgciji,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajgcych betonowaniem, a w szczegolnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

prawidtowos¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i

PN-65/B 06251.

= 5.3. Betonowanie.

= 5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebnie wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
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— potozenie zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na

ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za

pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

= 5.3.2. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

— wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min 6000 drgan na
minute., z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym, kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

= 5.3.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie,

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg ze powinna ona by¢ prostopadta do

kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania

powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

— zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci 5 mm.

PowyZzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac¢

2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

= 5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesdniejsze przygotowanie

odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

= 5.3.5. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez

wiasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i

dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi

wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan

kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg Specyfikacjg
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.
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= 5.4, Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe;j i
wigzanie betonu.
Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°
C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20° C, w
chwili uktadania
i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczeséniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
= 5.5. Pielegnacja betonu.
= 5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobe).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyze;j.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +5° C betonu nie nalezy polewaé.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B 32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.
= 5.6. Wykahczanie powierzchni betonu.
= 5.6.1. Réwnos$¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwnie, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia sg niedopuszczalne,
— dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,
— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
zachowane, a powierzchnia na ktoérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni.
= 5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu,
— raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzyma¢ réwng i jednorodna
powierzchnie bez dotkéw i poréw.
= 5.7. Deskowanie.
= 5.7.1. Uwagi ogdlne.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - tom 1
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rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do
przeniesienia sit wywotawczych:
a) parciem swiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu,
oraz uwzgledniac¢ szybkos$¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
= 5.7.2. Materiaty.
Czes¢ deskowania wykonywac z drewna i materiatdbw drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych Il lub IV klasy.
Minimalna grubos¢ desek 32 mm, maksymalna szerokos¢ 18 cm.
Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
= 5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania
powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg przez okrywanie drewna sklejkg
lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z
betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmieniaC barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny, deski
uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeh
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania kontrolne betonu.
6.1.1. Wytrzymatosé¢ na sciskanie.
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:
1 prébka na 1000 zasobow,
1 prébka na 50 m3 betonu
— 3 prébki na dobe,
— 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgodny Inspektora)
Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje,
przygotowuije i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badanh bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 38
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora,
spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymato$ci betonu
wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton
mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych
prébek i badanie wytrzymatosci okreslona na probkach kontrolnych 150x150x150 mm
spetnia nastepujgce warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250)
gdzie

Ri min - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek,

a - wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg zestawienia ponizej,

G - wytrzymatos¢ gwarantowana.

Liczba prébek n od 3 do 4 Liczba prébek n od 5 do 8 Liczba prébek n od 9 do 14

wspotczynnik a = 1,15 wspoétczynnik a = 1,10 wspétczynnik a = 1,05

W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za

odpowiadajgcy danej klasie.,
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jezeli: Ri min CI (3)
Oraz R> 1,2Rb G(4)
Gdzie:
R - srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek,
b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku (2)
obwigzuje
warunek:
R-1,64s>Rb G(6) W ktérym: R
Srednia wartosc,
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci. W przypadku gdy odchylenie standardowe
wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2 R, zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn
powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.
= 6.1.2. Nasigkliwosc¢ betonu.
Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co
najmniej | raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5
prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-
88/B06250.
Nasigkliwos¢ mozna rowniez badan na prébkach wycietych z konstrukcji.
= 6.2. Tolerancja wymiarow.
= 6.2.1. Uwagi ogdlne.
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine,
Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt
nie przewiduje inaczej.
= 6.2.2. Dopuszczalne odchyiki od wymiarow i potozenia konstrukgji
betonowych i zelbetowych.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— na 1m wysokosci,
— na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach,
— w stupach podtrzymujgcych stropy.
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
— na 1 m ptaszczyzny w dowolnym Kierunku - 5 mm
— na catg ptaszczyzne - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dlugosci 2,0 m z
wyjatkiem
powierzchni podporowych:
— powierzchni bocznych i spodnich
— powierzchni gérnych
7. ODBIOR ROBOT
= 7.1. Zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.
= 7.2. Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
= 7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie robét zgodnie z projektem i
Specyfikacja,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
= 7.2.2. Zakres robot.
Zakresem robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
= 7.3. Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $Slepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m] jako dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' mogg by¢

dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.
= 8.6 Jednostka obmiaru

Jak w przedmiarze robaét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania. Oznaczenie zwartosci zanieczyszczen.
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STWIOR16.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
CPV - 45262310-7

1. WSTEP.

= 1.1 Przedmiot Specyfikacje.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

= 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

= 1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej S.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".
Piety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy
do 40mm.
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen
W sposob czynny.
Zbrojenie gtadkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A-0i A -I.
Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- 1l , A- Il
Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wibknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowe;.

= 1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wehodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragtymi gtadkimi
ze stali
A-l; przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1l;
przygotowanie
i montaz prefabrykowanych siatek pretow.

= 1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Projektem, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano
w ,Wymagania Ogdélne"
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2. MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.Stal wg PN-H-
93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Gtdowne prety w konstrukcjach zelbetowych,
wykonac ze stali klasy A-l i A-lll. Dotyczy to wszystkich elementéw konstrukcji zelbetowych
wymienionych w punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadow
pod posadzki ze stali St3S oraz St0S. Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

2.1.2 Dostawa stali.

Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na
podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten
powinien zawierac:

znak wytwoércy,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej,

cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu,

Srednice nominalna.

= 2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:

— na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miescic sie w

— granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
na 1m dtugosci preta.

= 2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na

poditozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw.

= 2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z

Projektem. Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi

wyposazenie zbrojami. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany

przez Inspektora Projektu.

3. SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie

montazu

(pkt 5.1.3) obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy

zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe

posiadajg wazne swiadectwa wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu

sprawdzenia jego przydatnosci.

Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny

odbywac sie tak, aby zachowacé ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i

zabezpieczyé przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Czyszczenie zbrojenia.

prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$cic¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcz,stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyc¢
wodg stodka,stal pokrytg tuszczgcy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie,stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem
wody,prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Projektu.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.

taczenie pretdéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264,

Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym

zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzgdzenia do

giecia i prostowania pretéw stalowych o $rednicy do 25mm.

5.3 Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow

transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w

betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami

przedmiotowymi.

Nastepujace kryteria doktadnosci montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna réznica
Ciecia pretow dlaL<60m 20mm
(L- dlugos¢ preta wg projektu) dla L>60m 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku | dla L<0,5m 10mm
do poto. okreslonego w da 05m<1<15m 15mm
projekcie) dla L>1,5m 20mm
Usytuowanie pretow otulenie dla h<0.5m 20mm

(zmiana wymiaru w stosunku
do wymagan projektu)

Odchylenie plusowe (h jest dla h<0,5m 10mm
catkowitg gruboscig elementu) dla 0.5 m< h< 1,5m 15mm
dla L>1,5m 20mm
Odstepy pomiedzy sagsiednimi a <0,05m 5mm
réwno. pretami (a - jest a<0,20m 10mm
odlegtoscig projektowang a<0,40m 20mm
pomiedzy powierzchniami a>0,40m 30mm
przylegtych pretéw)
odchylenia w relacji do grubosci b <0,25m 10mm
lub szerokosci w kazdym b <0,50m 15mm
punkcie zbrojenia (b - oznacza b<15m 20mm
catkowitg grubosé lub szerokos¢ | b>1,5m 30mm
elementu)

7. OBMIAR ROBOT.

= 7.1 Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robot.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (!) zmontowanego zbrojenia {j.
teoretyczny dtugosé pretéw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
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ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji.
llosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robat.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wedtug zasad
podanych w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdélne".
= 8.1 Odbior dostawy stali
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawierac:
— znak wytworcy,
— $rednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrdbki cieplne;.
— cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej
wigzki pretéw.
= 8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
— zgodnos¢ ksztattu pretow,
— zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstaw strzemion,
— prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien,
— zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Jak w pkt 9 "Wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegdlne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca
nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowienh ponizszych
dokumentow.
PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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STWIOR 17.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45442000-7

1. WSTEP.

= 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych na
elementach budynku.

= 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

= 1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych, z
materiatéw rolowych.

= 1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

= 1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Jako paroizolacje nalezy zastosowac uktadang bezposrednio na posadzce z cegty folie.
2. MATERIALY
Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej:
— izolacja pozioma z folii PVC,
— izolacja pozioma z ptynnej folii,
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne.
Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie bgdZz mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rébwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.

= 5.1.Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

= 5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy podtoze
doktadnie oczysci¢ i odpylic.
Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z
materiatow bitumicznych powinna by¢ gtadka (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec),
czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonaé
zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5cm lub sfazowaé pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cmod krawedzi.
Spadki podtoza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki
sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie
mniejsze niz 1%.
Podkfad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych
materiatéw przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowa¢ roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa;:
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— gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%),
— powloki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C.
W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie
gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie
nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

= 5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia scian podziemnych
budynkow, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem wody
kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajgca w grunt.
Nalezy wykona¢ izolacje powtokowe z mas asfaltowych, a nastepnie zazbroi¢ warstwg
tkaniny technicznej. Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na sciany dla zabezpieczenia
izolacji w trakcie zasypywania wykopu.
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe
grubosci
nie mniejszej niz 1mm. Folia z PVC moze by¢ przyklejana do podfoza lub uktadana luzem.
Do przyklejania folii nalezy stosowac klej poliuretanowy.
Folie powinny by¢ tgczone na zaktady szerokosci od 3 do 5 cm. Zaktady nalezy mocno
skleja¢, spawac lub zgrzewacé. Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne.
Sklejone zakfady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig otrzymang w
wyniku rozpuszczenia PVC
w cykloheksanonie (rozpuszczalniku).
Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywac nalezy z dwaéch
warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy
cementowej. Powinna ona wystawaé co najmniej 1cm z kazdej strony fundamentu.
Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna byé utozona: dolna w $cianach na
wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna pod stropem. W
przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski)
dopuszcza sie uktadanie gornej izolacji poziomej Scian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto
30cm nad poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej
powierzchni $cian i przebiegac od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci min. 30cm
nad teren lub chodnik przylegajgcy do budynku oraz byc¢ tgczona z warstwami poziomych
izolacji i Scian.
Izolacje powlokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych mogg by¢ stosowane
tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, scian piwnicznych itp.
Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgczna grubos¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm.
W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one
podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego
rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.
Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkitadek wzmacniajgcych z widkien szklanych
mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20
m2. Grubos¢ izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.
Izolacje powtokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki posadzkowe i Scienne, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow zgodnie
z instrukcjami technicznymi producenta. llos¢ naktadanych warstw - minimum 2, kazda
500g/m?.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

= 6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.
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= 6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow

materiatéw.
= 6.3. Odbiér hydroizolaciji

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:

— odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

— odbiédr ostateczny (kohcowy).

= 6.4. Odbiory miedzyfazowe

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

— jakosci materiatow,

— podktadu pod izolacje,

— kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

— uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatdow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnosci spadkéw
podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow $ciekowych,

— poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

— orazrejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknieé i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen
lub sfazowan w narozach,
braku prawidtowego osadzania wpustéw itp.),

Odblor wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac

sprawdzenie:

— ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

— orazrejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, faldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

— przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujgcych sie — aby byty doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia,
ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

= 6.3. Kontrola

Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:

— ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w
przypadku gdy jest to niezbedne,

— nalezy wykonac probe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych
robét izolacyjnych:

e przy parciu wody od zewnagtrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

= 7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami

Inspektora.

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbiér czesciowy polega na kontroli:

— jakosci materiatow,

— podktadu pod izolacje.

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia

szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc.

= 7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg

dokonania oceny ilosci i jako$ci rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce

dane i dokumenty:
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— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
— atesty uzytych materiatéw budowlanych,
— Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odblor roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
— przygotowania podtoza dla wykonania powiok,
— zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powiok.
= 7.3. Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze kohcowym powinny byc¢
przeditozone nastepujgce dokumenty:
— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
— protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
= 7.4. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:
— ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w
przypadku gdy jest to niezbedne,
— nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych
robét izolacyjnych:
e przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej
lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca
dokumentacja techniczna:
— projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,
— dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczenh o jakosci
wystawionych przez producenta albo:
— wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robét, protokoty z
odbioréw czesciowych,
— Dziennik Budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwos¢é wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole
wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku
odbiér koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.
8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogdlne”
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan
i wytrzymatosciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania
probek
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslanie stabilnosci wymiaréw
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PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo

ogolne. Arkady 1988r.
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STWIOR 18.00 IZOLACJE | POWLOKI OCHRONNE BITUMICZNE
CPV 45442000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji i powtok ochronnych bitumicznych elementéw budynkéw i budowli.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie izolacji i powtok ochronnych bitumicznych elementéw budynkow i
budowli.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania izolacji bitumicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji i powtok
ochronnych bitumicznych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania izolacji i powtok bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze skfada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki
mineralnej.

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegodlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
diuzsza niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

- dtugosc: 20 m (= 0,20 mm), 40 m (x 0,40 mm), 60 m (x 0,60 mm),

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).
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2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mieknienia  60-80°C,

- temperatura zaptonu 200°C,

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

- sptywnos$¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy

sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

- zdolnosc klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy

sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Materiaty izolacyjne mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogéine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89 /B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podiozy
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Podtoza pod izolacje i powtoki ochronne bitumiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-69/B-10260, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podtoza z prostopadtymi elementami ptaszczyzn nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Uwaga Wymagania ogolne - dla wykonania podtozy np.:

- z ptyt zelbetowych,

- z plyt styropianowych,

- z gtadzi cementowej,

- z ptyt twardych z wetny mineralnej,

- z desek oraz

dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatoséci i sztywnosci podtoza - podane sg w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektéw.

5.2. Warunki przystgpienia do robo6t

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni izolowanego elementu z
wyjatkiem robét, ktére ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonhczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatow izolacyjnych i sprzetu
do wykonywania robot

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w sposdb i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-69/B10260, z tym,ze:

- lzolacje nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 30 cm ponizej najnizszego
poziomu uktadanej izolac;ji.

5.3. Izolacje warstwowe z materiatéw rolowych (papy)

- Szerokosc¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw
warstwy spodniej odpowiednio:

przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza,

przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci arkusza.

- W miejscach zatamania powierzchni izolowanej nalezy je wzmocnic¢, ukfadajgc pod
pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do podioza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowac
wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W izolacjach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podfoza betonowego mozna stosowac do klejenia
warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikdw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikéw zalezy od warunkow atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie
upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C.
Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z
zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

- lzolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbow po jej utozeniu. Bezposrednio przed
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utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie
dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢é smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia
warstwa przyklejanej papy.

- lzolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane
tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap
lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny
mineralnegj itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie
techniczne;.

- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe izolacji nalezy zastosowac
pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajgcg
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
dwdch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnikapowinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powiokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.4.1. Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-69/B-10260.

5.4.2. Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych.
5.4.3 Liczba uktadanych warstw winna by¢ zgodna z projektem budowlanym lecz nie
mniejsza jak dwie warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania izolacji bitumicznych zgodnie
z wymaganiami normy PN-69/B-10260 p. 4.3.3.

6.3. Kontrola wykonania izolacji

6.3.1.Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac izolacyjnych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catej izolacji (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
izolacyjnych.

6.3.2. Izolacje papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna izolacji papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektemoraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb
podany w normie PN-69/B-10260 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
izolacji bitumicznej sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robot - 1zolacji i powtok ochronnych bitumicznych - m2 zaizolowanej powierzchni,
7.2. llos¢ robot okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Z powierzchni izolacji nie potragca sie urzgdzen obcych, o ile
powierzchnia kazdego z nich nie przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robaét izolacji i powtok ochronnych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podtoza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do robdét izolacyjnych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca faty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét izolacyjnych

8.3.1. Roboty izolacyjne jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktorych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania poszczegodlnych warstw izolacji,

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koncowe izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegoélnych warstw lub fragmentéw izolaciji,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikoéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i powtok
ochronnych bitumicznych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz, jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
izolacji, obnizy¢ cene

izolacji,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ izolacje (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i

ponownie wykonaé roboty izolacyjne.

8.4. Odbidr izolacji z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzic¢
przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym,ze pasek
papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
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8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czesdciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100 m2.
8.5. Zakonczenie odbioru
8.5.1. Odbioru izolacji papa potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierag:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Izolacja i powtoki ochronne
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie lepiku,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidérke rusztowanh o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji o uktadzie warstw zgodnie z projektem budowlanym,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy 67
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, wydane przez ITB Warszawa 2004 r.
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SST 19.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot dociepleniowych $cian zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét dociepleniowych budynku
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i
sprzetu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1 System docieplen scian
— zaprawa klejgca, do przyklejania ptyt styropianowych i wykonania wyprawy na styropianie
z warstwa siatki,
— podktad tynkarski do zagruntowania warstwy podktadowej przed natozeniem wyprawy elewacyjnej,
— akrylowa zaprawa tynkarska (faktura baranka), do zacierania recznego,
— piyty styropianowe i z wetny mineralnej wg dokumentaciji
— siatka z widkna szklanego wg Aprobaty Technicznej.
Materiaty uzupetniajgce:
— emulsja gruntujgca, do gruntowania podtozy (tynku) pod zaprawe klejgca,
— taczniki plastykowe do mocowania styropianu - kotki plastykowe (z klinem
— wbijanym), [0 10/260, 10/240 i 10/200 (dtugosci 260-, 240- i 200mm),
— katowniki perforowane do wzmacniania narozy,
— kotki rozporowe z koszulkg z tworzywa sztucznego,
— kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,
blacha miedziana gr. 0,6mm.
2 2 Prace przygotowawcze
Przy wykonywaniu ocieplen scian prace powinny przebiegaé¢ w nastepujgcej kolejnosci i
obejmowac:
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen, montaz
rusztowan),
- zdjecie obrdbek blacharskich, przewodéw, kabli, tablic, itp.

3. SPRZET
Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac:
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- szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),
- pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,
- pace drewniane z papierem sciernym do wyrownywania styropianu,
- nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojacej,
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa
sztucznego,
- listwy do sprawdzania ptaskosci $cian, pion, poziomica,
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
- mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
- urzadzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe state, lub wiszace,
- aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowac
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.

Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Ptyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zabezpieczajac przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki ppoz.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogoéine

Ocieplanie $cian w systemie bezspoinowym, polegajg na zamocowaniu na zewnetrznych
ptaszczyznach Scian ptyt materiatu ocieplajgcego, natozeniu na nie warstwy podktadowej
(bazowej) zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego, oraz wykonaniu wyprawy elewacyjne;.

W projekcie zastosowano materiaty systemowe.

Niniejszy projekt dopuszcza réwniez zastosowanie do ocieplenia scian kazdego materiatu
(systemow) objetych w/w Instrukcjg ITB 334/2002, pod warunkiem spetnienia wymagan
ppoz. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub materiaty, aktualnych
swiadectw lub aprobat ITB, dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. Jako zasade
nalezy przyja¢ stosowanie tylko tych materiatow, ktére sg przewidziane w $wiadectwie (lub
aprobacie technicznej) dla danego systemu zabronione jest fgczenie materiatéw z réznych
systemoéw. Przy realizacji ocieplenia nalezy stosowac¢ szczegotowe wymagania zawarte w
Swiadectwach (aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez
producentow i dystrybutoréw materiatéw. W szczegdlnosci stosowa¢ wymagane preparaty
gruntujgce oraz zachowywac nakazane odstepy czasowe przy nakfadaniu kolejnych
warstw.

5.2 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przygotowanie powierzchni scian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podtoza, oraz
wykonaniu niezbednych napraw tak, by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen.
Drobne nierownosci mozna wyrowna¢ masg klejacg stosowang do przyklejania ptyt, na 1
dzien wczesniej przed klejeniem styropianu. Ostukag¢ tynki, odspojone fragmenty skué.
Ubytki mozna wyréwnaé gotowymi zaprawami, np. zaprawg tynkarska, lub zaprawag
wyroéwnujgca. Catg powierzchnie scian zmy¢ wodg z hydrantu.

W trakcie przygotowywania powierzchni Scian wykonac préby przyklejania styropianu i wetny
oraz proby wyrywania kotkow plastykowych. Préby przyklejania wykonaé na 8-10 probkach
o wymiarach 10x10cm. Klej naktada¢ na cate powierzchnie probek warstwg gr. 10mm,
nastepnie przytozyc¢ i docisng¢. Po 4 dniach nalezy wykonac¢ prébe recznego odrywania.

Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosc¢ kleju jest wystarczajgca, jesli ulegnie rozerwaniu
materiat izolacyjny. Jesli prébki oderwg sie od sciany wraz z warstwg masy klejgcej, nalezy
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doktadniej oczysci¢ powierzchnie tynku i wykonaé ponownie préby odrywania. Jesli
rozerwanie probki nastgpi przez warstwe masy klejgcej nalezy klej odrzuci¢ i zastosowac
nowa jego partie.

Sprawdzenie sity wyrywajgcej taczniki mechanicznych wykonaé na 4 - 6 probkach. Po
nawierceniu otworu, wbic¢ kotek na gtebokos¢ 60mm. Zadawalajgcg wytrzymatosc
tgcznikdw mozna przyjgc przy sile 50 dN.

W systemie powierzchnie podtoza nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Naktadaé

pedzlem lub watkiem. Nie rozcienczadé.

5.3 Klejenie ptyt ocieplajacych

Na ptyty styropianowe mase klejgcg nalezy naktada¢ metoda ,pasmowo - punktowg” - na
obrzezach pasmami szerokosci 3-4cm, a wewnatrz plackami o srednicy ok. 8cm. Po
obwodzie pasma naktada¢ w odlegtosci ok. 3 cm od brzegu. Plyty wetny mineralnej najpierw
przeszpachlowac¢ cienkg warstwg zaprawy, a nastepnie natozy¢ wtasciwg warstwe klejaca
metodg ,pasmowo - punktowg” jw.

Dla ptyt o wymiarach 500x1000mm nalezy naktada¢ ~ 6-8 plackéw w czesci srodkowej. Na
ptytach

0 mniejszych wymiarach ilo$¢ plackéw odpowiednio zmniejszy¢. Przestrzegaé zasady by
powierzchnia plackéw wynosita ok. 40% powierzchni. Dla ptyt wetny mineralnej
dopuszczalne jest naktadanie wtasciwej warstwy klejgcej metoda grzebieniowg —
réwnomierne rozprowadzenie zaprawy pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyt.

Przy naktadaniu masy klejgcej nalezy uwazac by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi (stykow)
piyt. Piyty przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi. Kolejne rzedy ptyt naklejaé
zachowujgc mijankowy uktad spoin (styki w cegietke na scianach i narozach). Przyklejanie
ptyt rozpoczgé od dotu scian. Ptyty z natozong masg klejgca nalezy doktadnie docisngé, az
do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie tatg. Jezeli masa
wycisnie sie poza obrys ptyty nalezy jg usungc¢. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i
poruszanie swiezo przyklejonych ptyt. W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy
ja oderwadé, zebrac klej, po czym ponownie natozy¢ mase i przyklei¢ do Sciany. Piyty uktadac
na styk.

Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ paskami materiatu. Niedopuszczalne sg szczeliny
wieksze niz 2mm. Niedopuszczalne sg nierdwnosci na powierzchni styropianu ponad 3mm.
Nie wolno wypetnia¢ szczelin oraz szpachlowac i wyréwnywaé powierzchni masg klejacg w
czasie klejenia ptyt.

W systemie do klejenia stosuje sie zaprawy klejgcej do styropianu lub wetny mineralne;j.
Mase przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z
wodg pitng do konsystencji podanej przez Producenta.

5.4 Wyréwnanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych scian styropianem nalezy przeszlifowac papierem sciernym. Pyt i
luzne okruchy usung¢ za pomocg szczotki lub sprezonego powietrza.

Zamocowanie mechaniczne wykonaé za pomoca fgcznikdéw z wbijanym klinem, lub
wkrecanym (do ptyt wetny). Talerzyki fgcznikéw nie powinny wystawac poza lico piyt.

5.5 Wykonanie warstwy zbrojgcej

Do wykonania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia ptyt styropianowych. Mase klejacg nanosi¢ ciggtg warstwg na powierzchnie ptyt
rozpoczynajgc od gory $ciany, pasami o szerokosci siatki zbrojgcej. Po natozeniu masy
przytozy¢ siatke i wcisng¢ w mase za pomocg packi. Ptynnymi ruchami wyréwnac catg
powierzchnie siatki tak, by nie wykazywata sfatdowan i byta rownomiernie napieta. Nastepnie
doktadajgc masy klejacej przykry¢ (wtopi¢) catkowicie siatke. Pasma siatki fgczy¢ na zaktad
10cm w pionie i w poziomie.

W parterze naktadac¢ dwie warstwy masy klejgcej i dwie siatki. Pierwszg warstwe siatki
zbrojgcej wkleja¢ bez zaktaddw, na styk.

Drugg warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami jw. Przy zaktadaniu drugiej warstwy zachowaé min
24 godz. przerwe.
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W systemie do klejenia stosuje sie zaprawy klejgcej do styropianu lub wetny mineralnej. Mase
przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodg
pitng do konsystencji podanej przez producenta.

5.6 Ocieplenia scian w miejscach szczegdlnych

Ocieplenie naroznikow

Narozniki oklei¢ ptytami stosujgc mijankowy uktad (w cegietke). Zabezpieczenie naroznika
stanowig dwie siatki przyklejone na zaktad, wywiniete z jednej sciany na druga. Wszystkie
narozniki wypukte zabezpieczy¢ kgtownikiem perforowanym.

Zakonczenie ocieplenia

Na poziomych krawedziach zaktadac listwy okapowe. Zasady pokazano na rysunkach
szczegotdow. Na dolnej krawedzi ocieplenia (na cokole) zatozy¢ profil startowy z blachy
ocynkowanej gr. 0,5mm. W pasmie przycokotowym grubos¢ styropianu dopasowac do
istniejacych podcie¢ (do ok. 4 cm), tak by zachowac¢ rowng ptaszczyzne ocieplanej Sciany.
Przy wejsciu do budynku oraz przy rampie na ociepleniu wykonac¢ cokolik z ptytek gresu
wysokosci ok. 15cm, wg dyspozycji na rysunku detali.

Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych

Ocieplenie wokdt otwordw okiennych i drzwiowych wykonac zgodnie ze szczegotami,
stosujgc warstwe styropianu na osciezach o gr. 3cm. Wszystkie narozniki przy oknach i
drzwiach wzmocni¢ kgtownikiem perforowanym.

Zamocowania usytuowane w ptaszczyznie lica zewnetrznego $cian budynku wykonac¢ po
ociepleniu $cian przy uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK, lub innych dystansowych
tagcznikéw o dtugosci odpowiadajgcej grubosci ocieplenia. Wielko$¢ kotew dostosowac do
ciezaru podwieszanego elementu. Osadzany tgcznik uszczelni¢ silikonem.

5.7 Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej scianie

Do wykonania wyprawy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu masy klejgcej z
wtopiong siatkg, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i nie wczesniej niz po 3 dniach.
Przed natozeniem wyprawy wykona¢ gruntowanie podfoza.

Mase tynkarskag naktadac¢ rownomierng warstwg, packg ze stali nierdzewnej. Wtasciwe
zatarcie wykonac¢ packa z tworzywa sztucznego dla uzyskania zgdanej faktury. Mase
naktadac¢ w sposdb ciggty na catym fragmencie $ciany stanowigcym odrebng ptaszczyzne
elewaciji.

W systemie przed natozeniem wyprawy, podtoze nalezy zagruntowac emulsjg. Emulsja jest
w postaci gotowej (nie rozcienczac). Nanosi¢ watkiem, lub pedzlem. Mase tynkarskg mozna
naktadac¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu (4+6 godz.), najlepiej na nastepny dzien.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosowac¢ akrylowy tynk o fakturze baranka. Mase
tynkarska przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej
mieszanki z wodg pitng do konsystencji podanej przez Producenta.

W obrebie wejs¢ do budynku powierzchnie wykonhczyé tynkiem mozaikowym. Wyprawy te sg
w postaci gotowej (nie rozcienczac i nie tgczy¢ z innymi materiatami). Przygotowanie polega
jedynie na doktadnym wymieszaniu zawartosci pojemnika mieszadtem koszyczkowym.

5.8 Nadzér techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikéw, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.9 Uwagi koncowe

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich
przewidzianych Instrukcjg ITB 334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze +5°C +
+25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikéw, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor
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prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich
przewidzianych Instrukcjg ITB 334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze +5°C +
+25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:

- przygotowanie podioza,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- przyklejenie siatki,

- wykonanie podktadu tynkarskiego,

- wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanego ocieplenia z dokumentacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami
i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym s$lepym Kosztorysie. Tak ustalony
obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrg;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Projektantem.

8.5 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest ilo$é sztuk, m? (metr kwadratowy).

8.6 llos¢ jednostek obmiarowych
Wedtug Przedmiaru robét.
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UWAGA:

Wszystkie inne roboty miedzy innymi kotkowanie wykonac zgodnie z zastosowang
technologig ocieplenia!

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Pyty styropianowe palne i samogasngce.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

140



STWiOR20.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
CPV - 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przyzlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniemnawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- chodnika z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej o
grubosci 3 cm z profilowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest

jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac¢:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- nagrubosci £ 5 mm.

Zatoki wykona¢ z kostki w kolorze ceglanym.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie
mniejsza niz 50 MPa.

2.2.5. Nasiagkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

141



Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”.

Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wbzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych zgodnie z dokumentacja.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ obrzeza
betonowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywasztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia zwypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdaé¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600
m?powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg iodpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypKi

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podiuznych polega nastwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierbwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;j,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m*(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST A ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeliwszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
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dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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