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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania  i odbioru robót rozbiórkowych w ramach projektu: SENIOR +,  Adaptacja, przebudowa 
pomieszczeń w MOK  w Porębie  
1.2. Zakres stosowania opracowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych   
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót                       
z dokumentacją projektową oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami BHP.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Wymagania ogól 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczególności: 
▪ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
innego 
▪ Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty 
wstrzymać. 
▪ W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
▪ Gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych częściach 
obiektu jest zabronione. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
programem zapewnienia jakości, projektem technologii i organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i etapów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych 
wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach 
producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu określenia jakości wykonanych 
robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. 
 Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa          
i higieny pracy, a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
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budowie, a wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
2.2. Przygotowanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie       
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca spełni wymagania określone w projekcie organizacji i technologii robót. 
2.3 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy powiadomić właścicieli bądź zarządców 
sąsiednich działek o planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki oraz zawiadomić dostawców 
mediów o konieczności odcięcia dopływu wody i energii elektrycznej. 
Kolejność robót rozbiórkowych: 
- rozbiórka urządzeń i instalacji - demontaż urządzeń i elementów instalacji pozostałych w budynku - 
rur kanalizacyjnych itp., odciętych przewodów c.o. i wodnych w cz. użytkowej. 
- rozbiórka okien i drzwi. 
- rozbiórka ścianek działowych: demontaż przepierzeń drewnianych; rozbiórka ścianek murowanych 
(cały materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół). 
- rozbiórka ścian działowych parteru. 
- Gruz należy na bieżąco usuwać z terenu budowy.  
Po zakończeniu prac należy teren robót oczyścić i uporządkować. 
 
3. PRACE KOŃCOWE - UPORZĄDKOWANIE TERENU 
Materiał rozbiórkowy należy usunąć w całości z terenu rozbiórki. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru robót ciesielskich oraz prac związanych z wymianą stolarki budowlanej, prowadzonych        
w ramach projektu: SENIOR +,  Adaptacja pomieszczeń w MOK  w Porębie  
1.2. Zakres stosowania opracowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót :  
− montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych   
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z 
dokumentacją projektową oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami BHP.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji  
2.2. Stolarka drzwiowa   
Drzwi wewnętrzne – wykonać jako zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej.  
W drzwiach do wszystkich pomieszczeń higieniczno sanitarnych należy zastosować kratki 
wentylacyjne nawiewne.  Nowe drzwi wewnętrzne z korytarza projektuje się o szerokości min. 90 cm 
w świetle ościeżnic, natomiast w przedsionkach o szerokości 80 cm w świetle ościeżnicy.   
Okucia   
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, a 
w przypadku braku takich norm, wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, dopuszczającej 
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na które nie została ustanowiona 
norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac.    
4. TRANSPORT  
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów.  
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość 
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi.  
Materiały należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie 
zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach . Chronić przed 
wilgocią.   
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji.  
5.2.  Roboty montażowe stolarki drzwiowej  
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za 
pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. Po 
wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy 
stojakach i nadprożu.  
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Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na 
stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny być rozmieszczone 
przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego 
zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty.  
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast 
tuleje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest 
osadzona w strefie izolacji termicznej.  
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 
bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowane 
łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.   
Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub 
przykręca wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru 
kołkami rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje 
rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu 
wkrętów lub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed przesunięciem ościeżnicy 
lub wygięciem mocowanego elementu.   
Orientacyjne, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 
60 mm. Te same zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru.  
Ościeżnice drewniane, z PVC i aluminium osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym 
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1÷1,5 cm. Ościeżnice regulowane, obejmujące 
grubość ściany osadza się po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian, ościeże może pozostać 
nieotynkowane.   
Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. 
Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic są określone w aprobatach technicznych. Zwykle są to 
trzy punkty mocowania na wysokości stojaków.   
Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną 
Przy montażu drzwi należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów.       
Uwagi dotyczące zamawianych wymiarów drzwi:  
Przy ustaleniu wymiaru światła ościeża należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju 
elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być 
uwzględniony poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualnie ukształtowanie 
progu.   
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku wystąpienia wad lub zabrudzenia, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg poniższej 
tabeli:  
  

Lp.    
Rodzaj odchyłek  

Dopuszczalne odchyłki mm  

  mury spoinowane  mury nie spoinowane  

1  2  3  4  

1  Zwichrowania i skrzywienia:  
- na 1 m długości  
- na całej powierzchni  

  
3  
10  

  
6  
20  

1  2  3  4  

2  Odchylenia od pionu  
- na wysokości 1 m  
- na wysokość kondygnacji - 
na całej wysokości  

  
3  
6  
20  

  
6  
10  
30  
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3  Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
- na 1 m długości  
- na całej długości  

  
1  
15  

  
2  
30  

4  Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
- na 1 m długości  
- na całej długości  

  
1  
10  

  
2  
20  

5  Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:  
do 100 cm                            szerokość  
                                             wysokość 
ponad 100 cm                      szerokość  
                                             wysokość  

  
  
+6,-3  
+15,-1  
+10,-5  
+15,-10  

  
  
+6,-3  
+15,-10  
+10,-5  
+15,-10  

  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:  

Miejsca luzów  Wartość luzu i odchyłek   

okien  drzwi  

Luzy między skrzydłami  +2  +2  

Między skrzydłami a ościeżnicą  -1  -1  

  
Wszelkie uszkodzenia ościeży oraz podłoża, powstałe w wyniku demontażu należy naprawić.  Ościeża 
wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz pomalować w 
nawiązaniu do malatury istniejącej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.  
Uwaga:  
Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki drzwiowej, dostawca 
jest zobowiązany do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów. 
Wykonanie nadproży  
Nadproże drzwiowe – stalowe, 2x C120,  stal St3SX  
Belki powinny być ze sobą skręcone za pomocą prętów gwintowanych o średnicy 16mm w rozstawie 
co 0,5 m, kształtowniki długości 1,30m.  
Wykonanie otworów należy rozpocząć od wykucia bruzdy poziomej i osadzeniu w niej kształtownika 
a następnie należy czynność powtórzyć z drugiej strony ściany. W miejscu oparć wykonać poduszki 
betonowe z betonu C15/20 grubości 15cm. Oparcie długości 30 cm. Po ułożeniu kształtowników na 
zaprawie w bruzdach należy je ze sobą skręcić poprzez uprzednio wywiercone otwory, 
nagwintowanymi prętami. Otwory w murze nie powinny być za luźne. Kształtowniki montować na 
zaprawie. Na podporach należy nadproże podklinować blachami stalowymi. Dopiero po takim 
zamontowaniu i skręceniu nadproża można przystąpić do wykuwania docelowego otworu. Podczas 
robót należy zabezpieczyć istniejące ściany i stropy poprzez podstęplowanie i podparcie. Ubytki 
między kształtownikami wypełnić zaprawą. Docelowo kształtowniki otynkować na siatce stalowej.    
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW.  
6.1.  Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się po zakończeniu montażu stolarki drzwiowej polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w 
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu ościeży w murach oraz jakości                  
i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
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konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek                          
i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
Ocena jakości powinna obejmować:  
−  sprawdzenie zgodności wymiarów,  
−  sprawdzenie jakości materiałów,  
−     sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
−    sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,     
−    sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.  
Kontrola przygotowania ościeży w murach powinna polegać na ocenie wyglądu powierzchni ościeży, 
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementów pochodzących od starej stolarki. 
Kontrola robót malarskich  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
−  sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
−     sprawdzenie nasiąkliwości,           
−    sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
−    sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do 
malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.  
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania: 
−  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,                                     
−  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
Badanie przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej niż 65%. Badanie powinno obejmować:  
−  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
−  sprawdzenie jednorodności barwy,  
−    dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z normami.  
Widoczne gołym okiem ślady pędzla lub wałka są niedopuszczalne.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni  miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Jeżeli jakiekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.  
6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów  
Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności 
wydane przez producenta.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.   
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny być większe niż 
podano poniżej:  
Różnice wymiarów w (mm) okien i drzwi  
wymiary zewnętrznej ościeżnicy    do 1 m     5  5  
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            powyżej 1 m    5  5  

różnica długości przeciwległych elementów  do1 m     1  1  

ościeżnicy mierzona w świetle     powyżej 1 m    2  2  

skrzydło we wrębie        szerokość do 1 m  1  

            powyżej 1 m    2  

            wysokość powyżej 1 m 2  

różnica długości przekątnych      do 1 m     2  

przekątnych skrzydeł we wrębie     1 do 2 m    3  3  

            powyżej 2 m    3  3  

przekroje szerokość        do 50 mm    1  

            powyżej 50 mm   2  

elementów grubości        do 40 mm    -  1  

            powyżej 40 mm   -  2  

grubość skrzydła              -  1  

  

Powierzchnia powłok malarskich na stolarce nie może posiadać jakichkolwiek uszkodzeń. Barwa 
powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia.  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6  
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej  
7.2.  Jednostka obmiarowa  
Stolarkę drzwiową oblicza się w sztukach.  
Jednostką obmiarową dla robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji Ogólnej   
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:  
− odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;  
− odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w 

szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;  
− odbiory końcowe polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia 

końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko 
całkowicie zrealizowana umowa.  
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Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez 
zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie 
odbioru robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Umowie.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje: 
−     dostarczenie gotowej stolarki,  
−  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  
−  demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,  
−  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,  
−  dopasowanie i wyregulowanie,  
−  naprawę uszkodzeń w wewnętrznych ościeżach murów,  
  
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
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1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z montażem płyt 
gipsowo-kartonowych wodoodpornych, prowadzonych w ramach projektu: SENIOR +,  Adaptacja 
pomieszczeń w MOK w Porębie 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:  
- wykonanie ścian działowych z płyt g-k,  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami                   
i normami oraz wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Ogólnej.  
Osprzęt do ścian z płyt gipsowo-kartonowych  
Płyta gipsowo – kartonowa  
Płyta ogniowo i wilgociochronna. Dla grubości 12,5 cm wytrzymuje obciążenie prostopadłe do płyty 
wynoszące do 50kg.  
Wełna mineralna  
współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 [W/mK], obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 
0,35 kN/m3, klasa reakcji na ogień (PN-EN 13501-1) A1, wyrób niepalny lub wyroby równoważne, 
grubość: 5cm i 6cm.  
Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”.  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych  
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane 
przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  
Profile aluminiowe  
Wymiary profili są zamieszczone w dokumentacji projektowej.  
Stosuje się 2 typy profili UW i CW:  
dla ścian 12cm  - szer. 750mm  
dla szachtów instalacyjnych: szer. 50mm  
Wkręty samogwintujące do mocowania płyt do profili metalowych d=3,9 mm,  do mocowania 
konstrukcji stropu należy używać atestowane kołki dostosowane do rodzaju stropu i obciążenia. 
Wszystkie elementy mocujące muszą być chronione przed korozją.   
  
Rozstaw i zużycie elementów mocujących dla ścian działowych w przeliczeniu na 1 m2 ściany:  
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Grubość płyt  Długość (mm)  Rozstaw (cm)  Zużycie (szt/m2)  

1 warstwa  

12,5 mm  30  25  20  

  
Rozstaw i zużycie elementów mocujących dla płyt podwieszanych w przeliczeniu na 1 m2:  

Grubość płyt  Długość (mm)  Rozstaw (cm)  Zużycie (szt/m2)   

1 warstwa     

12,5 mm  30  20  19  

      

Stalowe łączniki mocujące: zszywki, wkręty, gwoździe i kołki stalowe.  
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie.  
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez 
Inspektora. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
Do wykonania robót niezbędne są:  
- poziomica lub poziomica laserowa;  
- wiertarki udarowe;  
- wkrętarki elektryczne;  
- śrubokręty;  
- nożyce do cięcia profili metalowych; - nóż do przycinania krawędzi płyt.  
4. TRANSPORT  
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym 
technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w 
miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej.  
Płyty i konstrukcję w opakowaniach fabrycznych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych – pomieszczenia suche. Wszystkie akustyczne panele ścienne to wyroby, z którymi 
należy obchodzić się delikatnie (materiał miękki, akustyczny). Nie wolno chodzić po opakowaniach, 
nie wolno rzucać opakowaniami, nie wolno obciążać dodatkowymi ciężarami.  
Opakowania materiałów należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań przed obiciem.  
Pakowanie i magazynowanie płyt g-k  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo. Pierwsza płyta od dołu spełnia 
rolę opakowania stosu. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.    
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Warunki montażu płyt g-k:   
−  przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt g-k powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  

−  przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 
i odpadów, suche i dobrze przewietrzone.  

−  płyty nie mogą być wbudowywane przy średniej wilgotności względnej powietrza <80% oraz w 
temperaturze pomieszczeń wynoszącej mniej niż +5°C,  
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−  temperatura kleju gotowego do użycia powinna wynosić ≥+10°C,  
−  płyty muszą posiadać temperaturę i wilgotność panującą w pomieszczeniu,  
−  temperatura i wilgotność pomieszczeń powinna być stabilna w ciągu 12 godzin po montażu,   
−  szpachlowanie spoin można wykonać dopiero przy średniej względnej wilgotności powietrza ≤70%  

(odpowiada wynikającej z tego wilgotności płyt ≤1,3%) oraz po zamocowaniu płyt jako 
elementów ścian i sufitów, te same warunki powinny być spełnione przy szpachlowaniu finalną 
masą szpachlową.  

5.2 Wykonanie ścian z płyt g-k  
Położenie osi konstrukcji ścian wymierzyć zgodnie z rzutem poziomym i wytrasować za pomocą 
sznurka barwiącego lub za pomocą innego trwałego oznakowania. Osie konstrukcji należy następnie 
przenieść na strop za pomocą pionu, poziomicy teleskopowej lub lasera budowlanego. Ościeżnice 
drzwiowe oraz stelaże sanitarne towarzyszące urządzeniom należy wymierzyć i zaznaczyć na 
posadzce.   
Ścianki działowe wykonać z płyt o grubości 12,5 mm na profilach metalowych (ścianki obudowujące 
instalacje) z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości odpowiednio 6 i 5 cm.  
 Profile montować w rozstawie 60 cm (maksymalnie w rozstawie 62,5 cm). W rejonie wieszania 
elementów wyposażenia pomieszczeń, profile montować w rozstawie 40 cm. W pomieszczeniach 
,,mokrych” (od wewnątrz) wykonane ściany zabezpieczyć dodatkowo folią w płynie nanoszoną dwu - 
trzykrotnie. Przed nałożeniem foli podłoże dodatkowo oczyścić. Płyty mocować do profili wkrętami 
samogwintującymi.  W przypadku poszycia jednowarstwowego płyty mocować symetrycznie po obu 
stronach ściany. Poszycie przytwierdza się tylko do pionowych profili CW, mocowanie do poziomych 
profili łączących UW nie występuje.   
Wykonanie spoin  
Spoiny w systemowe można wykonać na dwa sposoby:  
− spoina klejona,             
−   spoina 
szpachlowana.  
Obie techniki dotyczą płyt o prostopadłych krawędziach. Płyty o krawędziach frezowanych wymagają 
użycia taśm wzmacniających.   
Wykonywanie spoiny klejonej wraz z montażem płyt  
Dla ścian szkieletowych poleca się technikę klejenia. Aby wykonać ekonomiczną spoinę klejoną 
należy używać wyłącznie kleju do spoin systemowych. Płyty powinny być wolne od kurzu. Klej 
nakładać na krawędź płyty ( nie na szkielet). Do klejenia nadają się krawędzie fabryczne lub cięte. 
Krawędzie powinny być proste i ucięte prostopadle. Po dociśnięciu płyt, klej musi całkowicie 
wypełniać spoinę. Szerokość spoiny klejonej powinna wynosić ≤ 1 mm. Nie wolno dociskać mocno 
płyt powodując wyciśnięcie kleju ze spoiny. Pierwszą płytę przykręcać do pionowego profilu CW 
zaczynając montaż od strony otwartej profilu. Następnie na pionową krawędź płyty należy nanieść 
płaskie pasmo kleju z kartusza. Temperatura gotowego do użycia kleju powinna wynosić powyżej 
+10°C, a temperatura pomieszczenia powyżej +5°C. Drugą płytę należy z jednej strony tak podeprzeć, 
aby krawędzie płyt na górze znajdowały się obok siebie, a na dole tworzyły wąską, klinową szczelinę. 
Długość płyt musi być o ok. 10 mm mniejsza od wysokości pomieszczenia. Płytę przymocować na 
wysokości ok. 60 mm poniżej górnej krawędzi wkrętami samogwintującymi do profilu CW. Gdy 
jednostronne podparcie przy podłodze zostanie usunięte, druga płyta pod własnym ciężarem przywrze 
do pierwszej płyty i klej ulegnie ściśnięciu. Następnie wkręty należy mocować w sposób ciągły od 
góry do dołu. Rozstaw wkrętów powinien wynosić ≤ 250 mm. Zależnie od temperatury pokojowej 
oraz wilgotności powietrza klej twardnieje po ok. 12-36 godzinach. Po stwardnieniu kleju jego 
nadmiar usunąć szpachelką lub kielnią.  Miejsca połączeń oraz elementy mocujące należy 
zaszpachlować masą szpachlową .   
Spoina szpachlowana  
Płyty  należy szpachlować wyłącznie masą szpachlową. Należy zachować odpowiednią szerokość 
spoin, w przypadku płyt o grubości 12,5 mm wynosi ona 5-7 mm. Spoiny oraz łebki wkrętów 
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szpachlować bez taśmy wzmacniającej. Spoiny przed szpachlowaniem powinny być wolne od pyłu i 
kurzu. Szpachlować można płyty suche, które nie posiadają podwyższonej wilgotności. Jeśli w 
pomieszczeniach przewidziane jest wykonywanie jastrychów lub tynków na mokro, spoinować można 
dopiero po wtórnym wyschnięciu płyt. Sypką masę szpachlową mieszać z czystą wodą, po 2 minutach 
gdy mieszanka wchłonie wodę, masę należy wymieszać do uzyskania jednorodnej struktury. Należy 
używać tylko czystych naczyń i narzędzi. Nie stosować mieszadeł elektrycznych. Masę szpachlową 
wciskać między spoiny do pełnego wypełnienia. Masę nanosić najpierw na jedną krawędź płyty, po 
czym rozprowadzać do przeciwległej krawędzi. Po wyschnięciu masy szpachlowej nałożonej w 
pierwszym cyklu roboczym można nanieść finalną masę szpachlową. Gdy wyschnie, w razie potrzeby 
małe nierówności szlifować papierem ściernym.   
Wykonanie spoin w płytach o krawędzi frezowanej  
Płyty o krawędzi frezowanej łączy się za pomocą taśm wzmacniających. Płyty montować na styk 
wkrętami samogwintującymi w odstępach ≤ 250 mm. Na krawędzie frezowane przyklejać 
samoprzylepną taśmę wzmacniającą. Następnie szpachlować wciskając masę szpachlową w perforację 
taśmy do całkowitego wypełnienia krawędzi frezowanej. Alternatywnie mogą być użyte ogólnie 
dostępne taśmy wzmacniające o szerokości 50-60 mm do pokrycia masą szpachlową w pierwszym 
cyklu roboczym. Po wyschnięciu masy należy wykonać drugi cykl roboczy polegający na nakładaniu 
masy szpachlowej  na równo z powierzchnią płyty. Montowanie płyt następuje płyta za płytą bez 
docinania. Wymagane przesunięcie spoin wynosi ≥200 mm, krzyżowanie spoin jest niedozwolone. 
Należy unikać stosowania spoin poziomych poprzez stosowanie płyt o wysokości pomieszczenia lub 
wykonywać je w następujący sposób: na każdej z obu stron ścian z poszyciem jednowarstwowym 
wykonać klejone spoiny poziome w miejscach pomiędzy profilami konstrukcji.   
Mocowanie profili ograniczających  
Stalowe profile UW mocować w miejscu oznaczenia osi konstrukcji ściany do przylegających 
elementów budowli w poziomie. Do tego celu używać atestowane kołki wbijane lub rozporowe. 
Pionowe połączenia ściany wykonywać przy użyciu pionowych profili CW. Odległość pomiędzy 
punktami mocowania powinna wynosić w poziomie max. 70 cm, a w pionie max. 100 cm. W 
przypadku przylegających nierównych elementów budowli oraz wymogów dotyczących 
dźwiękochłonności, odległość punktów mocowania należy zmniejszyć. W celu spełnienia wymogów 
ochrony przeciwpożarowej oraz akustycznej, połączenia ścian należy wykonać za pomocą 
odpowiednich materiałów, np. uszczelnień samoprzylepnych lub taśm izolacyjnych z wełny 
mineralnej. Nie wolno stosować palnych materiałów uszczelniających.  
 Mocowanie profili pionowych CW  
Profile CW należy ustawić pionowo w profilach łączących UW mocowanych do stropu i posadzki. 
Profili CW nie mocować mechanicznie do profili UW.  Maksymalny rozstaw profili CW dla płyty          
o grubości 12,5 mm wynosi 62,5 cm. Profile CW należy przycinać na długość z niedomiarem, 
powinny wchodzić na co najmniej 15 mm w profil stropowy, a w profilu posadzkowym stać na jego 
środniku. W przypadku większych wysokości ściany może być konieczne przedłużenie pionowych 
profili CW. Długości zakładek powinny wynosić:  
≥50 cm dla profili CW50, 
≥75 cm dla profili CW75.  
Montaż instalacji elektrycznych  
Instalacje elektryczne można dowolnie układać, w pionie i poziomie, w pustce ścian szkieletowych, 
przed umieszczeniem materiałów izolacyjnych. Prace mogą być wykonywane tylko przez monterów z 
uprawnieniami. Dla poziomego prowadzenia przewodów profile CW posiadają odpowiednie wycięcia 
w środnikach. Otwory pod typowe gniazda wykonywać za pomocą wierteł otworowych lub 
wyrzynarki. Gdy ściany mają spełniać wymagania dotyczące ochrony akustycznej oraz pożarowej, 
otwory należy dodatkowo zabezpieczyć. Puszki gniazd wtykowych, wyłączników i rozdzielaczy 
można wbudowywać w dowolnym miejscu ścian działowych, jednak nie bezpośrednio naprzeciw 
siebie. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:  
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− w przypadku ścian z wypełnieniem pustki o określonej klasie odporności ogniowej, wypełnienie w 
postaci wełny skalnej (temperatura topnienia ≥1000°C) może być sprasowane do grubości max. 30 
mm,  

− w przypadku ścian z innymi materiałami izolacyjnymi, względnie bez materiałów izolacyjnych, 
puszki należy obłożyć zaprawą gipsową o grubości ok. 20 mm lub obudować płytami gipsowymi.   

Po ułożeniu przewodów pionowych i zamknięciu ewentualnych przejść w suficie i podłodze, 
wmontować ościeżnice drzwiowe i stelaże podczas montażu konstrukcji.  
Mocowanie urządzeń sanitarnych  
Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie ścian działowych, na których zamontowane będą 
urządzenia sanitarne. Urządzenia sanitarne (umywalki) montować na wbudowane w ściany stelaże 
sanitarne. Lekkie urządzenia mocować do zamontowanych poziomo szyn metalowych, rygli 
drewnianych lub paska płyt z materiałów na bazie drewna o grubości 40 mm. Połączenia tych 
elementów nośnych z pionowymi profilami powinny być tak wykonane, aby przenosiły obciążenia. 
Profile należy umieścić każdorazowo otwartą stroną do w kierunku elementu nośnego i przymocować 
do nich element nośny za pomocą wkrętów wkręcanych od środnika profilu lub od ramienia profilu, 
zależnie od rodzaju oraz wykonania. Elementy nośne należy tak przymocować, aby ich powierzchnia 
przylegała do tylnej/wewnętrznej strony poszycia płyt. Stelaże sanitarne mieszczące się pomiędzy 
profilami pionowymi konstrukcji ściany działowej mocuje się je do nich oraz do posadzki według 
zaleceń producenta stelaży. Otwory w poszyciu dla przejścia rur i elementów mocujących wyciąć z 
nadmiarem ok. 10 mm, zagruntować krawędzie otworów i luzy wypełnić kitem trwale plastycznym. 
Ze względu na akustykę, zamocowania rur do konstrukcji należy oddzielić za pomocą podkładek z 
gumy lub filcu. W profilach metalowych maksymalna wielkość wycięcia (szerokość, wysokość) 
powinna być mniejsza lub równa wysokości środnika. W profilach przy zastosowaniu poszycia 
jednowarstwowego dopuszcza się jedno wycięcie w środnikach każdego profilu pionowego.   
Izolacja akustyczna przepustów  
Przejścia przewodów elektrycznych i rur instalacyjnych należy wykonać jako szczelne. Przewody 
rurowe muszą być zaopatrzone w obejmy izolujące i nie mogą mieć kontaktu z poszyciem ścian oraz 
konstrukcją ściany. Instalacje wbudowywać w sposób dźwiękoszczelny według wskazówek 
producenta.   
Wbudowywanie wełny mineralnej  
Materiał izolacyjny należy układać w pustce ścian na styk, na całej ich powierzchni i przymocować w 
sposób długotrwale zabezpieczający przed obsunięciem. Zaleca się kładzenie izolacji w dwóch 
warstwach mijankowo.  
 Wbudowanie drzwi, otwory w ścianach  
Dolnych profili UW nie prowadzi się przez obszar otworu drzwiowego, należy je odpowiednio 
rozsunąć zostawiając wolne miejsce. Projektowane ościeżnice z płyt drewnopochodnych należy 
mocować do profili CW uprzednio usztywnionych drewnianą kantówką. Profile powinny być 
usztywnione na całej wysokości ściany. Jako nadproże drzwiowe (okienne) należy wbudować profil 
ścienny UW i osadzić w nim dwa profile CW (bez mocowania). Poszycie z płyt wykonać zgodnie z 
rysunkami podanymi przez producenta. Należy przestrzegać zasady, by przesunięcie spoin było ≥20 
cm. Poziomych styków płyt należy w obrębie drzwi unikać lub wykonywać w postaci spoin klejonych. 
Spoiny płyt z przodu i z tyłu ściany w obrębie nadproża powinny być przesunięte względem siebie. W 
przypadku wysokich ścian, w których montuje się ciężkie skrzydła drzwiowe, spoiny płyt wykonywać 
jako klejone.   
Klejenie elementów jastrychowych klejem do jastrychów np. FERMACELL.  
Chronić sprzęt i ubrania przed kontaktem z klejem. Nie dotykać kleju, który nie związał. Prace 
wykonywać w rękawiczkach, aby uniknąć zabrudzenia rąk. Sprawdzoną, dobrą metodą jest 
kremowanie rąk. Ręce zabrudzone klejem zmywać niezwłocznie wodą i mydłem.   
Zakładki kleić klejem do jastrychu (40–50 g/m2 powierzchni = 20–25 m2/butelkę). Nanosić dwa 
pasma kleju stosując oryginalne opakowanie: butelkę z dwoma otworami w nakrętce. Nakładać klej do 
jastrychów L na zakładkę Mocować wkrętami lub klamrami rozprężnymi.  
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Po ułożeniu kleju ułożyć otworami nad zakładką, aby nadmiar kleju ściekał na zakładkę. Elementy 
jastrychowe skręcić lub połączyć klamrami w ciągu 10 min od momentu rozłożenia kleju, aby 
zapobiec nierównym połączeniom. W celu uzyskania właściwego połączenia układany element 
jastrychowy docisnąć własnym ciężarem i przytwierdzić wkrętami lub klamrami. Stosowanie 
przedłużacza do wkrętarki lub pistoletu pneumatycznego pozwala mocowaćbez pochylania się. Po 
stwardnieniu nadmiar kleju usunąć szpachlą.  
Wskazówka.  
Klamry rozprężne nie mogą przenikać przez elementy jastrychowe na wylot. Powyższe klamry są 
ocynkowane i żywicowane. Odpowiedni wyrób i producenta klamer dobrać z powyższej tabeli.  
Wkręty samogwintujące nie powinny przenikać przez warstwę izolacji, opierać się o strop, wkręcać 
się w strop.  
Spoiny dylatacyjne.  
Płyty g-k w ograniczonym stopniu wydłużają się i puchną w zależności od wilgoci i temperatury, 
dlatego w pomieszczeniach o długości ≥ 20 m przewidzieć dylatacje w jastrychu. Rozszerzenia               
i zawężenia posadzek oraz przejścia przez drzwi nie wymagają dylatacji. Reguła ta obowiązuje także 
dla obszarów objętych osobnymi obwodami C.O. lub pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i bez 
ogrzewania. Dylatacje konstrukcyjne budynku należy konsekwentnie kontynuować w warstwach 
podłogowych w tym samym miejscu i takiej samej rozpiętości  
5.4 Wykonanie wiszącej obudowy instalacji z płyt g-k  
Do mocowania poszycia do konstrukcji nośnej stosować odpowiednie, dopuszczalne kołki rozporowe: 
przy profilach metalowych specjalnymi łącznikami.  
Wyznaczyć poziom planowanej obudowy z płyt i odznaczyć ten poziom na ścianach i suficie.  
Wyznaczyć linie przebiegu profili głównych. Zamocować profile przyścienne na całym wyrysowanym 
obwodzie, za pomocą kołków/śrub w rozstawie 450mm.   
W miejscach przebiegu profili głównych zamocować do istniejącego stropu wieszaki i zawieść 
pierwszy profil główny CD. Rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych może wynosić maksymalnie 
1200mm.  
Zalecana maksymalna odległość wieszaka od ściany to 600mm.  
Naciągnąć linkę pod pierwszym profilem głównym i prostopadle do niej drugą linkę w odległości od 
ściany równej wyznaczonej szerokości płyty skrajnej, w celu utrzymania kąta prostego na przecięciu 
profili. Zawiesić pozostałe profile główne CD w odstępach co 1200mm, kontrolując poziom sufitu 
poprzez regulowanie wieszaków. Przymocować do ściany profile przyścienne UD. Następnie 
uzupełnić konstrukcję poprzeczkami z dociętych odpowiednio wcześniej profili CW połączonych z 
profilami UW i przymocować ja do profili przyściennych UD.   
Przyciąć płyty do odmierzonych długości wynikających z pomiarów zmontowanej konstrukcji. Płyty 
mocować do profili wkrętami samogwintującymi.   
Płyty  należy szpachlować wyłącznie masą szpachlową. Spoiny oraz łebki wkrętów szpachlować bez 
taśmy wzmacniającej. Spoiny przed szpachlowaniem powinny być wolne od pyłu i kurzu. Masę 
szpachlową wciskać między spoiny do pełnego wypełnienia. Masę nanosić najpierw na jedną krawędź 
płyty, po czym rozprowadzać do przeciwległej krawędzi. Po wyschnięciu masy szpachlowej nałożonej 
w pierwszym cyklu roboczym można nanieść finalną masę szpachlową. Gdy wyschnie, w razie 
potrzeby małe nierówności szlifować papierem ściernym.   
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt g-k powinna być zgodna z PN-B-79405  „Wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych”.  
W szczególności powinna być oceniana:  
– równość powierzchni płyt,  
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
– wilgotność i nasiąkliwość,  
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– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Warunki badań płyt g-k i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).   
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano Umowie. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych         
z płyt g-k. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki.  
Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacją techniczną,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. przygotowanie podłoża,  
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
e. wichrowatość powierzchni.  
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych 
w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej 
o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  
 
  

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenia 

krawędzi od linii prostej 
 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

Odchylenie 
przecinających 

się płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

 
pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm i 
w 

liczbie nie większej niż 
2 

na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 

mb 
 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 
3,5 m wysokości 

 

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

 

nie większe niż 2 mm 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Warunki płatności będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 
28-400 Pińczów.  
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – 
Kraków 1996 r.  
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej.  
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1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z montażem sufitów 
podwieszonych, prowadzonych w ramach projektu: SENIOR + , Adaptacja pomieszczeń w MOK      
w Porębie 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:  
- wykonanie sufitów podwieszanych,  
- obudowy kanałów wentylacyjnych i szachów instalacyjnych podwieszanych do sufitów.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i 
normami oraz wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Ogólnej.  
Rodzaj zastosowanych materiałów:  
Odporność na wilgoć: wytrzymuje stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temp. 30’C bez 
ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia – ISO 4611; Współczynnik odbicia Światła 84%;  
Odporność ogniowa: materiał niepalny;  
Sufity z płyt  
Np. Płyta sufitowa typu ARMSTRONG CIRRUS 600x600x15 board /krawędź prosta/. 
Cechy produktu Płyty posiadające powierzchnię o delikatnej, prawie gładkiej fakturze 
zapewniającej dobre Właściwości akustyczne. 

CECHY WIZUALNE 
      

 

Powierzchnia Plain 

 

Typ krawędzi 

  
Board 

 

Ruszt 

  
24/35 

 

Kolor Biały  
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Wymiary 600 x 600 mm 

  Rodzaj materiału Mineralne sufity podwieszane 

          INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 
    

 

Emisja lotnych związków 
organicznych (ang. VOC) A+ 

 

Jest w programie recyklingu firmy 
Armstrong 

Y 

 

Zawartość materiału z odzysku (%) 37% - 40% 

 

Podlega recyklingowi (%) 100% 

 

Emisja formaldehydu E1 

   
        INFORMACJE TECHNICZNE 
  
      

 

Pochłanianie dźwięku (αw) 0.20 (L)  
   

 

Klasyfikacja Europejska 
pochłaniania dźwięku 

E 

 

Pochłanianie dźwięku (NRC) 0.20 

 

Izolacyjność akustyczna wzdłużna 
Dnfw (dB) 

35  
   

 

Badanie hałasu podczas opadów 
deszczu 

  

 

Odbicie światła (%) 87 

 

Odporność na wilgoć (RH%) 95 

 

Przewodność cieplna 0.06 

 

Ciężar (kg/m2) 3.50 

 

Reakcja na ogień EU Euroklasa A2-s1,d0 

 

Odporność ogniowa Polska 120 min dla stropów betonowych na belkach stalowych 

 

Zmywalna Zmywalne wilgotną ściereczką 

 

bakteriobójcza Hamujące powstawanie grzybów 

Profile aluminiowe  
Konstrukcja nośna profile stalowe: CD 60x60x06mm i UD 30x60x06mm.  
Zawiesia – max dł. 40cm  
Uwaga wszystkie elementy konstrukcji sufitu powinny pochodzić z tego systemu.  
Wkręty samogwintujące do mocowania płyt do profili metalowych d=3,9 mm,  do mocowania 
konstrukcji stropu należy używać atestowane kołki dostosowane do rodzaju stropu i obciążenia. 
Wszystkie elementy mocujące muszą być chronione przed korozją.   
Rozstaw i zużycie elementów mocujących dla płyt podwieszanych w przeliczeniu na 1 m2:   
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie.  
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Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez 
Inspektora. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
  
Do wykonania robót montażu sufitów podwieszanych niezbędne jest:  
- poziomica lub poziomica laserowa;  
- wiertarki udarowe;  
- wkrętarki elektryczne;  
- śrubokręty;  
- nożyce do cięcia profili metalowych;  
- nóż do przycinania krawędzi płyt;  
  
4. TRANSPORT  
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i 
uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań przed obiciem.  
Płyty i konstrukcję w opakowaniach fabrycznych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych – pomieszczenia suche. Z wszystkimi wyrobami należy obchodzić się delikatnie 
(materiał miękki, akustyczny). Nie wolno chodzić po opakowaniach, nie wolno rzucać opakowaniami, 
nie wolno obciążać dodatkowymi ciężarami.  
Pakowanie i magazynowanie płyt   
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo. Pierwsza płyta od dołu spełnia 
rolę opakowania stosu. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Warunki montażu płyt:   

−  przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  

−  przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów, suche i dobrze przewietrzone.  

−  płyty nie mogą być wbudowywane przy średniej wilgotności względnej powietrza <80% oraz w 
temperaturze pomieszczeń wynoszącej mniej niż +5°C,  

−  płyty muszą posiadać temperaturę i wilgotność panującą w pomieszczeniu,  

−  temperatura i wilgotność pomieszczeń powinna być stabilna w ciągu 12 godzin po montażu,   

−  szpachlowanie spoin można wykonać dopiero przy średniej względnej wilgotności powietrza ≤70%  

(odpowiada wynikającej z tego wilgotności płyt ≤1,3%) oraz po zamocowaniu płyt jako 
elementów ścian i sufitów, te same warunki powinny być spełnione przy szpachlowaniu finalną 
masą szpachlową.  

5.2 Sposób montażu  
Montaż sufitów z płyt akustycznych  

−  Należy sprawdzić z jakiego materiału wykonany jest strop zasadniczy do którego będziemy 
mocować wieszaki sufitu podwieszanego. Należy pamiętać, że dopuszczalne są tylko kołki 
metalowe – ze wzglądów ppoż.  

−  Do podłoży litych np. betonowych stosuje się kołki typu UPAT φ6. Do podłoży np.: Ackerman 
stosuje się kołki „motylkowe”.  

−  Do blachy wieszaki mocuje się wkrętami do metalu – należy pamiętać, aby wkręty posiadały atest 
wraz z podaną odpornością na zrywanie.  
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−  Przed przystąpieniem do montażu wieszaków należy na stropie zasadniczym nanieść siatkę 
konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasować miejsca montażu wieszaków – co 1,2 mb w linii 
profili głównych. Równocześnie na ścianach pomieszczenia zaznaczamy linię poziomów sufitu 
podwieszanego i przystępujemy do montażu listwy przyściennej.  

−  Na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile główne, które spinamy profilami 
poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montażowym. Całość uzupełniamy profilami 
poprzecznymi 600 mm.  

− Musimy pamiętać o bardzo dokładnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzającym 
dokładność montażu jest również sprawdzenie przekątnych pól powstałych po zmontowaniu 
konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji należy zamontować płyty.  

Montaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  
Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach:  
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 

tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do 
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-włóknowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu.  

Elementy mocujące - wkręty powinny być zagłębione w płytę g-k i zaszpachlowane masą szpachlową. 
Płyty należy mocować tak, aby nie powstawały naprężenia. W przytwierdzaniu płyt musi być 
zachowana odpowiednia kolejność mocowania na osiach konstrukcji, montaż należy rozpocząć od 
środka sufitu i od środka płyt posuwając się w kierunku krawędzi lub mocować konsekwentnie od 
jednej krawędzi do drugiej. Nie mocować najpierw wszystkich naroży a potem środka płyty. Należy 
zwrócić uwagę, aby mocowana płyta była mocno dociśnięta do konstrukcji nośnej. Przed wykonaniem 
poszycia konstrukcji nośnej płytami pierwszymi, na przyległym elemencie budynku należy 
przymocować taśmę klejącą lub taśmę z folii polietylenowej zawsze pozostawiając jej końce 
wystające poza krawędzie poszycia. Spoina pomiędzy poszyciem a przyległym elementem budynku 
powinna mieć szerokość 5-7 mm. Spoinę należy wypełnić masą szpachlową. Po stwardnieniu masy 
szpachlowej, wystające końce taśmy należy obciąć równo ze ścianą. Spoinę zamknąć przy użyciu 
trwale plastycznego materiału uszczelniającego o trwałej zdolności przyjmowania ruchów w zakresie 
co najmniej 20% jego objętości. Spoina łącząca powinna mieć szerokość 5-7 mm. Krawędzie płyt 
przed zamknięciem spoiny należy zagruntować.   
Wykonanie wiszącej obudowy z płyt gipsowo- kartonowych.  
Do mocowania poszycia do konstrukcji nośnej stosować odpowiednie, dopuszczalne kołki rozporowe: 
przy profilach metalowych specjalnymi łącznikami.  
Instalacja:  
Wyznaczyć poziom planowanej obudowy z płyt i odznaczyć ten poziom na ścianach i suficie.  
Wyznaczyć linie przebiegu profili głównych. Zamocować profile przyścienne na całym wyrysowanym 
obwodzie, za pomocą kołków/śrub w rozstawie 450mm.   
W miejscach przebiegu profili głównych zamocować do istniejącego stropu wieszaki i zawieść 
pierwszy profil główny CD. Rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych może wynosić 
maksymalnie 1200mm.  
Zalecana maksymalna odległość wieszaka od ściany to 600mm.  
Naciągnąć linkę pod pierwszym profilem głównym i prostopadle do niej drugą linkę w odległości od 
ściany równej wyznaczonej szerokości płyty skrajnej, w celu utrzymania kąta prostego na przecięciu 
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profili. Zawiesić pozostałe profile główne CD w odstępach co 1200mm, kontrolując poziom sufitu 
poprzez regulowanie wieszaków. Przymocować do ściany profile przyścienne UD. Następnie 
uzupełnić konstrukcję poprzeczkami z dociętych odpowiednio wcześniej profili CW połączonych z 
profilami UW i przymocować ja do profili przyściennych UD.   
Przyciąć płyty do odmierzonych długości wynikających z pomiarów zmontowanej konstrukcji. Płyty 
mocować do profili wkrętami samogwintującymi.   
Płyty  należy szpachlować wyłącznie masą szpachlową. Spoiny oraz łebki wkrętów szpachlować bez 
taśmy wzmacniającej. Spoiny przed szpachlowaniem powinny być wolne od pyłu i kurzu. Masę 
szpachlową wciskać między spoiny do pełnego wypełnienia. Masę nanosić najpierw na jedną krawędź 
płyty, po czym rozprowadzać do przeciwległej krawędzi. Po wyschnięciu masy szpachlowej nałożonej 
w pierwszym cyklu roboczym można nanieść finalną masę szpachlową. Gdy wyschnie, w razie 
potrzeby małe nierówności szlifować papierem ściernym.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Specyfikacji Ogólnej   
Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt powinna być zgodna z PN-B-79405  „Wymagania dla płyt 
gipsowokartonowych”.  
W szczególności powinna być oceniana:  
– równość powierzchni płyt,  
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
– wilgotność i nasiąkliwość,  
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Umowie. Sposób obmierzania 
poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu 
wyceny (przedmiarze robót).  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych         
z płyt. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki.  
Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacją techniczną,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. przygotowanie podłoża,  
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, e. 

wichrowatość powierzchni.  
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych 
w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej 
o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
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powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.   

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyznyi 
odchylenia krawędzi od 

linii prostej 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

Odchylenie 
przecinających się 

płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

 pionowego poziomego  

nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 
długości 2 mb 

 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 
3,5 m wysokości 

 

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

 

nie większe niż 2 mm 
 

  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Warunki płatności będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 
28-400 Pińczów.  
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – 
Kraków 1996 r.  
PN-EN 13501-1  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.   

Cz. 1 Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  
PN-EN ISO 11654   Wskaźnik pochłaniania dźwięku.  
PN-EN 13964 Sufity podwieszane wymagania i metody badań.  
PN-EN 12354-6     Akustyka określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie 
właściwości elementów.   
Cz. 6 Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach. 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej.  
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1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot opracowania:  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na ułożeniu tynków i gładzi gipsowych, prowadzonych w ramach 
projektu: SENIOR + , Adaptacja pomieszczeń w MOK w Porębie 

1.2. Zakres stosowania opracowania:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:  
-  wykonanie tynków wewnętrznych w miejscach zamurowań 
otworów, - wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniach,  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.     
2. MATERIAŁY.  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej .  
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: -
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B, -certyfikat 
zgodności ITB / aprobatę techniczną ITB.  
Jako regułę należy przyjąć stosowanie materiałów konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez 
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.   
Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z atestem 
Inżynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane 
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. Za 
jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.   
Tynkowanie zamurowań w istniejących ścianach  
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Woda ( PN-EN 1008:2004 ).  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł.  

Piasek (PN-EN 13139:2003).  
Piasek powinien spełniać wymagania, a w szczególności :  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, - piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, - piasek gruboziarnisty 

1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty  
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.  
Cement  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B30000:1990 .   
Cement nie może być użyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go w 
zadaszonych składach otwartych,  
Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
Wapno  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Wygładzanie powierzchni ścian istniejących  
Gładź szpachlowa  
Gotowa, sucha mieszanka produkowana na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz 
dodatków modyfikujących nowej generacji poprawiających plastyczność i reologię. Daje podłoże pod 
malowanie lub tapetowanie.  
Zużycie  
Średnio zużywa się 1 kg masy na 1 m2 i na każdy 1 mm grubości warstwy.  
Gęstość w stanie suchym :ok. 1,1 g/cm3  
Max. grubość jednej warstwy: 2 mm  
Wytrzymałość na zginanie: > 1,0 [N/mm2]  
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,0 [N/mm2]  
Klasa reakcji na ogień: A1  
Worki papierowe 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.  
Emulsja gruntująca  
Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, 
tynki, wylewki i farby do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.   
Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości 
żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego 
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces 
chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, 
np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowania 
podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim 
procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i 
przepuszcza parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana 
na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.  
Zużycie  
Średnio zużywa się 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia 
chłonności podłoża.  
Dane techniczne   
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C  
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach  
Gęstość emulsji 1,0 g/cm3. 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót należy stosować sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy jego użytkowania.  
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich.  
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  
– mieszarki do zapraw,  
– agregaty tynkarskie,  
– betoniarki wolnospadowe,  
– pompy do zapraw,  
– przenośne zbiorniki na wodę, – tynkarskie pistolety natryskowe, – zacieraczki do tynków.  

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dostawa- 
samochodem ciężarowym, na placu budowy wciągarka ręczna, wewnątrz budynku- transport ręczny.  
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować 
odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Cement i wapno suchogaszone luzem 
należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ze względu na wymianę okien i częściowe zmniejszenie otworów zachodzi konieczność wykonania w 
pomieszczeniach od środka tynków uzupełniających na nowopowstałych powierzchniach ścian.   
Ogólne zasady wykonywania tynków  
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych 
w okresie obniżonych temperatur".  
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
Tynkowanie zamurowań w istniejących ścianach  
Przygotowanie zaprawy :  
Zaprawę przygotowuje się np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z 
mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.  
Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciagu 4 
godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną 
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konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do 
przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów 
wytrzymałościowych tynku.  
Przygotowanie podłoży.  
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części 
luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym 
dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.  
Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami                  
z nierdzewnej siatki metalowej.  
Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.  
Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. Tynk trójwarstwowy cementowowapienny 
powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.   
W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. 
Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).  
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze 
przed stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się 
równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą tyropianową 
lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia.  
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia 
do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni 
tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, 
odpowiadającej grubości kruszywa.  
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia 
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić 
podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.  
Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie 
wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.  
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne :  
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.  

Kryteria oceny jakości i odbioru.  
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
– sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, – 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN- 72/B-06190.  
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Wykonywanie gładzi gipsowych  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku             
i resztek powłok malarskich. Źle związane z podłożem fragmenty powierzchni należy uprzednio 
odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podłoża, należy zastosować emulsję. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać 
się z masą szpachlową powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.   
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem 
lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 
pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po 
wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.  
Użytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., należy 
rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.   
Przygotowanie masy  
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,30÷0,34 l wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne (wiertarka z mieszadłem do gipsu), aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa 
szpachlowa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Na tym 
etapie można regulować konsystencję masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiału 
(w przypadku wypełniania większych ubytków powinna być gęstsza niż w przypadku wykonywania 
gładzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje właściwości ok.1,5 
godziny. Gładź należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają 
czas wiązania świeżej masy gipsowej).   
Wygładzanie  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, 
aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami 
w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów gładź 
nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po 
wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty 
pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas 
wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie 
lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta 
farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją gruntującą.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Wymagania ogólne  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
6.2 Wymagania szczegółowe  
Kontroli podczas robót tynkarskich podlegają ich wszystkie warstwy:  
-prawidłowość napraw podłoża,  
-prawidłowość wykonania warstw gruntujących, -prawidłowość 
wykonania poszczególnych warstw tynku.  
Kontrola wykonania powierzchni tynków  
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Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny tynków cementowo-wapiennych należy przyjąć jak dla tynków 
kategorii IV zgodnie z normą PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe”.  Wymagania i 
badania przy odbiorze” wg poniższej tabeli:  

Kategoria 
tynku  

Odchylenia 
powierzchni 
 tynku od 
 płaszczyzny 
 i odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku  

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji  

  
pionowego  

  
poziomego  

0 I Ia  Nie podlegają sprawdzeniu  

II  Nie większe niż 4 
mm na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 3 
mm na 1 m  

Nie większe niż 4 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 10 
mm na całej  
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami  
pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

Nie większe niż 4 
mm na 1 m  

III  Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 6 
mm  w 
pomieszczeniach  
powyżej  3,5 
 m wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 6 mm 
na  całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami  
pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

Nie większe niż 3 
mm na 1 m  

IV   Nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 1,5 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 4 
mm  w 
pomieszczeniach  
powyżej  3,5 
 m wysokości 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm 
na  całej  
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami  
pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

Nie większe niż 2 
mm na 1 m  

  
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:  
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, 
przenikających z podłoża, pleśni itp.. trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia      
i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża.  
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7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej .  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Skuwane tynki oblicza się w m2  powierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej  8.1. 
8.1. Odbiór podłoża.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków.  
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :  
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.  
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających, 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu całej budowy, oraz odbioru po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji.  
Badania przy odbiorze technicznym częściowym tynków polegają na:  
zbadaniu stanu technicznego podłoża (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - ścian 
przeznaczonych do tynkowania, podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji 
mogących pogorszyć przyczepność. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika 
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inżyniera i Kierownika Budowy.  
zbadaniu zgodności wykonania tynków z wymaganiami i tolerancjami określonymi w karcie 
technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejszą specyfikacją. Sprawdzenie 
materiałów użytych do wykonania tynków należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych 
dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm. 
Badanie przyczepności do podłoża przeprowadza się przez opukanie jej lekkim młotkiem. Badanie 
grubości warstw polega na wycięciu pięciu otworów o średnicy 30mm w ten sposób, aby podłoże było 
odsłonięte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1mm. Powierzchnia tynków 
powinna być równa, powierzchnia warstwy malarskiej powinna być jednorodna, bez widocznych 
smug i plam. Pęknięcia na tynku oraz ślady wynikające z techniki wykonania tynku są 
niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyjąć jak dla tynków kategorii IV wg 
PN-70/B10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Wszystkie wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z certyfikatami, 
deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas spisywania protokółu 
odbioru technicznego-częściowego.   
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  
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-zbadaniu zgodności Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  
-protokołami częściowymi,  
-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy należy przekazać Inwestorowi. Konieczne 
jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru końcowego.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Umowie.  
Rozliczenie robót tynkarskich będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót         
i ich końcowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za określony zakres robót. Cena 
na roboty tynkarskie uwzględnia: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów, 
narzędzi i sprzętu, ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych na spodzie, 
skucie istniejących tynków, przygotowanie, zagruntowanie podłoża, ułożenie tynków, usuniecie wad            
i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, wykonanie wszystkich 
dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Normy  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania         
i odbioru robót, prowadzonych w ramach projektu: SENIOR + , Adaptacja pomieszczeń w MOK      
w Porębie 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:  
- wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń): ścian i sufitów. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i 
normami oraz wytycznymi.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom.  
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych.  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną 
itp.).  
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki.  
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.  
Powinny one zawierać:  
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– wymagania  dla  podłoży, ewentualnie  sposoby ich  wykonania lub  naprawy,                           
z wyszczególnieniem materiałów do napraw,  

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  

– sposoby wykonania powłok malarskich,  
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, – warunki użytkowania powłok 

malarskich.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym B, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub  
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Rodzaj materiałów  
Sufity i ściany malować farbą lateksową, średnio błyszczącą o 1 klasie odporności na szorowanie na 
mokro wg normy PN-EN 13300. Podłoże należy zagruntować preparatem przed malowaniem farbą 
podkładową.  
Proponowana kolorystyka  
W pomieszczeniach stosować jasne kolory według poniższych wskazówek:          
•     odcienie żółci,   
• odcienie ,,łososiowe”, 
• odcienie ,,piaskowe”.  
Kolor wykładzin podłogowych i okładzin ściennych musi być zgrany z kolorem ścian. Na 
wykładzinach podłogowych stosować ciemniejsze odcienie w stosunku do kolorystyki ścian. Wybór 
koloru farby należy skonsultować z inwestorem.  
Uwagi ogólne   
Farb nie należy rozcieńczać.  
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 Farba do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

  
  
Ponadto do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  

– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
– farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
– emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, – farby na 
spoiwach:  

– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
– żywicznych rozcieńczalnych wodą,  
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 

mieszanek do zarobienia wodą,  
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,   
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Materiały do 

malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania powierzchni 
zewnętrznych obiektów można stosować:  

farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, farby 
na spoiwach: rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,  
mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,  
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mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,  

  farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych,  
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 
spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.   
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
– pędzle i wałki,  
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb,  
– agregaty malarskie ze sprężarkami,  
– drabiny i rusztowania.  
4. TRANSPORT  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń             
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających je 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 
lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) 
oraz wykonaniu obudowy tych instalacji z płyt g-k, jeśli jest wymagana, wykonaniu podłoży pod 
wykładziny podłogowe,   
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całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,  jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.  
 Drugie malowanie można wykonywać po:  
wykonaniu tzw. białego montażu,  
 ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły  
Mury ceglane  pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed 
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być 
oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki 
malarskiej.  
Mur powinien być suchy, czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.  
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania  
  

Lp.  Rodzaj farby  
  

Największa 
wilgotność podłoża, 

w % masy  

1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4  

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych   
  

3  

3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej  
  

6  

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  
  
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
5.3.2. Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 
kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić 
odpowiednią zaprawą.  

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1.  

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  

5.3.3. Podłoża z płyt g-k powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny 
być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  
5.3.4. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.   
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5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone:    
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C,  
– w temperaturze nie wyższej niż 22°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 25°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.   
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2.  
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych    
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i  

na szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 
farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża.  
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami  
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
c) nie mieć śladów pędzla,  
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d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących),  
f) nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw  

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,  
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych     
i rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
c) dobrze przylegać do podłoża,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  
5.6.  Malowanie płyt  
Malowanie powierzchni płyt g-k 
 Dodatkowe gruntowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy producent systemu wykończenia tego 
wymaga np. producent wyprawy tynkowej strukturalnej, farby, kleju do płytek okładzinowych. 
Rozpoczęcie prac wykończeniowych jest możliwe przy wilgotności płyty ≤ 1,3 %. Używać środków 
gruntujących o niewielkiej zawartości wody. Wykonując wiele warstw gruntujących uwzględniać czas 
wysychania poszczególnych warstw wymagane przez producenta środka gruntującego. Do 
wykonywania powłok malarskich na płytach mogą być stosowane wszystkie farby dostępne w handlu 
jak np. farby lateksowe, emulsyjne i emalie. Mineralne powłoki malarskie np. wapienne                        
i krzemianowe mogą być nanoszone na płyty tylko wtedy, gdy są dopuszczone przez producentów do 
stosowania na podłożach gipsowych. Przy farbach lateksowych zwracać uwagę na możliwości krycia. 
Do rodzaju farby dobrać odpowiedni wałek strukturalny z wełny owczej lub tworzywa sztucznego. 
Farbę należy nanieść bez rozcieńczania min w dwóch cyklach roboczych zwracając uwagę na krycie 
powierzchni. W razie potrzeby wykonać malowanie próbne. Dla uzyskania powierzchni o szczególnej 
jakości stosować system malowania poprzedzony wstępnym gruntowaniem powierzchni środkami na 
bazie kwarcu. Przestrzegać wskazówek producenta farby.   
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 
położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty 
malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5ºC ( z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0ºC) i nie wyższej niż 22ºC – z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12÷ 18ºC.  
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewanych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne.  
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 
przestrzegać przepisów BHP.  
Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując 
odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury i powierzchni.  
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz 
powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 
(nie dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu 
uproszczonym).  
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Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ,.natomiast dopuszcza 
się przy malowaniu elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po 
hakach rusztowań, największy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekraczać 20 cm. Powłoki 
powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość.  
(Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem np. nożem, 
powłoki od podłoża, a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego – od tego podkładu. Powłoka 
ma dostateczną przyczepność, jeśli jej oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu 
podłoża lub podkładu wyrównawczego.)  
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie wodą z mydłem.  
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na reamulgację.  
Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
6.1.1. Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowaniem, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:  

  dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
− tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni                   

z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw        
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

− płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw               
i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, − elementów metalowych – czystość 
powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki.  
6.2. Badania materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, – wygląd zewnętrzny farby w każdym 

opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  

−  skoagulowane spoiwo,  

−  nieroztarte pigmenty,  

−  grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

−  kożuch,  
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−  ślady pleśni,  

−  trwały, nie dający się wymieszać osad,  

−  nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

−  obce wtrącenia,  

−  zapach gnilny,  

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  

− ślady pleśni,  

− zbrylenie,  

− obce wtrącenia,        

− zapach gnilny.  
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich                
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono                 

w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje:  

−  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

−  sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

−  sprawdzenie odporności na wycieranie,  

−  sprawdzenie przyczepności powłoki,  

−  sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym        

z odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy               

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

− na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,  
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e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.   
7.2. W SST można ustalić szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do 
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi     
w pkt. 5.3.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach     
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.  
8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
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− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
− dziennik budowy (jeżeli był konieczny) z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych,  
− protokoły odbioru podłoży,  
− protokoły odbiorów częściowych,  
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.        
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki              
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego                        
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.               
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego                   
i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać:  
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu      
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Warunki płatności będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.  
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PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i 
 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.  
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót budowlanych przy okładzinach 
ściennych i podłogowych,  prowadzonych w ramach projektu: SENIOR + , Adaptacja pomieszczeń 
w MOK w Porębie 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:   

− wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych w wyznaczonych 
pomieszczeniach,  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami                   
i normami oraz wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
2. MATERIAŁ.  
Płytki ceramiczne  
Płytki ceramiczne  
Płytki glazurowane jako materiał podstawowy i wszystkie materiały pomocnicze ( kleje, zaprawy, 
spoiny,  listwy dylatacyjne, krzyżyki dystansowe, środki ochrony płytek , itp ) winny być o dobrej 
jakości, jednorodne, odpowiednio wytrzymałe i o właściwościach określonych przez producenta w 
aprobatach technicznych lub deklaracjach zgodności wyrobu. Stosować wyroby klasy I. Płytki 
stosowane na zewnątrz  budynku: mrozoodporne. Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju płytek powinna 
być dobrana zaprawa klejąca oraz spoina. Dla płytek o większych rozmiarach ( np. 30 x 30 i większe) 
stosujemy zaprawę do spoin szerokich. 
 Zaprawa klejowa  
Zaprawa o zwiększonej przyczepności , odporna na temperaturę od -20 stopni C do 60 stopni C  
Zaprawa do fugowania  
Krzyżyki dystansowe szerokości 2 mm,  listwy wykończeniowe do glazury  
Płynna folia uszczelniająca:  
Masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, nieprzepuszczalną dla wody folię; gęstość 
folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3  
Woda  
Do zapraw i klejów można stosować tylko wodę odpowiadająca wymaganiom normy “Woda do 
betonów i zapraw “, bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną  
posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.   
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt 
powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  
Do szlifowania drewna, proponuje się użyć następującego sprzętu:  
– szlifierki do dużych powierzchni ( o wymiarach bębna 250 x750 mm)  
−   szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc pod  kaloryferami  
–  szlifierko- polerkę  
– drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót.   
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4. TRANSPORT  
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych               
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne  
Przed przystąpieniem do układania glazury na ścianach i posadzkach w miejscach zagrożonych 
wilgocią, na których zostanie ułożony materiał, zastosować system izolacji podpłytkowej z folii 
izolacyjnej w płynie, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatem gruntującym. Aby otrzymać 
wodoszczelne zabezpieczenie, konieczne jest nałożenie przynajmniej dwóch warstw powłoki 
uszczelniającej o łącznej grubości około 1 mm. Warstwy należy nanosić krzyżowo. Każdą kolejną 
warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Celem zabezpieczenia miejsc krytycznych 
(takich jak np. fugi dylatacyjne, połączenia ścian, ścian i podłóg, przejścia instalacji) w świeżo 
nałożoną masę uszczelniającą należy wkleić taśmy uszczelniające, narożniki uszczelniające 
zewnętrzne, narożniki uszczelniające wewnętrzne oraz kołnierze uszczelniające. Taśmy wklejać          
w świeżą, pierwszą warstwę izolacji, a następnie przykryć drugą warstwą. Po ok. 12 godzinach od 
naniesienia drugiej warstwy izolacji, można przystąpić do mocowania płytek ceramicznych.   
Układanie glazury   
Używać kleju o małej zawartości wody np. klejów na bazie cementu z dodatkami uszlachetniającymi. 
Nie moczyć płytek przed układaniem. Płytki układać na cienkiej warstwie kleju. Warstwa kleju musi 
być sucha przed rozpoczęciem spoinowania (czas schnięcia z reguły 48 godz.). Spoinować masą 
przeznaczoną do spoin, uszlachetnioną tworzywem sztucznym. 
Do wypełnienia szczelin przy urządzeniach sanitarnych zastosować silikon sanitarny zawierającego 
środek grzybobójczy. Do fugowania zastosować elastyczną spoinę w kolorze jasno szarym (na 
ścianach) i ciemno szarym (na posadzkach). W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła 
przy płytkach o długości boku:  
a) do 100mm    około 2mm  
b) od 100-200mm  około 3mm  
c) od 200-600mm  około 4mm.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie;  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki z projektem 
przez oględziny i pomiary   

• stan podłoży  
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców  
• prawidłowość wykonania wykładziny i okładziny przez sprawdzenie,  
• przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego odgłosu  
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno  
• być większe niż 3mm na całej długości łaty  
• prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm  
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta   
7. OBMIAR  
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, wraz          
z pracą ludzi i sprzętu oraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonej pracy. Jednostką 
obmiaru jest 1 m2 powierzchni.  



 52 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór materiałów  
Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych „aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
8.2. Odbiór robót  
Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad:  
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni powinno być dokonane po uzyskaniu pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową  
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni  
c) sprawdzenie połączenia z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskania lub 

opukiwanie  
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów  
e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Umowie.  
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POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany posadzek z parkietu na panele 
prowadzonych w ramach projektu: SENIOR + , Adaptacja pomieszczeń w MOK  w Porębie 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni  
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.  
okładzina –  nienośne pokrycie konstrukcji.  
1.4 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       
z wykonaniem:  
- posadzek z paneli podłogowych  
- listew cokołowych drewnianych  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny mieć:  
- aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami.  
- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm polskich. 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót  
Panele podłogowe z płyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm  
- typ powierzchni laminatu – struktura drewna  
- warstwa spodnia – laminat przeciwprężny  
- łączenie desek – „click’’  
- odporność na zaplamienia (4) , blaknięcia (4)  
- przyrost grubości po pęcznieniu ≤18%  
Podkład pod panele – pianka podkładowa 
Folia budowlana gr. 0,2mm  
Listwy cokołowe systemowe w kolorze paneli.  
3. SPRZĘT  
3.1 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  
 młotek (500 g),  
 przyrząd montażowy,  
 miara drewniana lub zwijana,  
 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,  
 kliny drewniane,  
 klocek do dobijania desek.  
 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów  
 
4. TRANSPORT  
4.1 Wymagania ogólne  
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Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.  
 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  
 Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  
 Wysokość składowania do 1,8 m.  
4.3 Transport materiałów  
 Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  
 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.  
 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1 Układanie paneli  
Wymagania podstawowe.  
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i temperatura ta 
powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu pierwszych dwóch dni 
powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele podłogowe przed montażem 
powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 dni w sezonie letnim i około 2-5 
dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w 
których będą zamontowane .Podłoże pod panele powinno być równe , gładkie, suche i stabilne.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Wymagania dotyczące montażu  
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia 
nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli 
prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów 
większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż 
dłuższego boku.  
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej 
z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją 
ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą.  
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem 
do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie 
wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę 
przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. 
Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła.  
Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy 
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby 
zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina 
dylatacyjna o szerokości 10-15mm.  
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami 
dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), 
przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. 
Bezpośrednio po olistwowaniu można korzystać z nowej podłogi.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
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Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
- sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości podkładu  
- sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m.  
- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień.  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej w różnych      
w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Jednostki obmiarowe.  
Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostki z przedmiaru robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ,SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6S ST dały pozytywny 
wynik.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych obejmuje:  
 przygotowanie stanowiska roboczego  
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
 ułożenie paneli podłogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii  
 montaż listew przyściennych i listew progowych  
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
 likwidacje stanowiska roboczego,  
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo 
Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych"  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania           
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan. instalacji c.o. wraz z zabudową 
grzejników stalowych płytowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej w remontowanych 
sanitariatach prowadzonych w ramach projektu: SENIOR + , Adaptacja pomoszczeń w MOK           
w Porębie. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.2.1. Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej              
i cyrkulacji, wykonania kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. wraz z zabudową grzejników 
stalowych płytowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny 
być wykonywane zgodnie z: 
1.4.1. Polskimi Normami (PN), 
1.4.2. Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, 
przepisów i regulacji terenowych, 
1.4.3. Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Materiały stosowane do wykonania instalacji wod-kan. zostały wyszczególnione                        
w Dokumentacji Projektowej 
2.1.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji c.o. zostały wyszczególnione                                 
w Dokumentacji Projektowej 
2.1.3. Materiały stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zostały wyszczególnione 
w Dokumentacji Projektowej. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki stalowe ocynkowane do wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji o połączeniach 
gwintowanych, zawory kulowe odcinające, urządzenia sanitarne, rury i kształtki do kanalizacji 
wewnętrznej PVC. 
2.2.2. Przybory sanitarne standardowe, grzejniki stalowe płytowe. 
2.2.3. Wentylatory łazienkowe, kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 
okrągłym. 
2.2.4. Izolacja ciepłochronna rurociągów z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej. 
Grubości izolacji powinny być zgodne z projektem technicznym i „Warunkami technicznymi, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną            
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia można uruchomić 
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed 
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.  
 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk                        
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  
 Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  
 Wysokość składowania do 1,8 m.  
4.3 Transport materiałów  
 Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  
 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.  
 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Roboty budowlane związane z przygotowaniem placu budowy do wykonania instalacji wod-kan. 
c.o. i wentylacji mechanicznej, podłączenia urządzeń i montaż rurociągów. 
5.2. Montaż urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta danego wyrobu. 
5.3. Montaż przewodów i armatury 
* Rurociągi łączyć zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
* Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocować na konstrukcjach 
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze pomieszczenia 
kotłowni. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnić stałość położenia rurociągów. 
* Wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny 
umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez konieczności demontażu 
innych urządzeń. dopuszcza się stosowanie armatury łączonej z rurociągami przez spawanie. 
* Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676. 
Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne                    
z przedmiotową normą PN-B-69012. 
* Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co 
najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775. 
* Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
* Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
* Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
* Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny                 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
* Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć zgodnie z projektem technicznym. 
5.4. Badania i uruchomienie 
* Badania odbiorcze powinny przebiegać wg metodyki badań określonej normą PN-B-02423 
uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym. 
* Badania szczelności w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych 
głównych zaworach odcinających od instalacji grzewczej. Próbę szczelności wykonać ciśnieniem 
równym ciśnienie robocze plus 0,2 MPa ale nie mniej niż 0,4 MPa. Obniżanie i podwyższanie 
ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie                  
z prędkością nie większą niż 1bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod 
ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 
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* Metody i sposoby badań w stanie gorącym oraz badań poszczególnych urządzeń szczegółowo 
opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
* Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych 
elementów 
* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności rury stalowe czarne oczyścić do 
drugiego stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A a następnie pomalować 2 razy emalią podkładową 
termoodporną oraz 2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym. 
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
* Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
* Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków warstwy dolnej. 
* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
5.7. Oznaczanie 
* Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 
izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie 
technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi węzła. 
* Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, armaturze i urządzeniach. 
5.8. Wykonanie regulacji 
* Po zakończeniu montażu, płukania, badań oraz prac izolacyjnych należy dokonać nastaw 
regulatorów oraz zaworów regulacyjnych zabudowanych w kotłowni zgodnie z projektem kotłowni 
oraz dokumentacjami techniczno – ruchowymi dostarczonymi przez producentów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
6.1.1. Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy 
oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących                  
i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. 
Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem 
oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania instalacji wod-kan. powinien zapewnić 
wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru 
technicznego      i kontroli. Wymaganie to dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. 
System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 
zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
6.2. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wod-kan. c.o. i instalacji wentylacji mechanicznej jest 
potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy 
poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
5.2.1. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
- Próby szczelności instalacji wodnej i instalacji kanalizacyjnych, 
- Płukanie i dezynfekcja rurociągów wodnych 
- Próby szczelności instalacji grzewczych, 
- Izolacje przewodów cw, cwc, zw. c.o. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.1. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania 
instalacji wod-kan. instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi. Obmiar 
robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Instalacje wod-kan. powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do 
eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne: 
Odcinki rurociągów, dla których wymagana jest próba szczelności 
8.3. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz       
z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych 
należy przeprowadzić następujące działania: 
- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją 
projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to 
konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
- Sprawdzenie czystości instalacji; 
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 
8.4. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- Projektową dokumentację powykonawczą. 
- Protokóły z dokonanych pomiarów. 
- Protokóły odbioru robót zanikających. 
8.5. Z każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest ewidencjonowany                         
i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.1.1. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
3. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe. 
4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne 
– wspólne wymagania i badania 
5. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Instalacje kanalizacyjne 
6. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Przewody wody zimnej z polichlorku i polietylenu. 
7. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
8. PN-76/B-03420 Temperatury obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
9. PN-B-03436 Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o 
kubaturze do 600m2 
10. N-EN 12220:2001 Wentylacja budynków 
11. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
12. PN-76/B-03420 Temperatury obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
13. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. 
14. PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi 
17.N-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 
18. PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania        
i badania” 
19. PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury              
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 
20. PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania  dotyczące jakości wody 
21. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
22. PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
23. PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
24. PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
9.2. Inne dokumenty 
9.2.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690                
z późniejszymi zmianami) 
9.2.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) 
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STWiOR – 09.00.  
  
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT  

  
 

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
 
 

 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU: OPRAW, OSPRZĘTY, URZĄDZEŃ I ODBIRONIKOW 

ENERGII  ELEKTRYCZNEJ 
 
 
SPIS TREŚCI 
1. CZĘŚĆ OGOLNA 
1.1. Przedmiot SST – E.01 
1.2. Zakres robot objętych SST – E.01 
1.3. Określenia podstawowe, definicje 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robot 
1.5. Dokumentacja robot montażowych 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 
8. ODBIOR ROBOT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 
Specyfikacja została sporządzona na podstawie specyfikacji systemu na podstawie 
standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB                               
Promocja Sp. z o.o.- nr licencji 271/k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIL4 – Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. E.01/1 
SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot SST - E.01 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z układaniem i montażem elementów instalacji 
elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) . 
 
1.2. Zakres robót objętych SST - E.01 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robot związanych z: 
 układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza 
rozdzielnicami, 
 montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz                   
z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robot związanych z: 
  kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

 wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podłoża                     
(w szczególności roboty murarskie, ślusarsko -spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 
 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
 ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach 
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci 
teleinformatycznych), 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 
kabli i przewodów, 
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
 
1.3. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne           
z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.4. a także podanymi 
poniżej: 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla 
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 
wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 
metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń. 
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 
nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku 
awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 
przewodów itp. SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
WEWNĘTRZNYCH 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

 drabinki instalacyjne, 

 koryta i korytka instalacyjne, 

 kanały i listwy instalacyjne, 

 rury instalacyjne, 

 kanały podłogowe, 

 systemy mocujące, 

 puszki elektroinstalacyjne, 

 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania     
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną 
wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. 
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Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : 
klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli     
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie                     
z dokumentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
 Wiercenie: wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 Kucie: kucie bruzd i wnęk, 

 Osadzanie: osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 Montażu: montaż uchwytów do rur i przewodów, 

 Montaż: montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
szynoprzewodów, 
 Montaż: montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

 Oczyszczenie: oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                  
z dokumentacją projektową szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w SST-E.00 „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.5. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robot montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
 projekt budowlano - wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.          
z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.      
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
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 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.           
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robot zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montażowych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod warunkiem: 
 spełniania tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania                    
i składowania podano w SST-E.01 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę               
i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 
 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane 
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 
 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich          
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować 
miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 
3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm2. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną 
do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub 
układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył 
zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 
300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje 
układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie 
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył 
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody 
rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości 
silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium 
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane           
w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, 
w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy 
przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable    
i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon 
(rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 
mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt rożnych elementów instalacji 
elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także 
innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych 
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 
ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do 
kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki 
łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 
aluminiowych lub jako kombinacja metal - tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce 
montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę 
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60oC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane              
w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) 
mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub 
mocowane dla umożliwienia prowadzenia rożnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych 
we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego rożnych sieci przy 
wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń 
normy. Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie 
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podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny 
aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda             
i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych 
oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane     
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głownie stalowe - zasadą jest używanie materiałów      
o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze 
gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60oC, a ze względu na wytrzymałość, 
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia 
silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu 
rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli 
i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury           
z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; 
średnice typowych rur gładkich: od o 16 do o 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach 
żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: 
od o 16 do o 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub 
karbowane - średnice SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
WEWNĘTRZNYCH typowych rur gładkich (sztywnych): od o 13 do o 42 mm, średnice 
typowych rur karbowanych giętkich: od o 7 do o 48 mm i sztywnych od o 16 do o 50 mm. 
Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się 
giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 
sztucznych. 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy 
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt 
kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy      
i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe 
wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem o 45 mm, rożnego 
typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, 
warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm - z możliwością 
regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub 
podniesionych. 
 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głownie z tworzyw sztucznych 
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej         
2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane           
w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie 
zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego.  
Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - 
wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące 
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa o 60 mm, sufitowa lub końcowa o 60 mm 
lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa o 70 mm lub 75 x 75 mm - 



 70 

dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane 
do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i/lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących 
prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie 
lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie          
i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania 
końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.2.4. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo wtynkowych: 
 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
 Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
1,5÷2,5 mm2. 
 Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. Podstawowe dane techniczne: 
 napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: 10 A, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo – wtynkowych: 
 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny                     
i przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów 
lub przyklejane. 
 Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów,     
w tym do–SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
WEWNĘTRZNYCH 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
 Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju 
od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
 Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia.  
 
 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
 napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

 prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
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 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego co najmniej: 
 dobór opraw i źródeł światła, 

 plan rozmieszczenia opraw, 

 rysunki sposobu mocowania opraw, 

 plan instalacji zasilającej oprawy, 

 obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

 zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach 
ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy 
od 1,5 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są    
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V    
w pozostałych przypadkach. 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 
 do żarówek, 

 do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

 do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 

 do lamp sodowych, 

 do lamp ksenonowych. 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie 
związane ze stopniami ochrony: 
IP 20 zwykła 
IP 4X zamknięta 
IP 5X pyłoodporna 
IP 6X pyłoszczelna 
IP X1 kroplo odporna 
IP X3 deszczoodporna 
IP X4 bryzgoodporna 
IP X5 strugo odporna 
IP X7 wodoodporna 
IP X8 wodoszczelna 
 
 
2.2.7. Sprzęt do innych instalacji 
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 
 przyzywowej (dzwonki, gongi, system przyzywowy), 

 telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 

 antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 
SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
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2.2.8. System przyzywowy 
W łazience dla niepełnosprawnych zastosowano system przyzywowy modularny dający 
szerokie możliwości rozbudowy. Układ zasilony jest napięciem 24V 50Hz z dobranego           
w dokumentacji projektowej transformatora. 
Podczas montażu: 
 Numery zacisków kasownika identyfikować na podstawie sitodruku na płytce drukowanej. 
Oznaczany jest tylko jeden skrajny zacisk. 
 Opornik (1kOhm) znajduje się razem z kasownikiem. Należy go zainstalować                   
w najdalszym elemencie wzywania pętli kasownika, a w przypadku stosowania manipulatora 
łączonego z systemem przez gniazdo 
wtykowe, opornik należy zainstalować we wtyku manipulatora lub w dowolnym punkcie pętli 
szeregowej. Warunkuje to pojawienie się alarmu w chwili przypadkowego odłączenia 
manipulatora z gniazda. 
 Przycisk pociągowy FAP3002 należy zamontować na wys. ok. 2m nad podłogą. Linkę 
pociągową należy skrócić tak, aby kończyła się ok. 5cm nad podłogą. Dla uzyskania 
dodatkowej ochrony przed wilgocią można element dodatkowo osłonić przezroczystą 
pokrywką IP44 typu ELFC 44 
 We wszystkich elementach typu FAP należy ustawić zworkę na płytce drukowanej             
w pozycji B 
 Przy montażu elementów systemu przyzywowego w ramkach wielokrotnych należy 
zachować odstęp 
między puszkami instalacyjnymi 71mm. Można to uzyskać poprzez zastosowanie np. puszek 
typu AU3.2 i 
AU17.2 wraz z łącznikami PMR 474 i PMR490 
 Przy łączeniu w ramce wielokrotnej elementów systemu przyzywowego wraz z osprzętem 
230V (wyłącznik, gniazdo) należy odseparować obwody systemu przyzywowego 24V od 
obwodów sieci 230V instalując je w osobnych puszkach AU3.2 połączonych przez PMR474 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robot montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i SST, 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie            
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable            
i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie 
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„K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem 
pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem 
oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - E.00 „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 
45000000-7, pkt. 3 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – E.00 „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 44 – Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. E.01/8 
SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – E.001 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 
45000000-7, pkt. 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacją techniczną      
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robot. Roboty winny 
być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robot obejmuje: 
 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 
 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
 
 
 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli            
i przewodow (pkt. 
2.2.2.), 
 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 
niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są      
w tablicy poniżej. 
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Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 45 
 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 
 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 
po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 
do średnicy wprowadzanych rur, 
 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

 wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 
mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodow zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodow, 
wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 
 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa 
przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodow jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 
 przeprowadzenie prob. i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 
 
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robot, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed 
zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorów 1- 
fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki 
należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach 
należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby 
w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy 
instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd 
wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
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Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposób ich 
prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodow, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne        
i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na 
najniższej kondygnacji budynku. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej           
i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej 
szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, 
pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń 
wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy 
stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 
instalacji piorunochronnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – E.00 „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 
45000000-7 pkt. 6 
 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty 
jest w PNIEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych 
i końcowych polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzętu instalacyjnego do kabli       
i przewodow, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodow występujących w danej instalacji, 

 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, 
 poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

 pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie         
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych                      
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy 
Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST – E.00 „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 
45000000-7, pkt. 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 
elektrycznej 
Obmiaru robot dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
 dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m, 

 dla kabli i przewodow: m, 

 dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

 dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

 dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – E.00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, 
pkt. 8 
 
8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robot mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
 przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodow, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
 instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne 
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robot instalacji 
elektrycznej np. zasilanie pomp. 
 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robot zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robot należy 
przeprowadzić po zakończeniu robot elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających. 
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Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
 dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 
wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są 
określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E- 
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST – E.00 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość 
tych robot obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych. 
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robot na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robot, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robot na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot      
i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie Śródków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 



 78 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodow. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 
SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka       
z maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń              
i zakończeń żył przewodow oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka       
z maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo 
cyframi. 
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. 
Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego.  
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 
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PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe               
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania          
i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
 
10.2. Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016          
z poźn. Zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 
SST – E.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
198, poz. 2041). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. 
Warszawa 2003 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2004 r. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000- 7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
 Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
SIL4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


