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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje:
 
- roboty pomiarowe
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
- wywóz ziemi urodzajnej
- mechaniczne wykonanie koryta
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie nowej podbudowy 
- uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z tłucznia
- skropienie asfaltem
- wykonanie nawierzchni z z mieszanki mineralno- bitumicznych grysowych.
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PRZEDMIAR ROBÓT Miodowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Utwardzenie nawierzcni ul. Miodowa

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

(190,50+25,00)/1000 km 0,22
RAZEM 0,22

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm za pomocą
spycharek

m2

25,00*4,00 m2 100,00
RAZEM 100,00

3
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

100,00*0,05 m3 5,00
RAZEM 5,00

2 ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA
4

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

25,00*4,00 m2 100,00
RAZEM 100,00

5
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

100,00 m2 100,00
RAZEM 100,00

6
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

25,00*4,00 m2 100,00
RAZEM 100,00

7
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 5 cm (jako wyrównanie istn. naw.)

m2

(190,50*4,00)+(25,00*4,00) m2 862,00
RAZEM 862,00

8
d.2

KNR 2-01
0212-06
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

100,00*0,20 m3 20,00
RAZEM 20,00

3 JEZDNIA DROGOWA
9

d.3
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(190,50*4,00)+(25,00*4,00) m2 862,00
RAZEM 862,00

10
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

862,00 m2 862,00
RAZEM 862,00

11
d.3

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

862,00 m2 862,00
RAZEM 862,00

12
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

862,00 m2 862,00
RAZEM 862,00

13
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

862,00 m2 862,00
RAZEM 862,00
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