SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POSZCZEGELNYCH MODUGEW
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ampa typu LED ze stali nierdzewnej i aluminium),
szyba ze szkta hartowanego, dt. 1m,

osadzona w betonowych tawkach,

szczegoly zgodnie z branzg elektryczng

PRZEKREJ A-A

Lampa typu LED ze stali nierdzewnej i aluminium)
szyba ze szkta hartowanego, dt. 1m,

osadzona w betonowych tawkach,

szczegoly zgodnie z branzg elektryczng
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OPIS WARSTW

T1 chodnik (ruch pieszy)

warstwa nawierzchniowa - kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 10 cm

(el [ ] [ ]
S|~
® | <
MODUG NR 4
®@ ¥ 202 4 68
" 18, 100 35, 100 18,
“N) [ ] [ ]
5|6

siedzisko drewniane,
drewno sosnowe, olejowane|
nalezy wykonac¢ zgodnie

z wytycznymi producenta

betonowe siedzisko,
nalezy wykona¢ zgodnie
iz wytycznymi producenta

grunt rodzimy - podioze zageszczone do wskaznika zageszczenia
1S=1

T3 siedziska betonowe przy trejazu

podsypka z piasku stabilizowanego cementem 15 cm

warstwa kruszywa o frakcji 0-33 mm 30 cm

warstwa kruszywa o frakcji 33-61,5 mm 65 cm

grunt rodzimy - podioze zageszczone do wskaznika zageszczenia
1S=1

WAGI:

1.

2.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno -
budowlanymi.

. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

. Wszystkie materiaty zastosowane na terenie inwestycji powinny posiada¢

wiasciwosci potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.

. Projekt budowlany architektury rozpatrywa¢ tagcznie z projektami

branzowymi konstrukgji, instalacji i technologii fontanny. Rysunki
rozpatrywacé tgcznie z opisami technicznymi.

. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem

projektanta.

7. W razie jakichkolwiek niejasnos$ci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
8.
9. Ostateczny wybér koloréw do zatwierdzenia przez projektanta

Wszelkie odstgpstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.

i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu prébek

10.Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zweryfikowaé stan

istniejgcy gruntéw z opinig geoteczniczng oraz zastosowac sie do zalecen.

11.Wszelkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi i specyfikacjami

poszczegolnych producentéw.

12. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych zgodnie z branzg instalacji

elektrycznych.

13.Dokumentacja projektowa, budowlana i techniczna, specyfikacje techniczne,

przedmiary, kosztorysy itp., stanowig catos¢ dokumentacji projektowej a
elementy, wymagania czy informacje zawarte w choc¢by jednym z nich, sg
obowigzujgce dla catosci opracowania tak jakby byly zawarte w catej
dokumentagji
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Tytut rysunku Nr rysunku
SIEDZISKA BETONOWE PRZY TREJAZU A1l

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.




